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1 CONSIDERACOES INICIAIS
1.1  Objetivo

Definir as premissas basicas no que se refere ao projeto de implantagdo da rede
elétrica da iluminagdo publica da futura Av. Beira Rio, situado na Rua Bernardino
Vargas (Cais do Porto), Passo, Sdo Borja-RS.

1.2 Normas e defini¢ées
- Execugdo das Instalagdes Elétricas em Baixa Tensdo ABNT - NBR 5410;
- Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico — NBR 13570;
- Postes de ago para iluminagfio — ABNT — NBR 14774;
- [luminacdo Publica — Procedimento ABNT — NBR 5101.

A montagem, opera¢do e manutengio das instalagdes elétricas deverdo obedecer
rigorosamente a NR-10. Norma Regulamentadora que estabelece principios gerais de
seguranca ou complementares as Normas Técnicas Brasileiras.

2 INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas as instalagdes elétricas gerais de iluminag@o publica das vias.
Conforme projeto elétrico, os circuitos serfio subterrdneos e passardo por medi¢éo de
energia.

2.1 Medigdo de energia

As instala¢Oes foram divididas em duas medigdes. As mesmas serfo instaladas
no poste da distribuidora, conforme localizagéo indicada em planta. A caixa da medigdo
sera em policarbonato com lente, conforme normas GED 13 e GED 18334.

2.2 Caixas de Passagens Enterradas.

Serdo de concreto, com tampa de concreto armado, medindo internamente
40x40cm de largura e 80cm de profundidade. No fundo da caixa devera ser colocada
uma camada de brita.

2.3 Eletrodutos

Serdo flexiveis de PVC de alta densidade, enterrados 40cm no passeio € 60cm na
travessia de ruas. Também, nessas travessias o eletroduto devera ser envelopado com
concreto. Apos a passagens dos cabos, os eletrodutos serdo vedados nas extremidades.

2.4 Condutores elétricos dos circuitos

Os condutores serfio de cobre eletrolitico, pureza minima 99,9%, série métrica,
tensdo de isolamento 0,6/1kV, temperaturas méaximas do condutor 70°C em servigo
continuo, 100°C em sobrecarga ¢ 160°C em curto-circuito. A ligagdo das luminarias
com o circuito principal serd por meio de cabo tripolar com se¢éo minima de 2,5mm?.
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O cédigo de cores deve seguir as seguintes indicagdes:
fase.........cor preta o vermelho
neutro......cor azul claro

prote¢do (terra)........ cor verde.

2.5 Postes

Serdo metalicos, galvanizados, com altura de 9m, flangeados. Sendo bragos
simples ou duplos conforme indicagéo do projeto.

2.6  Lumindrias

Serdo de LED, grau de protegio IP 67, Temperatura de cor 5000K, eficiéncia
luminosa minima de 120 lm/W. Cada luminaria serd acionada por um relé foto
controlador. As lumindarias deverfio cumprir todos os requisitos de desempenho e
qualidades das normas técnicas vigentes.

2.7  Aterramento

Todos os postes e partes metdlicas deverdo ser devidamente aterrados com cabo
nt 35mm? ligado a uma haste de aterramento situada dentro da caixa de passagem mais
préxima. Todo o trajeto da tubulagdo serd percorrido internamente por um condutor ni
16mm? que interligaré todas as hastes, formando uma malha.

2.8  Consideragdes finais

Todos os materiais deverfio ser novos e com garantia e selo de qualidade. A
Execucio deverd seguir todas as normas de seguranga em instalagdes elétricas e
trabalho em altura.

S&o Borja, 09 de julho de 2021.
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