CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
composi¢do COMP 01 |PLACA DE OBRA M2 313,82 320,17
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 225,00 225,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 4,32 4,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,25 6,25
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 20,72 20,72
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 22,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 329,15 337,40
composi¢do COMP 02 |TOPOGRAFIA M2 0,70 0,74
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 13,02 14,84
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 29,66 34,12
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 0,1 4,32 4,32
composigdo COMP 03 |LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2 0,74 0,76
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 232,81 236,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 16,92 18,84
composi¢do COMP 04 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA M2 0,06 0,06
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00011848 232,81 236,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0023697 16,92 18,84
composicdo COMP 05 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2 0,69 0,71
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 232,81 236,83
composigdo COMP 07 |PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADOS(E=8,00cm), REJUNTE (e=3,00) m2 70,84 71,92
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 85,00 85,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0087 58,25 58,25
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =8 CM,

SINAPI-I 36170 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,0131 55,00 55,00
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703 17,98 20,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703 16,92 18,84

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,33 10,33
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1297 0,56 0,56
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 11,16 11,16
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1217 0,91 0,91
composi¢do COMP 08 |calgcada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m2 57,88 58,64
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0182 20,34 22,79
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17612 16,92 18,84
sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15792 20,10 22,53

sinapi-i 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,175 3,17 3,17
sinapi-i 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,14 2,18 2,18

cotagdo COT 08 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA M3 0,08491 595,00 595,00

composi¢do COMP 09 |LASTRO DE BRITA m3 114,69 118,53
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
cotagdo cot 02 PEDRA BASALTICA BRITADA M3 1,05 77,00 77,00
composi¢do COMP 10 |[forn e impl 40 de placa sinalizagdo tot refl m2 550,87 553,41
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,92 18,84
sinapi-i 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,1 39,17 45,39
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE

sinapi-i 4299 TELHA EM MADEIRA UN 2 0,99 0,99
sinapi-i 11057 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN B3] 0,12 0,12
sinapi-i 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1 519,75 519,75

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
sinapi-i 4430 REGIAO - BRUTA M 1 7,95 7,95
composi¢do COMP 11 |fixagdo da placa de sinalizagdo und 325,18 325,32
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
sinapi-i 21013 KG/M (NBR 5580) M 3,5 90,82 90,82
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
sinapi 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,02 365,76 372,89
sinapi 92873 0,02 0,00 0,00
composicio | COMP 12 |ADMINISTRAGAO - ENGENHEIRO MES 1.365,92 1.580,80
sinapi-i ‘ 2706 ‘ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 16 84,70 98,13
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
sinapi-i 43486  |EPI- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 16 0,66 0,66
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
sinapi-i 43462  |COLETADO CAIXA) H 16 0,01 0,01
composigio COMP13 |TAMPAO FOFO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 875,64 883,15
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM
SINAPI-| 21090  |INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 809,30 809,30
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,007 430,00 441,74
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 16,92 18,84
composigio COMP 14 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 726,25 744,75
composigdo COMP 09 |LASTRO DE BRITA m3 0,22 114,69 118,53
SINAPI 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 7,35 2,42 2,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6,61 1,65 1,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93590  [PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,2 0,64 0,66
composicdo COMP 08 |calgada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m2 7,35 57,88 58,64
SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1 39,17 45,39
composigdo COMP 06 [PISO PODO TATIL 25X25 EM CONCRETO M2 2,375 86,89 88,38
composicio COMP 15 |ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA m3 7,03 7,19
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,02439663 178,72 181,45
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91387  |CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00448674 48,89 51,62
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,00934737 75,85 79,39
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP  |0,00934737 189,14 192,68
composicio COMP 06 |PISO PODO TATIL 25X25 EM CONCRETO m? 86,89 88,38
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,24 0,72 0,72
SINAPI-I 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,215 1,78 1,78
SINAPI-I 36178  |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6,25 11,52 11,52
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 20,34 22,79
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 16,92 18,84
composicdo COMP 16 |COMPACTAGAO DE ATERROS M3 5,52 6,00
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,92 18,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,125 10,33 10,33
composicio COMP 17 |TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-40 KM M3XKM 1,39 1,42
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,75 1,65 1,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93590  [PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,25 0,64 0,66
composicio COMP 18 |MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL [ 55,57 57,38
cotagdo COT 07 areia m3 0,007 90,00 90,00
cotagdo COT08 |CONCRETO USINADO FCK 20 MPA M3 0,063 595,00 595,00
SINAPI 88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 17,77 19,83
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,244 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 16,92 18,84
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631  |AF_08/2019 M3 0,003 518,47 534,39
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92960  |CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,018 18,47 18,47
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92961  |CHIDIURNO. AF_12/2015 CHI 0,091 5,04 5,04
composicio COMP 19 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 7,03 7,19
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,02439663 178,72 181,45
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91387  |CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00448674 48,89 51,62
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,00934737 75,85 79,39
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP  |0,00934737 189,14 192,68
composicio EO01 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO - FORNEC E INST M 20,82 21,23
SINAPI-| 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO ™M 1,05 16,49 16,49
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 16,03 17,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 20,73 23,23
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X
composicdo ‘ E02 0,40 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘ UN 313,40 317,72
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0589 127,75 131,29
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1981 52,21 55,75
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X
SINAPI-| 43430  [0,40X0,40 M UN 2 124,92 124,92
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1419 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1419 16,92 18,84
PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 M3 0,0148 2.082,91 2.225,59
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
SINAPI 101619  |LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,049 196,09 209,80
MEDICAO DE ENERGIA PADRAO RGE INSTALADA ALTA COM LENTE - FORNECIMENTO E
composigio E03 INSTALACAO UN 1.964,64 1.993,92
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SINAPI 91870  |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ™M 6 9,67 10,32
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE,
SINAPI 95752 |INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P ™M 6 83,01 84,79
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40
SINAPI-I 2632 MM (1 1/2") UN 1 43,45 43,45
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 16,03 17,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,73 23,23
SINAPI-I 1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1 3,47 3,47
SINAPI-I 1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 4 6,01 6,01
SINAPI-I 34714  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1 77,46 77,46
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91932 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6 15,13 15,45
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI-I 39241  |450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 M 16 17,14 17,14
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
SINAPI-| 39471  |(TIPO AC) UN 3 106,31 106,31
SINAPI-I 39523  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1 295,63 295,63
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
SINAPI-| 39809  [DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 170,28 170,28
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H =9
composigdo E04 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5.007,33 5.017,08
SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO ™M 9 35,18 35,18
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,18 220,36 223,35
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H=9 M,
SINAPI-| 14163  |DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN 1 3.379,47 3.379,47
SINAPI-| 39746 |CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN 4 298,49 298,49
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,931 16,03 17,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,025 20,73 23,23
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, SIMPLES, FLANGEADO, H=9 M,
composigdo EO05 DIAMETRO INFERIOR = *135* MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4.473,73 4.480,61
SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO ™M 9 35,18 35,18
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,18 220,36 223,35
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H=9 M,
SINAPI-I 14162  |DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN 1 2.870,02 2.870,02
SINAPI-I 39746  |CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN 4 298,49 298,49
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 16,03 17,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,084 20,73 23,23
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM
PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E
composi¢do EO6 INSTALACAO M 12,75 12,87
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
SINAPI-| 39258  |ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 1,19 9,78 9,78
SINAPI-| 21127  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,79 2,79
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 16,03 17,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,73 23,23
composigdo E07 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - FORNC E INST [ 46,24 47,31
SINAPI-| 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05 35,18 35,18
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 16,03 17,79
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 20,73 23,23
composigdo comp 20 |PAVIMENTACAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS - 8 CM P 67,51 68,59
COTAGCAO COT 02  |PEDRA BASALTICA BRITADA M3 0,0568 77,00 77,00
COTAGAO COTO02  |PEDRA BASALTICA BRITADA M3 0,0087 77,00 77,00
cotagdo COT09  |PISO INTERTRAVADO 22X11X8CM - 35 M2 1,0131 52,00 52,00
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703 17,98 20,05
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2703 16,92 18,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,33 10,33
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1297 0,56 0,56
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 11,16 11,16
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1217 0,91 0,91
composigdo COMP 15 [ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA M3 0 7,03 7,19
composigio comp 21 |PISO COM PLACA CIMENTICIA SOBRE CAMADA DRENANTE M2 128,83 130,56
COTAGAO COTO02  |PEDRA BASALTICA BRITADA M3 0,0568 77,00 77,00
COTAGAO COTO02  |PEDRA BASALTICA BRITADA M3 0,0064 77,00 77,00
cotagdo cot10  |PISO CIMENTICIO RETANGULAR M2 1,0533 102,50 102,50
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4352 17,98 20,05
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4352 16,92 18,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,33 10,33
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2135 0,56 0,56
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 11,16 11,16
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1693 0,91 0,91
composigio E08 BASE DE CONCRETO PARA POSTES FLANGEADOS UN 669,92 706,84
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 3,875 10,61 10,82
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92792 |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 3,381 10,83 10,95
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
SINAPI 96522  |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,704 118,18 131,92
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
SINAPI 96555  |JERICAANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,3335 597,26 615,75
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
SINAPI 96540  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 2,644 113,23 120,65
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,032 326,76 334,17

Data

Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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