CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
composicio comp 23 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 , PARA CAPA DE ROLAMENTO T 492,88 493,93
cotagdo COT 07 areia m3 0,3248 84,00 84,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2 0,71 0,71
cotagdo cot 02 PEDRA BASALTICA BRITADA M3 0,1998 77,00 77,00
cotacdo cot02  |PEDRA BASALTICA BRITADA M3 0,0625 77,00 77,00
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3,

SINAPI 5944 PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 211,14 214,34
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8

SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,179 66,05 69,25
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.

SINAPI 7030 AF_06/2014 CHP 0,0455 245,63 245,63
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO

SINAPI-I 41899 DE ICMS) T 0,06323 5.074,25 5.074,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 16,92 18,84

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 41,89 48,22
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP

SINAPI 93433 |DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0176 3.019,62 3.030,20
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI

SINAPI 93434  [DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0051 214,52 225,10
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -

SINAPI 95872 CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 266,91 266,91
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -

SINAPI 95873 CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 9,31 9,31
composi¢do comp 22 |CB U Q CAPA ASFALTICA - E=4,00 CM M3 1.395,57 1.404,22
composi¢do comp 23 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 , PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548 492,88 493,93

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386 CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,058 178,72 181,45
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,058 352,13 355,51
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,1186 128,98 132,36
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0495 179,34 181,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,3037 67,85 70,36

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4126 18,20 20,48
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0951 192,74 195,25
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0815 63,11 65,62
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -

SINAPI 96155 CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1339 46,63 50,32
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -

SINAPI 96157 CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0427 127,24 130,93
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT

SINAPI 101020 FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 T 0 441,83 442,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM

SINAPI 102332 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0 1,59 1,62

composi¢do comp 21 |trasnsporte de cbuq dmt=140km txkm 0,59 0,59
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95880 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,4167 1,04 1,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 95430 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,4167 0,40 0,40
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 20 |PINTURA DE LIGAGAO M2 9,00 9,16
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO
SINAPI-I 41903 CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,5 4,00 4,00
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0018 225,53 228,42
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 51,96 55,65
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96013 - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 164,59 168,28
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0018 49,72 52,61

SINAPI 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 37,34 43,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 16,92 18,84
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TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102333  |AF_07/2020 TXKM 2,79 0,64 0,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
SINAPI 102332 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2,79 1,59 1,62
0 0,00 0,00
composi¢do comp19 |CB U QCAPA ASFALTICA - E= 3,00 CM T 1.361,90 1.372,38
composigdo comp 23 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 , PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,4 492,88 493,93
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0773 178,72 181,45
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0773 352,13 355,51
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,1581 128,98 132,36
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0582 179,34 181,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,4126 67,85 70,36
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8834 18,20 20,48
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  [10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,1118 192,74 195,25
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  [10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,1236 63,11 65,62
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1785 46,63 50,32
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0569 127,24 130,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102333  |AF_07/2020 TXKM 0 0,64 0,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
SINAPI 102332 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0 1,59 1,62
0 0,00 0,00
composicio COMP 01 |PLACA DE OBRA M2 313,82 320,17
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-| 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 225,00 225,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4417 REGIAO - BRUTA ™M 1 4,32 4,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,25 6,25
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 20,72 20,72
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 22,53
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  [BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 329,15 337,40
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composigdo COMP 02 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2 0,70 0,74
SINAPI 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 13,02 14,84
SINAPI 90781  [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 29,66 34,12
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 0,1 4,32 4,32
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composigio COMP 03 |LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2 0,74 0,76
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 232,81 236,83
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 16,92 18,84
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composicio COMP 04 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA M2 0,06 0,06
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP  |0,00011848 232,81 236,83
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0023697 16,92 18,84
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
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[ [ [ o 0,00 [ 0,00 |
\ \ | o 0,00 \ 0,00 |
composi¢do COMP 05 |REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2 0,69 0,71
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 232,81 236,83
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 07 |pav pde irreg sobre p6 pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 0,00 0,00
cotagdo cot 001 PO DE PEDRA M3 0,13 77,00 77,00
sinapi-i 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,0667 39,17 45,39
sinapi 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,98 20,05
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
sinapi 95629 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENGAO. AF_11/2016 H 0,0067 47,72 47,72
sinapi-i 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,667 11,94 13,83
cotagdo cot 003 PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2 1 #NUM! #NUM!
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 08 |calgcada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m2 83,73 89,87
sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 22,79
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 16,92 18,84
cotagdo cot 07 areia m3 0,0438 84,00 84,00
sinapi-i 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 25,26 0,72 0,72
sinapi-i 4505 1,46 0,00 0,00
composi¢do COMP 09 |lastro de brita PARA CALCADA ACESSIVEL m3 0,1115 114,69 118,53
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 09 |lastro de brita PARA CALCADA ACESSIVEL m3 114,69 118,53
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
cotagdo cot 02 PEDRA BASALTICA BRITADA M3 1,05 77,00 77,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 10 |[forn e impl 4o de placa sinalizagdo tot refl m2 600,38 609,25
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 16,92 18,84
sinapi-i 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,5 39,17 45,39
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE
sinapi-i 4299 TELHA EM MADEIRA UN 2 0,99 0,99
sinapi-i 11057 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN 3 0,12 0,12
sinapi-i 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1 519,75 519,75
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
sinapi-i 4430 REGIAO - BRUTA M 1 7,95 7,95
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 11 |fixagdo da placa de sinalizagdo und 325,18 325,32
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
sinapi-i 21013 KG/M (NBR 5580) M 3,5 90,82 90,82
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
sinapi 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,02 365,76 372,89
sinapi 92873 0,02 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composicdo COMP 12 |ADMINISTRAGAO(ENGENHEIRO) MES 853,70 988,00
sinapi-i 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 10 84,70 98,13
sinapi-i 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 10 0,66 0,66
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
sinapi-i 43462 COLETADO CAIXA) H 10 0,01 0,01
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0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 14 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 141,45 148,92
composi¢do COMP 09 |lastro de brita PARA CALCADA ACESSIVEL m3 0,37 114,69 118,53
SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 7,35 2,42 2,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16,65 1,65 1,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93590 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16,65 0,64 0,66
composi¢do COMP 08 |calgada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m2 0,515 83,73 89,87
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composigdo COMP 15 |INDENIZAGAO DE JAZIDA M2 7,03 7,19
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02439663 178,72 181,45
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91387 CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00448674 48,89 51,62
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,00934737 75,85 79,39
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,00934737 189,14 192,68
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do comp 18 |alvenaria de tij mac 1 1/2 vez (e=30 cm) m2 309,00 323,45
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335 MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,052 451,17 463,71
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,36 16,92 18,84
SINAPI-| 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 243 0,69 0,69
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do comp 171 |alvenaria de tij mac 1 vez (e=20 cm) m2 181,62 189,08
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335 MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,022 451,17 463,71
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 16,92 18,84
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 160 0,69 0,69
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 06 |LASTRO DE BRITA PARA DREN M3 183,61 192,44
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 11 71,20 71,20
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,142 127,75 131,29
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,708 52,21 55,75
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,019 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,528 16,92 18,84
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,069 30,87 33,85
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,064 23,40 26,38
composi¢do COMP13 |TAMPAO FOFO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 224,47 231,98
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO
SINAPI-I 11315 EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 158,13 158,13
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,007 430,00 441,74
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\ SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 20,34 [ 22,79 |
[ siNapI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17 16,92 \ 18,84 |
composi¢do comp 17 |alvenaria de tij mac 1/2 vez (e=10 cm) m2 93,43 97,49
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87335  |MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,00456 451,17 463,71
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9344 16,92 18,84
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 83 0,69 0,69
0 0,00 0,00
composigdo comp 16 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM m 40,81 42,30
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,24 0,72 0,72
SINAPI-| 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 1,215 1,78 1,78
SINAPI-I 36178  |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,25 11,52 11,52
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 16,92 18,84
composigdo comp 24 |MURO DE GABIAO C/PEDRA DE MAO ALT ACIMA DE 4,00 E MENOS DE 6,00M m3 699,55 716,44
SINAPI-I 3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M M3 0,533 470,65 470,65
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-| 4011 TRACAO = 10 KN/M M2 0,72 6,85 6,85
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4460 REGIAO - BRUTA M 0,567 5,61 5,61
cotagdo coT11 PEDRA DE MAO/RACHAO M3 1,3 77,00 77,00
SINAPI-| 5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 0,002 24,72 24,72
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,184 194,70 198,24
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,799 78,23 81,77
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0
SINAPI-| 40438  |X1,0M(CXLXA) M3 0,467 276,02 276,02
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,932 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,966 16,92 18,84
composigdo comp 25 |EXECUCAO DE VIA COM PISO INTERTRAVADO E=10 CM M2 80,43 82,03
cotagdo COT 07 areia m3 0,0568 84,00 84,00
COTAGAO COT001 |PO DE PEDRA M3 0,0106 77,00 77,00
cotagdo COT10  |PISO INTERTRAVADO 22X11X10 CM -35MPA - NATURAL M2 1,0144 59,50 59,50
SINAPI 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4016 17,98 20,05
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4016 16,92 18,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0069 10,33 10,33
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1939 0,56 0,56
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 11,16 11,16
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  [1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1873 0,91 0,91
composicdo comp 26 |ESTACA ESCAVADA MEC D=30CM C/ARRANQUE [ 74,03 77,06
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38405 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0527 464,47 464,47
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3833 16,92 18,84
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90680  |ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0274 363,27 366,25
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90681  |ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,049 146,62 149,60
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 99,09 114,57
SINAPI 95578  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 KG 0,8491 9,46 9,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 |PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,0205 2,56 2,62
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100973  |(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,0614 7,33 7,54
composigdo comp 27 |ESTACA ESCAVADA MEC D=25CM CONC USINADO FCK 30 MPA M 65,50 68,47
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-| 38405 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0527 464,47 464,47
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3833 16,92 18,84
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90680  |ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0274 363,27 366,25
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90681  |ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,049 146,62 149,60
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051 99,09 114,57
0 0,00 0,00
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Data Responsavel Técnico:
CREA/CAU:
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