INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - Incra

Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul - SR 11

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Planilha Or¢gamentaria

PA CAGACA E C. REDENTOR

Objeto: Recuperacido de estradas vicinais
Meta: Recuperagao de 28,3 km de estradas vicinais no PA CAGCACA E C. REDENTOR

Data Orgamento: jul-19

I = . . Preco Preco total
Discriminagao dos servigos Unid. uant. -
< < a unitario (R$) (R$)

| - SERVIGOS PRELIMINARES, MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 14.970,25|
1.1 Mobilizagdo e desmobilizagédo de pessoal, maquinas e equipamentos un 1,00 5.961,99 5.961,99|
1.2 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e ferramentas m? 488,12
1.3 Instalagdes de campo e alojamento. més 3,00 2.138,84 6.416,52
1.4 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, no tamanho de (1,80 m x 3,60 m) m? 6,48 399,96 2.591,74
1.5 :

Il - ELABORAGAO DE PROJETOS, ESTUDOS TECNICOS E TOPOGRAFIA

Elaboragdo de estudos ambientais simplificados para complementacédo das estradas vicinais e uso de jazidas de
materiais lateriticos e do Plano de Recuperagdo de Area Degradada - PRAD, objetivando a exploragao de jazidas e
21 sua posterior recuperagdo ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentagéo| km 550,16
do licenciamento ambiental necessario, expedido pelo érgdo competente (Verificar a recomendagéo na observagao e
os indices das taxas dessa composi¢do)
Elaboragéo de projeto de estradas vicinais (contemplando servigos de locagéo e levantamento do eixo da estrada,
nivelamento do terreno natural, langamento da linha de greide, perfil longitudinal, seg¢des transversais, expedi¢cdo de
22 notas de servigos, locagédo de jazidas, calculo de DMTs, drenagem, dimensionamento e locagédo das obras de arte km 4.509.65
: corrente e servigos complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execugéo / Incra / DD : !
/ N° 117, de 13 de setembro de 2017, em especial, ao seu Art. 13°) - Verificar a informagéo solicitada e os indices das|
taxas dessa composigdo
~ ) . 2.3.1 Véo da ponte (m): 10,00 m? 37,80
Ellaborq(;ao de projeto estruu_Jra?I d_e ponte em concreto armado (incluso .0 232 V3o da ponte (m): 50,00 me 36,36
2.3  dimensionamento da fundagéo; ndo contempla a sondagem, a topografia 233 Vaod t . 5
e o estudo hidrolégico). Verificar os indices das taxas dessa composigéo. i Go da ponte (m): 200,00 m 31,74
234 Vao da ponte (m): 1.000,00 m? 27,02]
2.4  Servigos geotécnicos (sondagem) em material de 12 categoria m 389,09
2.5  Servigos geotécnicos (sondagem) em material de 22 categoria m 609,83
2.6  Servigos geotécnicos (sondagem) em material de 32 categoria m 500,62
2.7  Hidrologia e projeto hidraulico de pontes. (Verificar os indices das taxas dessa composigédo). un 6.760,42]
2.8 Levantamento topografico para elaboragéo de projeto de ponte. (Verificar os indices das taxas dessa composi¢éo). ha 2.186,54|
29 - - E
2.10 - - E
2.1 - - E

ll - ADMINISTRAGAO LOCAL E SEGURANGA 20.652,42
3.1 Administragéo Local més 3,00 6.884,14 20.652,42]
3.2 :

IV - DESMATAMENTO E LIMPEZA
4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remogéo de camada vegetal, utilizando trator esteiras m? 0,21
4.2 Desmatamento, destocamento e limpeza em areas com arvores de didametro até 0,15 m m? 0,25
4.3 Desmatamento, destocamento e limpeza em areas com arvores de didmetro maiores que 0,15 m m? 0,57
4.4 Destocamento de arvores com didmetros entre 0,15 a 0,30 m un 22,35
4.5 Destocamento de arvores com didmetro superior a 0,30 m un 71,56
4.6 - -

4.7 - -
4.8 - -

V - TERRAPLENAGEM 35.973,58
5.1 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria (DMT < 50 m), inclusive se¢&o padrao m? 19.810,00 1,53] 30.309,30]
52 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico em leito natural -| . 631

) com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m !
53 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural . 732
) - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m !
54 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural . 782
) - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m !
55 Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural . 866
) - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m !
56 Escavacgdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em leito . 908
) natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m !
5.7  Escavagdo, carga e transporte de material de 22 categoria (DMT < 50 m) m? 3,85
58 Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servico em leito natural -| . 866
) com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m !
5.9 Escavacdo, carga e transporte de material de 3 categoria - DMT de de 0 a 50 m (Expurgo) m? 45,27
5.10 Escavagdo e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m* m? 3,62,
5.11 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural t*km 0.63
DMT (km) = Peso Espec. (ton/m?) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00% '
5.12 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia com revestimento primario t*km 075
DMT (km) = Peso Espec. (ton/m?) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00% '
5.13 Compactagéo de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformagéo da plataforma) m? 3,62,
5.14 Reconformagéo da plataforma ha 16,41 257,22, 4.220,98]
5.15 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 7,66
5.16 Valetas e saidas laterais d"agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 1.415,00 1,02 1.443,30
5.17 Escavagdo e carga de solos moles - sem transporte (expurgo de areia da pista) m? 1,59
5.18 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = m? 2,60
5.19 Semeadura manual em taludes (p6 calcario, adubos NPK, organico, potassio, fésforo enxofre e sementes) m? 1,20
5.20 Caixas de retencdo nas laterais da estrada para acimulo de aguas pluviais (bacias de acumulagéo - micro bacias) un 100,48
5.21 Lombadas em aterro compactado para redugédo de velocidade das &guas pluviais un 154,56
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I = . . Preco Preco total
Discriminagao dos servigos Unid. Quant. unitéri:(RS) ;}Rs)
5.22 - - -
5.23 - - -
5.24 - - -
5.25 - - -
VI_- OBRAS DE ARTES CORRENTES [
Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclépico
6.1 Corpo de bueiro BSTC @ = 0,40 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 159,12
6.2 Corpo de bueiro BSTC ¢ = 0,60 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 291,87
6.3 Corpo de bueiro BSTC ¢ = 0,80 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 410,47
6.4 Corpo de bueiro BSTC @ = 1,00 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 557,54
6.5 Corpo de bueiro BSTC @ = 1,20 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 899,88
6.6 Corpo de bueiro BSTC @ = 1,50 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 1.193,71
6.7 Corpo de bueiro BDTC g = 0,40 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 301,53
6.8 Corpo de bueiro BDTC g = 0,60 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 550,38
6.9 Corpo de bueiro BDTC g = 0,80 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 795,89
6.10 Corpo de bueiro BDTC @ = 1,00 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 1.090,03
6.11  Corpo de bueiro BDTC @ = 1,20 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 1.766,35
6.12 Corpo de bueiro BDTC @ = 1,50 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 2.353,88
6.13 Corpo de bueiro BTTC @ = 0,40 m, PA-1, com bergo em concreto cicldpico m 443,94
6.14 Corpo de bueiro BTTC @ = 0,60 m, PA-1,com bergo em concreto ciclépico m 808,85
6.15 Corpo de bueiro BTTC @ = 0,80 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 1.181,31
6.16 Corpo de bueiro BTTC @ = 1,00 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 1.622,61
6.17 Corpo de bueiro BTTC @ = 1,20 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 2.632,83
6.18 Corpo de bueiro BTTC @ = 1,50 m, PA-1, com bergo em concreto ciclépico m 3.514,61
6.19 Boca de BSTC @ = 0,40 m, em concreto ciclépico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 335,06
6.20 Boca de BSTC @ = 0,60 m, em concreto ciclépico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 495,37
6.21 Boca de BSTC @ = 0,80 m, em concreto ciclépico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 935,40
6.22 Boca de BSTC @ = 1,00 m, em concreto ciclépico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 1.235,12
6.23 Boca de BSTC @ = 1,20 m, em concreto ciclépico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 1.639,35
6.24 Boca de BSTC @ = 1,50 m, em concreto ciclépico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 2.725,77
6.25 Boca de BDTC ¢ = 0,40 m, em concreto cicl6pico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 461,82
6.26 Boca de BDTC g = 0,60 m, em concreto cicl6pico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 681,15
6.27 Boca de BDTC ¢ = 0,80 m, em concreto cicl6pico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 1.259,52
6.28 Boca de BDTC g = 1,00 m, em concreto cicl6pico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 1.663,91
6.29 Boca de BDTC ¢ = 1,20 m, em concreto cicl6pico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 2.202,96
6.30 Boca de BDTC @ = 1,50 m, em concreto cicl6pico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 3.604,37
6.31 Boca de BTTC @ = 0,40 m, em concreto ciclopico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 587,57
6.32 Boca de BTTC @ = 0,60 m, em concreto ciclopico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 865,67
6.33 Boca de BTTC @ = 0,80 m, em concreto ciclopico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 1.583,29
6.34 Boca de BTTC @ = 1,00 m, em concreto ciclopico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 2.092,74
6.35 Boca de BTTC @ = 1,20 m, em concreto ciclopico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 2.766,52
6.36 Boca de BTTC @ = 1,50 m, em concreto ciclopico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop Pedra Arg un 4.482,97
6.37 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 7,66
6.38 Reaterro e compactagédo com soquete vibratério m? 17,11
6.39 - - -
6.40 - - -
6.41 - - i
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I = . . Preco Preco total
Discriminagao dos servigos Unid. uant. -
< < a unitario (R$) (R$)
VIl - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAGOES E MATA BURRO
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (pegas aparelhadas), com vigamento simples e fundagdo em estacas
71 cravadas, com largura minima de 5,00 m (exceto alas para contengdo de aterro) - Dados da ponte devem ser| m 11.216,80
informados na planilha Quant. Ponte Madeira
72 Ala de contengdo de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (pecas aparelhadas), fundagdo em estacas| 15.853.68
- cravadas, com largura minima de 5,00 m - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant. Ponte Madeira un : ’
Ponte mista em pedra argamassada e madeira de lei LEGALIZADA (pegas aparelhadas), largura minima de 5,00 m,
73 . PR - m 9.051,21
inclusive imunizagéo total das madeiras.
7.4  Pontilhdo em madeira de lei LEGALIZADA pranchado (pegas aparelhadas), com largura minima de 4,20 m. m 4.978,25
Ponte em estrutura mista (concreto e madeira de lei LEGALIZADA - pegas aparelhadas), com vigamento simples e
fundagdo em estacas cravadas (madeira e/ou concreto), largura minima de 5,00 m. Elementos em concreto armado
« 75 => blocos, pilares, transversinas, vigas de contraventamentos, alas e testas de caixdo de aterro e guarda corpo. m
. Elementos em madeira de lei => balancins, longarinas, assoalho, rodeiros e guarda rodas, inclusive imunizagéo total 7
das madeiras (devera ser elaborado o projeto estrutural da ponte, bem como orgamento especifico para apresentagéao
da proposta).
« 76 Ponte em estrutura de concreto armado largura minima de 5,00 m (devera ser elaborado o projeto estrutural da ponte,
: bem como orgamento especifico para apresentagéo da proposta) m 7
Fomecimento & implantagao de placa de adverténcia para 7 5 1 _ ponte estreita, codigo A-22 (amar) - (0,8x0,8)m un 498,64
sinalizagdo de obras de arte especiais, em chapa de ago
7.7 galvanizado n° 16, pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl, com|7.6.2 - Identificagdo de OAE (azul) - (1,5x1)m un 1.061,97|
suporte e travessa em madeira de lei tratada 8 x 8 cm. N
(Informar as medidas das placas dessa composicéo) 7.6.3 - Marcador de alinhamento (amar.) - (0,5x0,6)m un 321,22
« 78 Mata burro com estrutura em perfis de ago e concreto (Incluso transporte) - Preencher os campos da DMT dessal 5.895.12
. composi¢édo un R
. Passagem molhada em alvenaria de pedra argamassada 1:4 (largura livre de 5,00 m), inclusive enrocamento de pedra
7.9 I P m 1.259,91
de mao a jusante (largura minima de 3,00 m)
Conjunto de placas para|7-9.1 - Placa refletiva de sinalizagéo de obra (de Regulamentaggo, didmetro de
sinalizagao provisoria de| 0,60 m), pelicula tipo | + X, inclusive cavalete - utilizagdo 10 vezes
execugdo de obras, com|7.9.2 - Placa refletiva de sinalizagdo de obra (de Regulamentagéo - [1,00 x 0,60]m), .
7.10 © . N ]’ . . . e [¢] -
peliculas retrorrefletivas do tipo| pelicula tipo | + X, inclusive cavalete - utilizag&do 10 vezes
Vill e do tipo | + X, inclusive|7.9.3 - Placa refletiva de sinalizagéo de obra (Barreira de Sinalizagdo Tipo Il - [1,50
cavaletes x 0,30]m), pelicula tipo VIII, direcionamento ou bloqueio - utilizagdo 10 vezes
7.1 - - i
712 - - i
713 - - i
VIl - REVESTIMENTO PRIMARIO 338.831,93|
8.1  Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica Tipo de material: 12 Categoria m?* 16.414,00 1,11 18.219,54
8.2  Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural txki 093
x km ,
DMT (km) = Peso Espec. (ton/m3) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%
8.3  Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia com revestimento primario
tx km 348.258,28| 0,75 261.193,71
DMT (km) = 9,54 Peso Espec. (ton/m3) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%
o - - o - =
8.4 Compactagdo de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformagéo da me 16.414,00 3.62 59.418,68
plataforma)
85 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita 5 3469
: comercial (inclusos o espalhamento, a conformagéo e a compactagéo da plataforma) m !
8.6 - - g
8.7 - - g
IX - RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA DE EMPRESTIMO
9.1 Prenchimento da jazida com material organico proveniente do seu decapeamento m? 0,42,
9.2  Semeadura manual (pé calcario, adubos NPK, organico, potassio, fésforo enxofre e sementes) m? 1,20
9.3 - - g
9.4 - - g
9.5 - - g
” TOTAL“ 410.428,18”
Prego por quilometro de estrada || 14.502,76
Obs: Em todas as composicdes deve ser verificada se ha a necessidade de preenchimento de informagdes de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em

rodovia em leito natural, revestimento primario ou pavimentada.

Para os itens 7.5 e 7.6, deverédo ser elaborados projetos especificos com prego da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do subsolo e o controle tecnolégico
do concreto.

Para o item 7.9 (Passagem Molhada), devera ser elaborado um projeto especifico para a obra em questdo, com o preenchimento dos quantitativos reais de servicos a serem
executados, na aba de sua respectiva composigéo, de modo a se alcangar o valor da obra de arte, visto que as quantidades |3 utilizadas, referem-se a um projeto especifico de|
uma passagem molhada de 61,00 m de comprimento, apresentada a titulo de exemplificagéo.

As bacias de acumulagdo (micro bacias - item 3.20) serdo executadas nas laterais da estrada para acimulo de agua pluvial, evitando que a mesma escoe por longos trechos,
erodindo o solo em sua passagem. A distancia entre elas sera de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nivel da estrada.

Apos executado os trabalhos definidos no item VII, os mesmos deverao ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentagédo de Relatério Técnico, onde conste
o georeferenciamento da area recuperada, o atendimento as exigéncias constantes do PRAD aprovado e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsavel pela vistoria .

A partir do volume de material compactado em 8.4, para o célculo dos volumes de material no corte em 6.1 foram adotados os fatores de homegeneizagao indicados pelo DNIT]
no Manual de Implantagédo Basica de Rodovias - IPR 742 (pag. 497), onde Fh é 1,0 para material de 12 categoria, 1,15 para material de 22 categoria e 1,45 para material de 32
categoria (em materiais ndo ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte

Nome do profissional
Eng° Civil Nelson Freitas - CREA RS 73.745-D
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