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ESPECIFICACOES TECNICAS
OBJETIVO

A presente especificagéo tem por finalidade Qmmoﬁm<mﬂ 0s mm2_oom referentes

a construcéo rodoviaria de 6,40 km de estradas vicinais (sendo. implantacdo de 3,10

km de estradas internas e recuperagao de 3,30 km de estrada municipal de monmmov
no PA Oo:nc_mﬁm das Missées, localizado no Municipio de Sao Borja/RS.

Estas especificagdes dizem respeito ao Projeto Original(Execugao Total), do
qual ainda néo foram executadas as obras de drenagem e o saldo de revestimento
de alguns trechos. Foram suprimidos os bueiros longitudinais das entradas dos
lotes. :
As obras serdo executadas em conformidade com o descrito nestas
especificacbes, memorial descritivo'e demais documentos em anexo, e obedecerao
as normas técnicas brasileiras vigentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e & Morma de Execugdo do INCRA n°® 114, de 26 de setembro de
2014, publicada no Diario Oficial da Unido (D.O.U) de 30 de setembro de 2014.
Qualquer item ou servico que ndo estiver integralmente especificado neste
documento devera ser executado em conformidade com o disposto nas normas
mencionadas acima.

NMOBILIZAGAO, _Zm._.>_|>©\.m,0 DO CANTEIRO .E PLACA DE OBRA

Tais servicos consistirdo no transporte de equipamentos, materiais e pessoal
até o local das obras, na instalacdo do canteiro e ‘na confecgdo e implantagéo da
placa de identificacdo da obra, conforme descrigdo a seguir, a qual devera ser fixada
m_j _oom_ <_m_<m_ em consonancia com a orientagdo da :mom__Nmmmo :

‘ A placa de identificagdo de obra sera confeccionada de acordo com as cores,
medidas e proporcdes contidas no desenho modelo em anexo.

1. DESMATAMENTO

‘

Os servigos de desmatamento e destocamento consistem no conjunto de
operacbes destinadas ao corte e remogéo de arvores e arbustos, de qualquer porte
e diametro, e de outras obstrugdes naturais ou artificiais porventura. mx_uﬁmlmm nas
areas de _SB_mEmmmo da obra.

Os servigos de limpeza oo:m_mﬁmg nas onmﬂmmoum de escavacgao e 83080
total dos tocos e raizes, da camada de solo organico, de entulho, ou de qualquer
outro material considerado indesejavel, na profundidade necessaria m#m ser m::@_qo
o nivel do terreno considerado apto para a »m:mb_m:m@mB

1.1. Método Executivo

As operacdes de limpeza serdo executadas na faixa compreendida entre
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os “off sets” e dentro dos limites estabelecidos para os empréstimos ou jazidas.

Serdo removidos todos os tocos e raizes, camada de solo organico e -
outros materiais indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto
para a terraplenagem. Ndo devem ser cometidos excessos, proporcicnando dentro
do possivel, que a cota final da estrada fique numa altura igual ou acima do terreno

natural.

O material inservivei sera removido, podendo ser transportaco _omB um
local de “bota-fora” e o material servivel sera estocado para posterior utiiizag

No caso de empréstimos ou jazidas, a area desmatada sera a minima
necessaria a sua exploragdo, devendo o material orgénice provenienie da sua
limpeza ser estocado em local adequado, visando posterior utilizagdo na
recomposicdo dessas areas. :

1.2. mn:mnmgmsﬁom

As onmEmomﬁ seréo mxmocﬁmamm utilizando-se mm:%mBmRom mgmgcmgom_
em geral trator de lamina de esteiras, ooBU_mBm:SQon com o emprego de servico

manual.

A escolha dos equipamentos serd feita em fungdo da densidade e .do tipo
de vegetacéo local e dos prazos exigidos para a execugado da obra. :

1.3. Critérios de Controle

O controle das operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza
seraoc feitos por inspegao visual dos servigos, T

A executante devera assegurar, sob sua responsabilicade m >cm8 a
protecdo e a conservagdo de todos os elementos de composigéo U mga_m:om
mmn_:m_maom no US_@S bem como a protecio das referéncias 8@0@83

, Img,m:ao necessidade, serdo ﬁQooQOm as referéncias ﬁovomﬁmromm com
base nos desenhos.

1.4, gm:&.o >v§9m:8_

. me ovamomm ao :SUmNm seréo ovmozmgmm as mnmE ntes . S@Qamm Qm
protecdo ambiental:

> Os materiais resultantes dessas. operacdes- serdo depositados em
“locais que ndo prejudiguem o sistema de drenagem natural;

» As-arvores que tiverem especial valor por razbes histéricas, cénicas ou
por outro motivo relevante, deverdo ser preservadas;
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» N&o sera permitido o uso de explosivos para remogéo de vegetacgo.
Outros obstaculos, sempre que possivel, serdo removidos por meio de

equipamento convencional, mesmo que com certo grau . Qm dificuidade,
objeto de criteriosa analise e metodologia adequada.

1.5. Critérios de Medigdo
A medicao dos mm;mom de limpeza e qmaommm da camada vegetal sera

feita em metros quadrados (m?) para a vegetacdo com didmetro menor que 30 cm e/
ou por unidade quando o didmetro for superior a 30 cm de didmetro. ‘ v

‘

2. TERRAPLEMAGEM
2.1. CORTES
As operagGes de cortes compreenderao:
> ,mmow<m@mo, do ﬁm?m:o, mm_ﬁcﬁm_‘.m&,m o.oS do @aam Qm ﬁm:m‘v._m,swum:ﬁ

> Escavacao de materiais para utilizagcdo nos aterros: omN_Qm do Uo:ﬁo
125).

2.1.1. Método Executivo

As escavagbes de cortes obedecerdo aos elementos técnicos constantes

e
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no presente Qo_mﬂo Umw_oo

A mmom<mmmo mmB _oﬁmomaam pelos mm2_mom o_m __B_OmNm e 53080 ‘da
camada vegetal. Nenhum movimento de terra podera ser iniciado antes que estes
servicos tenham sido totalmente oo:o_c_aom nas areas devidas. :

A inclinacdo dos taludes de corte serd da ordem de 1.1 (V:H) e, em
‘situacdes especiais, esta inclinacdo devera ser readequada.

O desenvolvimento da escavacédo dar-se-a conforme a previsdo de
utilizagéo ou rejeicdo dos materiais extraidos. Somente ser&o transportados para a
execucgao dos aterros, os materiais que atenderem as exigéncias de projeto. As
massas excedentes, que ndo se destinarem a aterros ou a substituicdo de material,

serdo objeto de remogéo, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade da
obra, e nem prejudicarem o aspecto paisagistico ou o meio ambiente.

2.1.2. Equipamentos

Serao utilizados tratores de esteiras mncﬁmgow com lamina, carregadeiras
de pneu e caminhdes basculantes. Como equipamento- complementar, podera ser
utilizada ainda motoniveladora para escarificagdo e Smscﬂmsmmo de omB_:rom de
servigos e pragas de trabalho. :

2.1.3. Manejo Ambiental

Nas o_omﬁmoomm destinadas a mxmocmmo de cortes, a QmmmEmmmo do meio
ambiente mx_@:m a adocdo dos seguintes procedimentos: ,

> mm<mm:3m:8 <m@m§ das rampas dos oo:mm quando previsto,
executado _qu_mﬁmBmim apos ooo:m :

> Q:m:go houver excesso de material. de cortes e for impossivel

, incorpora-los ao corpo dos aterros, serdo constituidos “bota-foras” que
L deverdo ser compactados. Preferencialmente, as areas a eles destinadas

serac _oom:NQOm a jusante da obra; A

v

» Os taludes Qom bota~foras deverdo ter _30_5momo suficiente para evitar
escorregamentos; . _

... » Os bota-foras serac executados de forma a evitar que o-escoamento
~das aguas. pluviais carreie o material depositado, causando
assoreamentos; . _

> Devera ser feito o revestimento vegetal dos “bota-foras”;
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» Devera ser evitado, tanto quanto possivel, o transito dos equipamentos-
e veiculos de servico fora das areas de trabalho, principaimente onde
houver alguma area com relevante interesse paisagistico ou ecol6gico;

2.1.4. Critérios de Medig&o e _umv@m::m_,:o

A operacgdo serd medida e paga em metros clbicos (m® de volume
escavadc, medido no corie. :

A distancia média de transporte (BPMT) sera obtida entre o. centro da drea
escavade até o centro da area em que foi destinado o material escavaco.

MPRESTIVIOS

2.2,

ET!

Emprésltimes s@o escavagoes amﬂ:ymgmw a prover ou compigstar o velume
necessario a execucdo dos aterrcs, Uo::mc,ﬁmomm:omm do volume dos corles, por
motivcs de oaDB ﬂmoso_oa_cm de mm_mvmo ‘de B&m:m_u oc razbes. de orden

econbmica. .~ . | S

2.2.1. Método Executive - e

'

Atendidas as condigbes. do projeto, os empréstimos -lerdo seu
aproveitamento definide em fungdo da ocorréncia de materiais adequados e da
viabiiidade eccndmica da exploragdo. . | :

A escavacdo sera precedida da execugdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza da area do empréstimo.

Na area do m_jcﬁmmrgo (jazida do ponto 125), o. Bmﬁm:m_ sera escavado,
carregado e transportado para os locais: Qm utilizacdo. .~ .

Breferencialmente, omymBUaszom mmﬁmo axecutados de meodo duve as
escavaghes tesultem g alargamento dos cortes, devendo, sempre que possivel, se
procedido nos dois lados da plataforma. Nos frechos em curva, cs empréstimos
deverdo estar situados no lado _Emﬂ:o - _ e S
7om mBQmmﬁ_Bom _m:,mS_m 0S. anom _:ﬁm_:oo Qm<mﬁmo _oom _Nmﬁ se. m
distancia minima de 5,0m do p#é do aterro, bem como executados com declividade
_ozazca_:m_ cm::_::n_o a Qﬂmzm@mB das m@:mm U_c<_m_m

Co:m.&;un_m a oos<m:_®:9m técnica e econdmica de reserva . de materiais
escavados nos empréstimos para. a .aplicagdo nos . aterros, serdo 0s mesmos
depositades em lccal previamente escolhido, para opcrtuna-utilizagao. .

,N.mv.,m. m_g_rw;_om_ﬁm:mom

vmism am :
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mmﬁmo utilizados :mﬁoﬁmm QD esteiras mnc_vmaom com _mESm om:m@mam:mm
de U:mc e caminhdes basculantes. Como equipamento complementar, podera ser
utilizada ainda motoniveladora para. mmomi_ommmo e _,:msim:mmo de camirhos de
mmE_mom e pracas de trabalho.. :

2.2.3. _Smsm_o >3_u_m_:mm

" Nas exploragdes das caixas de empréstimo serdo observadas as seguintes
recomendagbes de preservacdo ambiental:

> O amemﬁmBmzﬁo destocamento e limpeza serao executados dentro
dos limites da area a ser escavada. O material retirado devera ser
estocado de forma que o solo orgdnico possa ser espalhado na érea
escavada, apos a exploragdo dc emprestimo;

» O material vegetal seré removido ou estocado conforme as indicagbes
do projeto. A remogao ou estocagem dependera da eventual utilizagao,
ndo sendo permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da
plataforma, que possam provocar a obstrugéo do sistema de drenagem
natural da obra ou problemas ambientais; .

> As éreas de empréstimo, apds a escavacdo, deverSo ser
Wﬂmoo:«oﬁBQOm com chsgmBm:.ﬁo dos taludes, de modo a suavizar
contornos e reintegra-las a paisagem natural, operagéo realizada antes do
mmcm_:mBmio do mo“o organico;

> Trafego o_m, mnEvawEom e veiculos de servico devera ser controlado
para evitar a implantacédo de vias desnecessarias;

> As dreas de empréstimo deverdo ser convenientemente drenadas. de
modo a evitar o acimulo de aguas, bem como os efeitos da erosao.

» Ap6s a finalizagdo dos servigos de reconformacéo e espalhamento do
solo orgénico, devera ser providenciada a execucédo da semeadura para
revegetagdo com a utlizagéo de adubacéo.

A verificacdo final dos servicos sera feita. visualmente  quanto -ao
acabamento no que se refere aos aspectos paisagisticos e ecoldgicos.. :

L P .
N.N.A._Oa&:om de _sm%mmo e 1m@m§m:ﬁo

A operacido sera medida e paga em.metros cubicos (m®) . de .volume
escavado, medido no corte.

A distdncia média de transporte (DMT) sera obtida entre o centro da &rea
escavada até o centro da area em que foi destinado o material escavado.
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O expurgo do empréstimo sera objeto de medig&o.

2.3. ATERROS

Aterros sdo areas implantadas com o depdsito e a compactagéo de
materiais provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das secoes
de projeto “off sets”.

2.3.1. Método Executivo

As operacbes de execugdo de aterros compreendem descarga,
espalhamento, homogeneizagédo, conveniente umedecimento ou aeragao, e
compactacdo dos materiais Qoomamimm de cortes ou empréstimos, destinados a:

> Construgdo do corpo do m?ﬁo até a cota correspondente ao greide da
terrapienagem;

» Cobrimento dos bueiros. )
> Aterros de cabeceiras de pontes.

A execucédo dos aterros obedecera :@o_SmmBmZm aos mmmEmion técnicos
constantes neste projeto.

A operacdo de construgéo dos aterros seré precedida da execugédo dos
servicos Qm limpeza e remocéo de Buﬁm:m_ de qualidade inferior, se for o caso.

O langamento do Bmﬁm:m_ para a oo:m:cmmo Qow aterros o_m<m8 ser Hﬂm;o
emn camadas sucessivas, com espessura nac superior a 30cm, em toda a fas rgura da
secdo transversal e em extensGes tais que permitam seu umedecimento e
oo:\ﬁmoﬁmmmo.

A conformagdo das camadas Qm<m8 ser. executada mecanicamente,
devendo o- material ser espalhado com mnc__omﬂ:m:ﬁo mc_o.ox_mqo e Qm,\am:)_mim
compactado por meio de ﬁo_om vibratérios.

Todas - as -camadas dos aterrocs deverdo ser -convenientemente
compactadas na c3_amam 6tima, com tolerancia de mais ou menos 3%, a:é se obter
a massa especifica aparente seca correspondente a 959 m da massa especifica
aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as omgmqmm finais, a massa especifica mvmﬁmim seca devera’
corresponder a 100% da massa especifica aparente méxima seca (Ensaio de
Proctor Normat). : ,

Om trechos que nao mv:m:m:: as oo:q_nomm minimas Qm wochvamo

Qm<w_mo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.
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Todas as medidas de precaugdo deveréo ser tomadas, a fim de que o
méatodo construtivo empregado para a construgio dos m,m:om de acesso n&o origine
movimentos oc tensées indevidas em quaisquer obras de arte.

Os aterros o_om bueiros, bem como de todas as areas. de a;_o__ acesso. aos
mo_c_cmBm:Sm usuais, serdo compactados _jma_mlu 0 emprego Qm mogcmﬁmm
manuais ou sapos mecanicos, na umidade. Qmmo_ﬁm para o corpo dos aterros..

Durante a construcdo dos aterros, os servigos ja mxmocﬁmgom deverao ser
mantidos com boa conformacéc e permanente drenagem superficial.

2.3.2. Equipamentos

Na execucéo dos aterros deveré ser prevista a utilizagdo de equipamentos
apropriados, de acordo com as condigdes locais e de produtividade exigida para o
cumprimento dos prazos Qm oo:oEmmo am_oc.«m.

mm_mo m%?m@mgom _joﬁo:_,\m_maoﬁm S_o de. oo_jvmoﬁmnmo om Qm neio
autopropelido, tratores agricolas com @_,mqm de discos para homogeneizag mo e
omE_::omm,U_Um para c3mamo_3m38._

2.3. u E_m:m_o >3_u_m:$m

N

As _oﬂo<_am:o_mm a serem mo_oﬁmgmm <.mm3ao a preservacdo do meio
ambiente referem-se a execugdo dos dispositivos de drenagem e protecéo vegetal
das saias dos aterros, para evitar erosées e conseqiiente carreamento de material.

Havendo aprovacédo da fiscalizacdo, os “bota-foras” em alargamento de
aterros deveréo ser compactados com a mesma energia utilizada nos aterros.

2.3.4. Critérios de Medicao e _ummm::m:ﬁo

A operacéo sera Bmaam e paga em metros cibicos (m?); medidos no corte.
Para-obter.a respectiva quantidade, toma-se o.volume compactado e muitiplica-se o
mesamo por um fator-de empolamento de 1,25.

\

2.4, REGULARIZAGAO DO SUBLEITO E DRENAGEM SUPERFICIAL

: S&o as operacdes destinadas a preparar o leito da estrada para receber a
camada de revestimento e, de forma conjunta, garantir o controle e encaminhamento
das aguas lancadas diretamente sobre a superficie de rolamento e areas adjacentes

as estradas, Qoﬂm@msao 0 oo:uo estradal de infiltragdes e mcgm:ﬁm:qo ‘a sua vida

util..
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. Consistem nos servigos de jnm_mo greide” e conformagéo, transversal e
_ozm_Eg_:m_ do leito da estrada, devendo proporcionar um abaulamento na seg&o
transversal da plataforma para permitir o escoamento das aguas pluviais.

MA\_ _Smﬂoao mxmo::<o m _ - .

Os mmE_mom de ﬁm@c_m:Nmmmo de “falso greide” consistem na compensacao
local de corte e aterro, os quais antecedem os servicos de conformagds de

plataforma.

A conformacéo da plataforma sera executada prévia e independentemente
da construgdo da camada de revestimento. :

Os “bigodes” deverdo ser executados em nivel, de forma a retirar a agua
do leito da estrada e reté-la no solo. Essa solugédo tem como vantagem a retencao
da agua na.area agricultavel,'a qual infiltra-se lentamente no solo, abatendo a vazao
de pico, evitando assim trechos longos de condugéo de aguas nas sarjetas, a qual
causa a erosdo das mesmas e maior demanda das obras de arte. Os mesmos serao

construidos com espagamento de 50 em mo metros.

A secdo transversal acabada Qm<mﬂm apresentar abaulamento entre 5% a
7%. , : : .

2.4.2. mn::um:gm_:om

Para a Bm__'\.mmmo Qmmﬁmm servicos serao c.:__Nmo_om trator de esteira _o‘o<_ao
de _mBSm e motoniveladora equipada com escarificador.

2.4.3. Manejo Ambiental

Os cuidados a serem observados visando a preservagdo.. do meio
ambiente, no decorrer da execugdo da regularizagdo -do subleito, sdo descritos
abaixo:

> Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da

drea da obra para evitar -danos desnecessarios a vegetacdo e
interferéncias na drenagem natural; _

» As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutengao

dos equipamentos deverdo ser localizadas de forma que residuos de
lubrificantes e/ou combustiveis n&o sejam levados aos cursos d'agua.

2.4.4. Critérios de Medigao e Pagamento
Como critério de medicao dos servigos de “falso greide”, considerar-se-a o.

movimento local de solo (operagao de escavagéc, carga e transporte realizada com
trator de esteira provido de l&mina) numa quantidade média de 1,00 m?® por metro
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linear de estrada. , : -

A Ema.@mo dos meﬁo.w de conformacdo de plataforma sera feita em
hectare (ha). Nas medigbes serdo desconsideradas as larguras superiores a da
plataforma estabelecida no projeto.

Os bigodes serdo medidos por metro linear (m) de servigo executado.

3. OBRAS DE ARTE CORRENTES

3.1. Obras de Arte Correntes

\

Sao os bueiros tubulares de concreto destinados a promover a travessia
das aguas de um lado para o outro da via nos pontos baixos, trechos de segéo mista
(encosta) e nos cérregos existentes, no caso dos bueiros transversais.

3.1.1. Emﬁogo mxwo::<o

Os EGOn Qm oo:oﬁmﬁo m:jmgo Qu} C a serem m%_ﬁmnm%m ter&o armadur
simples ou dupla e serdo do tipo de encaixe macho e fémea ou ponia e o_mm
devendo atender as prescricées das normas em vigor. A classe de Ew_o a (305@2 :
devera ser oogmmﬁ;\m_ com a altura de aterro prevista. S

As etapas construtivas a serem atendidas na construgdo dos’bueéiros
tubulares de concreto-sdo as seguintes:

» Locacdc da obra de acordo com os eiementos especificados no
projetc. A locagio sera efetuada com piquetes espacados de 5 m,
nivelados de forma a permitir a determinacéo dos volumes de escavacao.
Os eizmentos de projefo (estaca do eixo, esconsidade, comprimentos e
cotas) poderdo sofrer. pequenos ajustes de campc. A declividade
jongitudinal da ogm devera sei continua.

S » .mmom<mmmo das trincheiras :mommmmzmm a mcldagem dos Umwmom (para

.-~ -0s bueiros transversais) ou mmnm_imnjmio do. tubo (para os bBueiros
longitudinais), que podersa ser executada manualmente  ou
mecanicamente, devendo obedecer ao detalhamento anexo ac projeto.
Caso haja necessidade de execucao de aterros para atingir 2 cota de
assentamento do berco, estes deverdo ser executados e compactados em
~camadas de,.no-maximo, 15 cm; _

. » Colocagdo das formas laterais dos bergos (para o0s bueiros
transversais); .

% Execucgdo da porgéo inferior do bergo com concreto ciclépico com 30%
de pedra de mao, até atingir 2 linha correspondente & geratriz inferior dos
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Ecoﬁ Sgwﬁ 0. oo:o_lo Bmom:_om_&mim ou :&?m?mim > Qmo_zauqm
da geratriz dos bueiros deve ser de no minime 2% e no maximo 2% (para
0s bueircs :m:m<m8max .

¥ - >mmm3m§m:8 dos ,cwom mogm a Uoﬁomo inferior do Um:uo Wmo _omo 0
concreto utilizado apresente resisténcia para isso (pafa os bueiro
transversais) ou .diretamente nc fundo. da. vala. {para. os ,_.._J:m:om
longitudinais). ‘Se necessario, utiiizar guias ou. wmmnom de madeqra ou de
concreto pré-moldado para fixar os c:om na posicao correia.

VOo:%_msgmammmoamoo:o_dﬂm@m_jaowm_mo jmg.m?ﬁmimn
colocacdo dos tubcs (para os bueiros :mzo(\oﬁmm“mv Viprar ¢ cen
mecanicamente ou manualmenie;

48 a
creto

» Retirada das formas laterais n_o berco (para os bueiros transversais);

» Rejuntamento dos tubos com mBmBmmmm de QSD:S e areia no trago
_ 4 em volume;

> mxmocomo do reaterro:
» Execucdo -das bocas de montante e jusante (para os -’
transversais). As masmas deverdo ser executadas em concreto cic
com Fex > 15 MPa;

-¥». Deverédo ser mxmnimamm as necessarias valas de derivacdo: a ,_.Wr_,mmi_m.“
e bacias de captacgo,.a-montante, h_m forma a disciplinar-a entrada e saida
do fluxo de m@:m no- Ucm_? . : Lt e ETA I

3.1, N. mnc_UmEmsﬁom

omE a realizacao amm es mmE_ooc mmao ::__Nmo_ow owjjsomn Qo om:oom:m
de madeira e basculantes e retroescavadeira.

3.1.3. Critérios de Medigao e Pagamento S
No caso dos bueiros, sera medida e paga a extensdo-executada, expressa
em metros: lineares, .ndo sendo admitidas fraces decimais, devendo ser
discriminados o diameiro interno do tubo & o numero de linhas. Estara incluso ria

medicao o volume de concrete utilizado na execugéo do bergo e as formas laterais.

As bocas sérdo medidas em unidades executadas.:

4. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Z,mmﬁ,m E.o_.mﬁov nao ha obras de arte especiais. - _. : :
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5. REVESTIMENTO ,_ﬂum_._Sb‘,W_O

Consiste na colocagdo de uma camada granular sobre o solo de subleito,
com a finalidade de se obter uma capa de rolamento em melhores condigbes de
impermeabilidade e de suporte ao trafego de veiculos.

A soligao adotada consistird na aplicagdo de uma camada de basalto
decomposte (material de 12 categoria), a qual deve ser espalhada e devidamente
compactada. A espessura final da camada de revestimento deve ter em média 10
cm. O material de revestimento devera ser extraido da jazida localizada no ponto
133. ’

Dmﬁm_:m. do Bm:m:_m_ de 8<,mm:3@:8

5.1. Método Executivo

‘Os servicos de revesltimento serdo iniciades apos a conclusao da
regularizagdo e conformagéo da plataforma, e da locagao da pista de rolamento.

" Os procedimentos construtivos do revestimento serdo semelhantes aos

%mco‘mﬂom nos itens de aterros, diferindo no grau compactagdo que devera atingir
100% do Proctor Normal.
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A mmmmo transversal acabada devera apresentar o mcm:_m:,_m:*o m::m 5% a

wo\o para ro_o_m: a drenagem das aguas pluviais.

-

Y

A7

-

As particulas: devergo ter tamanho méximo de o

Deverdo ser observados os seguintes procedimentos:

Apos a conformacéo da plataforma, devera{ao) ser exe cutad da(s) als) camadals)
de revestimento, sendo que o material constituinte de mo_m camada devera ser
despejado e espalhado e na sequéncia devera ser efetuada a compactagado até
Qcm mm_m atingido o indice de oochQmmmo e espessura exigidos; :

ZmO sera Um:j:_om a execugdo dos servigos em Q_mm de _EmBUm:mm ou quando o
terreno estiver com umidade aflorando; 4 .

A compactacéo sera sempre iniciada pelas bordas com a prevengéo de que, nas
primeiras passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento & metade na
camada de ﬁm<mm:3m39 , :

Nos :mo:om em S:@mim a compactacédo sera feita-dos anom cmﬂu o omz?u em

percursos mo:a_mﬁmimm\ao eixo, 0s quais serdo distanciados entre si de modo
gue cada percurso cubra metade da faixa compactada no percurso anterior;

N&o deverdo ser E___Nmaom Bm,,m:m__m q_mﬁ_ion Qmmcm_mm indicados no projeto;

5.2. liateriais
On Bmﬁm:m_m mmomz\mgom deverao ter mm mm@c_imm om_, ﬁ isticas:-. .

_3Q_om de @Eno :9 _@cm_ zeio Qcm;qo fc_UBm:Qo mom m:nm ios Uzmm-_ém 30,
082 e 122;

> :mnmo retida na om_;m:m n°.10.no ensaio de @8::_ ometria deve ser constituida
de particulas duras, isentas de fragmentos moles, material orgénico ou outras
substancias cwm_,cg,wowmmm“ - s

/‘\

Compastos por @aom 35@85 duros, duraveis e limpos;

> :mmwa gratda Q@<DS m_ﬁmmmimﬂ perda Qm peso. _@:m_ ou Menor a 10 .:m:ao
submetida a 10 ciclos do ensaio de Alteracéo de m.oo:mn Agua-es E,.nm_

Zmo_amfma oo:ﬁmﬁ Uoﬁomim@mB mcumao_. a GQO de ?oa

5.3. Equipamentos
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Para a realizacdo destes servicos serdo utilizados trator esteira e pa
carregadeira e/ou escavadeira hidréaulica, caminhGes basculantes, motoniveladora,
rolo.de ooEvammmo mcﬁocﬁocm_ao liso, tratores agricolas com grade de discos para
3030@@39Nmmmo e caminhdes-pipa para umedecimento e podera ser utilizado um
distribuidor de agregados para o espalhamento do pedrisco.

5.4. Critérios de Medigdo e Pagamento
a) Escavacao, carga e transporie de materiais

A medicio dos servigos e escavagéo e carga sera feita em metros clibicos
A %}, medidos no corte, para isso considerandc o volume compactado, okedecendo
& secado transversal e espessura determinada pelo projeto, multiplicado pelo fator de
homogenizacdo de 1,0 para material de 12 categoria; 1,15 para material de 2°
categoria e 1,45 para material de 32 omﬁm@o:m conforme mmﬁm_ulmo_ao pelo DNIT.

O transporte do material € medido em ton x km, sendo obtido metragem
cubica no corte, para isso considerando ¢ volume compactado, obedecendo a segéo
transversal e espessura determinada pelo projeto, multiplicado por_um fator de
empolamento de 1,25; pelo fator de homogenizagao de 1 .0 para material de 12
categoria; 1,15 para material de 22 categoria e 1,45 para Bmﬁm:m_ de 3?2 categoria,
conforme mmﬁmcm_mo_ao pelo DNIT; pelo peso especifico de 1500 _A@\B e DMT
(distancia média de transporte) de cada vicinal.

b) Compactagdo de revestimento primario

A medicao sera feita em metros cubicos (m?), medidos no corte, para isso
considerando o volume comipactado, obedecendo a segao transve: rsal e espessura
determinada pelo projeto.

6. HFPWOE>©>O DO PROJETO . REFERENTE AC PLAND  DE
Emoc_ummb,mb,o DAS >mm>ﬁ DEGRADADAS —PRAD - .. .

D;mmswmm Omwm:m

O _u_m:o de mmo%mﬂmmmo Qm >8m Dm@ﬂmamqm - E&PD a mnﬁ muammamao
constituir-se-& numa série de informagdes, levantamentos e/ou mmEQom destinados
a permitir a avaliagdo dos impactos ambientais e a adequagao das Emaamm a.serem
tomadas na recuperagéo de areas em que houve extragdo mineral.

Deverdo ser elaborados PRADs para cada area de empréstimo de material a
ser utilizado. Os locais de empréstimo destinam-se para a retirada de (a) material de
solo (material de 12 categoria) para a execugio de aterros de bueiros e (b) material
de revestimento primario. Ao todo estdo previstas duas jazidas, sendo uma do tipo
(a), localizada no ponto 125 e uma do tipo (b), localizada no ponto 133. Verificou-se
que a jazida do ponto 133 ja foi explorada anteriormente. B
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A elaboragéo -do PRAD devera ocotrer de forma oamzmqm_ e clara, procurando
dar maior enfoque a(s) area(s) que sofrera(ao) maior modificagcao mBU_an_ sempre
delineado pela legislacdo ambiental vigente.

A presente descricdo ndo exclui a _oomm_c___o_mqm de ser mx_@_am m_©:3m
documentacao nova para ser anexada aos PRADs, se assim for solicitado pelo setor
ambiental do Incra.

Contetido Basico

Em linhas gerais, o conteldo devera abordar os seguintes aspectos e na
ordem abaixo relacionadas:

A\

Y/

v

A\

Y

Y

a) Descrigao Geral do Empreendimento:

Localizagdo e vias de acesso, contendo descrigéo detalhada de como
chegar a area e ilustragdo com mapa confcrme descrito no item d;

b) Caracterizacdo do Empreendimento:

Extensdo da area impactada pela mineracdo e da area a ser
recuperada;

Descricdo das etapas do . plano de 80%@580 -detalhando a
terraplanagem, volume de material a ser movimentado, Qmo_z_gmgm e
estabilidade dos taludes, drenagem;

Descricdo da preparagédo de solo, implantagéo de vegetagéo nativa da
regido com informagbes qualitativa e quantitativa das espécies
vegetais a serem introduzidas, bem como seu manejo, 30:_88398
localizag&o e época de plantio; .

Adequacdo paisagistica da area e Qouom_mmo Um;m uso futuro, Qcm:o_o
da conclusao da recuperagao de area;

‘Descricdo da méo de obra direta empregada em cada uma das fases

do empreendimento;
Cronograma geral de execucdo do _oﬁo_mﬂo de recuperacéo de area
degradada pormineragao.

Orcamento de execucdo das obras de acordo com o Qo_mﬁo de
recuperacdo de area degradada por mineragéo.

c) Diagnodstico Ambiental:

Descricdo da ~situagdo ~atual ~da configuragdo topografica,
susceptibilidade das superficies & eroséo, pilhas ou leques de rejeitos,
caracterizacdo dos estéreis e dos solos, bem como suas relagdes com
a geologia e geomorfologia !oral; ,

Caracterizacdo dos ecossistemas existentes na area a ser __owz.,_mam
delimitando-os no mapa descrito no item d;

Identificacdo e caracterizagé@o dos mananciais hidricos proximos e a
respectiva bacia, visando a avaliagdo das condigbes qualitativas e
quantitativas destes recursos (mapa conforme descrito no item d);
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‘

» Identificacdo das areas protegidas conforme legislagéo vigente € areas
de reserva legal de propriedades rurais;
d) Documentagdo Cartogréafica

Cada mapa devera conter grade UTM com identificagac do datum, pedendo
o empreendedor, se quiser, fazer o uso de um detalhamento maior. :

» Mapa topografico de situag@o do empreendimento na regiao em escala
minima 1:50.000 ou 1:10.060 para municipios da regido metropolitana,
contendo vias de acesso, recursos hidricos e ¢ eccssistema local. No
csso de uso de escala 1:50.000 deve ser apresentado detalhe em
crogui com as vias de acesso, informands distancias e referéncias para
facilitar o acesso ao local; _
Mapa topagrafico em escala minima 1:25.000 ou 1:10.200 para
municipios da regido metropclitana contendo a delimitagéc da area e
os diversos tipos de ecossistema ou formagéo florestal, classificando-
os de acordo com o IBGE - Levantamento de Recursos Naturais, . 33,
(1986); . . _
Planta ,planialtimétrica de detale em escala minima- 1:2.000 com
curvas de nivel a cada metro.com todos os elementos da superficie do
terreno, contemplando as cavas de mineragédo, depésitos de rejeitos e/
ou solo-vegetal, areas de servigéo, corpos -d'agua; cercas, prédios,
pogos, formagdes vegetais e Areas de Preservagdo Permanente. NO
caso .de extracéo de areia em recurso hidrico devera ser apresentada
planta batimétrica em escala minima 1:1.0090; o o
Planta planialtimétrica de configuragéo finai em escala minima 1:2.000
contendo a vegetagdo a ser implantada, drenagem e demais itens

pertinentes a recuperagdo da area com perfis representativos.

Y

Y

A1

Todos documentos devem.ser assinados pelo respectiva responsave

Devardo ser sniregues as Anotages de Responsabilidade Té

. nice de todos
os profissionais relacionados 2 execucdo do Plano de Recuperagdc de Area
Degradada, cada qual com sua atividade técnica pertinente. crr o

O Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD) devera ser éntregue
& fiscalizacio em 02(duas) vias impressas. o S

O projeto serad analisado pela Setor de Meio Ambiente do _.ZOFP\.EW -0 qual
sera responsave!l pela sua aceitacao/aprovagio,  sendo que o pagamento ‘dos
servicos referentes ao presente item ficara cendicionado a emissdo de Memorando
ou Parecer de aprovacédo e aceitagdo do referido setor. A utilizagdo -das- jazidas
estara condicichada também a'aprovagéo/aceitagdo pelo referidc setor: a

Juntamente com o PRAD, devera ser elaborada uma planitha de quantitativos

da servicos para a recuperacdo das areas .a. serem .exploradas, e .das. areas
degradadas, a qual sera entregue para o contratante. Os itens: que.irdo-compor esta
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5

Qm:_fm -deverdo se- m:gcm%mﬁ Qm?ﬁmzzm_ﬁsmim em itens Emmmimm na pianilha da
proposta apresentada na licitago, assumindo neste caso precos unitarios iguais aos
valores da proposta vencedora. Tal planilha sera submietida a analise"da contratada,
estando -sujeita a alteragdes, caso se constatent incoeréncias nas Qamscomamm ou
nos precgos czzmzom

- Na U_m:__:m oBmBmEm:m ja estao previstos Qcm:Em:<0m mo:_jmuom o_m
servicos de recuperagdo de jazidas, tais como: terraplanagem Ammom<mmmo carga,
transporte, expurgo) de solo e semeadura de gramineas.

7. RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA DE EMPRESTIMO o .

Consiste nas medidas destinadas a recuperar as areas degradadas pela
extracdo de material a ser utilizado na construgdo das estradas.

De maneira preliminar, s&o previstos de forma indicativa alguns searvigos
pertinentes a este item, sendo efetuada uma estimativa das quantidades referentes
aos mesmos. A descri¢do final dos serviges, assim como a sua quantificagdo sera
definida Qcmsgo da elaboracdo do Plano de mmocnmﬁmmmo de Area Degradada
(PRAD), conforme descrito na @m:m inicial deste documento.

. Umﬂm 0 839_398 _um:o Qmmﬁm _HmB Qm<mﬂmo ser mﬁmsg_amm a ooamao
todas as exigéncias elencadas no PRAD e demais exigéncias ambientais dos- o@mom
competentes. , v e

7.1. Método Executivo
' Os servicos deverdo ser executados ooio:jm mmnmo;_ommomm do PRAD

m90<mao\mom_8 pelo Setor de Meio Ambiente do INCRA. e AT

Na mxmacomo do servico de semeadura deverd ser realizado o
espalhamento de adubo NPK (4.14.8), adubo orgénico e. pd calcario dolemitico, nas
proporgdes minimas de moo_@ 2t e 2t respectivamente por hectare, para apds ser
feita a aragem com grade de disco. Depois de preparado o solo, deveré ser efetuado
o.espalhamento. da mm_ﬁmim manualmente ou com mm:_UmBmio na QonoSmo de
200kg de semente por hectare.

7.2. .Oznm,_.mam de E_mgmmmo e ,ﬂmmﬂmgm:ﬁo -

Na hidrossemeadura a medicdo sera feita por metros quadrados (m?) de
area revegetada. Os setvigos de terraplenagem serao pagos por m?.

Porto Alegre, 30 de margo de 2018.
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