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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Reforma do Centro Dia do Idoso
ENDEREQO: Rua Sarandi n° 320, Bairro: Itachere
AREA TOTAL: 304,56m?

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que
presidirdao o desenvolvimento da obra de Reforma do Centro Dia do ldoso . O imovel
encontra-se situado na Rua Sarandi n® 320, esquina Rua Tarsso Fragosso , Bairro
Itachere, Sdo Borja - RS. Sera reformada uma area de 304,56m?. Abaixo segue a
listagem dos servigos de reforma a serem realizados:

CONSIDERAGCOES INICIAIS:

» Em caso de duvida na especificacdo de materiais, desenhos e cotas a empresa
vencedora da licitacdo devera procurar o departamento técnico da S.M.P.O.P para
solucdo da mesma.

* O projeto arquitetdnico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo
seu autor e pelo responsavel técnico pela construgéo, sera executado na integra.

* Os materiais que serdo empregados deverao ser todos de padrao comercial.

» Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo.

* A empresa vencedora da licitacdo devera apresentar planilha com descricao dos
materiais que ira utilizar na obra.

* A mao-de-obra a empregar sera Obrigatoriamente de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagoes.

* As obras e suas instalagbes deverao ser entregues completas e em condigdes de
funcionar plenamente.

* Ficarad a cargo da Empreiteira, promover as suas expensas e através de firmas
especializadas os ensaios e testes previstos nas Normas da ABNT, e também
quando solicitados pela Fiscalizagao.

Correrao por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as
instalacbes da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, tapumes,
andaimes, ligacdes provisorias, galpao, suporte para placas e outros.

Devera ser instalada placa de obra no padrdo da PMSB/Ministério. A empresa
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fornecera a placa, fixada em estrutura de madeira, e se responsabilizara pela
adesivagao ou pintura no padrao exigido.

Compete a Empreiteira, executar a limpeza do terreno para permitir que a locagao
da obra seja feito em perfeitas condicgdes.

Apés a marcagcdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Empreiteira fara a
comunicagao a Fiscalizagao, a qual procedera as verificagdes que julgar oportunas.
A Empreiteira assumira total responsabilidade pela locacdo da obra,
providenciando, as suas expensas quaisquer correcdes que se fizerem
necessarias.

Todo o entulho proveniente dos servigos de limpeza do terreno, das escavagoes,
demolicdes, bem como aquele que venha a se acumular durante a execucgao da
obra, serdao removidos do canteiro, para areas permitidas pela Prefeitura, ou outro
local a seu critério. O material a ser reaproveitado apos as demolicdes devera ser
entregue a fiscalizagao.

OS A SEREM REALIZADOS:

Pintura:

Pintura interna: As paredes devem ser lixadas e preparadas para receber a
aplicacao de uma demao de fundo selador e Pintura acrilica 2 demaos em todas as
paredes em alvenaria € laje (cores a serem definidas pelo DPE);

Pintura das portas: Pintura das portas em ferro e de madeira com tinta esmalte;

Pintura externa: As paredes e platibanda devem ser lixadas e preparadas para
receber a aplicagdo de uma demao de fundo selador e Pintura acrilica 2 deméaos
em todas as paredes em alvenaria e platibanda (cores a serem definidas pelo
DPE);

Cobertura:

Recuperagado do telhado: Substituicdo dos caibros onde for necessario e troca
das telhas fibrocimento onde estiverem danificadas. Revisar e substituir calhas,
rufos que estiverem danificados na cobertura;

Calgcada de Acesso Externo:

Devera ser executado um calgada de 3,00 x 8,00 x 0,10 em concreto de 25 mpa,
utilizando uma malha de ago de 5mm, sobre um leito de brita de 4cm;

Instalagoes Elétricas

Substituicdo de 20 luminarias antigas por novas luminarias de
sobrepor, com aletas, para 02 lampadas fluorescentes tubulares 36W
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com reator de alto fator de poténcia ou lampadas LED tubulares com
poténcia equivalente;

Substituicdo das canaletas de PVC, tipo sistema X, existentes que
estao se desprendendo da parede por eletroduto de PVC soldavel
aparente, utilizando caixas tipo ‘condulete’ para utilizagéo e passagem,;

Instalar 03 circuitos independentes para os condicionadores de ar
existentes que estéo ligados em tomadas comuns. Utilizar fiagdo 4mm?
que partira do QD do prédio. Um circuito alimentara o ar condicionado
da sala de estar, outro alimentara os dois condicionadores de ar da
sala de atividades multiplas e o outro alimentara o ar condicionado do
dormitério. Os circuitos deverao utilizar as tubulacdes existentes;

Revisar fiacdo existente e substituir as que apresentar sinais de
comprometimento da isolagao.

CONSIDERAGCOES FINAIS:

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apés a fiscalizagdo e emissao
do termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

Devera ser apresentado orgamento detalhado constando pregos unitarios e totais
de material e mao de obra, sendo que, na discriminagdo dos servicos, 0s
quantitativos deverédo ser de acordo com os quantitativos indicados no orgamento
detalhado e especificacdo do material indicada neste memorial descritivo.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, este pedido de substituicido devera ser instruido com as
razbes determinantes para tal, bem como orgamento comparativo.

A obra devera ser executada em 60 dias.

Séo Borja, 15 de outubro de 2019.

Fabio Cunha Santos
Eng. Civil - CREA: 63068D
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