PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Reforma do Ginasio Cleto Doria de Azambuja
ENDEREGO: Rua Ver. Alberto Benevenuto n° 2.385, Bairro: Passo
AREA TOTAL: 2.159,08m?

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que
presidirdo o desenvolvimento da obra de Reforma do Ginasio Cleto Doria de Azambuja. O
imovel encontra-se situado na Rua Ver. Alberto Benevenuto n° 2.385, esquina Rua
Tiradentes, Bairro do Passo, S&o Borja - RS. Sera reformada uma area de 2.159,08m?.
Abaixo segue a listagem dos servicos de reforma a serem realizados:

CONSIDERACOES INICIAIS:

« Em caso de duvida na especificagdo de materiais, desenhos e cotas a empresa
vencedora da licitacdo devera procurar o departamento técnico da S.M.P.O.P para
solucao da mesma.

« O projeto arquiteténico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo
seu autor e pelo responsavel técnico pela construgéo, sera executado na integra.

« Os materiais que serdo empregados deverdo ser todos de padrao comercial.

« Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo.

« A empresa vencedora da licitagdo devera apresentar planilha com descrigdo dos
materiais que ira utilizar na obra.

+ A mao-de-obra a empregar sera Obrigatoriamente de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagdes.

» As obras e suas instalagdes deverdo ser entregues completas e em condi¢des de
funcionar plenamente.

« Ficarad a cargo da Empreiteira, promover as suas expensas e através de firmas
especializadas os ensaios e testes previstos nas Normas da ABNT, e também
quando solicitados pela Fiscalizag&o.

. Correrdo por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as
instalagdes da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, tapumes,
andaimes, ligacdes provisoérias, galpao, suporte para placas e outros.

- Devera ser instalada placa de obra no padrdo da PMSB/Ministério. A empresa
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fornecera a placa, fixada em estrutura de madeira, e se responsabilizara pela
adesivacéo ou pintura no padréo exigido.

. Compete a Empreiteira, executar a limpeza do terreno para permitir que a locacao
da obra seja feito em perfeitas condigoes.

. Apds a marcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Empreiteira fara a
comunicacio a Fiscalizagdo, a qual procedera as verificagbes que julgar oportunas.
A Empreiteira assumird total responsabilidade pela locagdo da obra,
providenciando, as suas expensas quaisquer correcdes que se fizerem
necessarias.

. Todo o entulho proveniente dos servicos de limpeza do terreno, das escavagoes,
demolicdes, bem como aquele que venha a se acumular durante a execucéo da
obra, serdo removidos do canteiro, para areas permitidas pela Prefeitura, ou outro
local a seu critério. O material a ser reaproveitado apds as demoligbes devera ser
entregue a fiscalizacao.

Sanitario Masculino (Entrada)

. Demolicdo da alvenaria dos mictério existente, e substituicdo por novas lougas na
cor branca conforme indicado em planta.

. Substituicdo dos pisos ceramicos existentes indicados em planta por novos pisos
ceramicos, conforme indicado em planta.

. Substituicdo dos vasos sanitarios por outros com caixa acoplada na cor branca,
inclusive com assento sanitario. O arremate entre o vaso e o piso devera ser feito
com cimento em pasta.

. Substituicdo das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.
. Devera ser executado a limpeza dos azulejos de todo o banheiro.

. Aplicacéo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde néo a
azulejos.

Sanitario Feminino (Entrada):

. Substituicdo dos vasos sanitarios por outros com caixa acoplada na cor branca,
inclusive com assento sanitario. O arremate entre o vaso e o piso devera ser feito
com cimento em pasta.

- Na bancada de granito substituicdo das torneira por outras do tipo cromada.

- Substituicdo das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.
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Devera ser executado a limpeza dos azulejos de todo o banheiro.

. Aplicacdo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde nédo a

azulejos.

Bilheteira

Substituicio das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.

Secretaria/Banheiro

N

Aplicacdo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes onde nao a
azulejos.

Substituicdo das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.

Substituicdo dos pisos ceramicos do sanitario existentes indicados em planta por
Novos pisos.

Instalacdo de nova saida de esgoto sanitario.

Banheiro PNE/Lavabo

Construcao de paredes em alvenaria conforme indicado em planta.

Abertura de vao para instalacdo de janela tipo basculante nas dimensdes indicadas
em planta.

Instalacéo de vasos sanitarios para PNE que dever&o estar adaptados conforme as
normas da NBR 9050. Deverdo ser utilizados lavatérios sem coluna inferior, as
barras para apoio serdo em tubos metélicos e seccdo e dimensdes conforme as
normas.

Instalacdo de bancada com 2 cuba em concreto, com dimensbes de
0,45x2,05x0,08.

Substituicdo dos pisos ceramicos existentes indicados em planta por novos pisos.

Bar/Lanchonete

Substituicdo das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.

Cozinha

Substituicdo das lumindrias existentes por outras novas conforme P.O.

Marquise na entrada

limpeza da superficie, impermeabilizagdo e execugao de contra-piso.
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Quadra Poliesportiva
. Recuperagao do piso ceramico no perimetro da quadra onde for necessario.

. Restauracdo da quadra, execucéo de lixamento, polimento e pintura onde for
necessario e recuperacao dos tacos de madeira.

Cobertura ao fundo do Ginasio.
. Recuperacéo do reboco da laje e parede.
. Restauracdo de fissuras nas alvenarias onde for necessario.

. Recuperacdo do telhado: execugdo de novas tesouras, caibros, cumeeira,
Substituicdo das pegas em alumino (aluzinc) do telhado. Substituir calhas,
cumeeiras, rufos e rincdes que estiverem danificados na cobertura.

Vestiario/Sanitario Feminino

. Substituicio dos pisos ceramicos e recuperacdo de contra-piso do sanitario
existentes indicados em planta por novos pisos.

. Substituicdo dos azulejos em todo o perimetro do banheiro.

. Aplicacgo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde néo a
azulejos.

. Substituicdo das portas metalicas existentes por novas, conforme indicado em
planta.

. Substituicdo dos vasos sanitarios por outros com caixa acoplada na cor branca,
inclusive com assento sanitario. O arremate entre o vaso e o piso devera ser feito
com cimento em pasta.

. Onde for necessario recuperacao de pontos hidraulicos.

. Substituicdo dos chuveiros elétricos nos sanitarios indicados em projeto, com
poténcia de 5500W.

. Na bancada de granito substituicdo das torneira por outras do tipo cromada.
. Substituicdo das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.

. Demolicdo de uma parede que dividia dois box de chuveiro para poder adaptar o
box para um chuveiro adaptado (PNE), com 2 barras (sendo uma em “L”) e banco
articulado, conforme NBR 9050.

Vestiario/Sanitario Masculino

. Substituicido dos pisos cerémicos e recuperacdo de contra-piso do sanitario
existentes indicados em planta por novos pisos ceramicos.
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Aplicagdo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde nao a
azulejos.

Substituicdo das portas metalicas existentes por novas, conforme indicado em
planta.

Substituicdo dos vasos sanitarios por outros com caixa acoplada na cor branca,
inclusive com assento sanitario. O arremate entre o vaso e o piso devera ser feito
com cimento em pasta.

Substituicdo dos chuveiros elétricos nos sanitarios indicados em projeto, com
poténcia de 5500W.

Na bancada de granito substituicdo das torneira por outras do tipo cromada.
Substituicdo das lumindrias existentes por outras novas conforme P.O.

Demolicao de uma parede que dividia dois box de chuveiro para poder adaptar o
box para um chuveiro adaptado (PNE), com 2 barras (sendo uma em “L”) e banco
articulado, conforme NBR 9050.

Aplicacédo de fundo selador e tinta acrilica nas paredes e laje.

Limpeza do forro.

Camarim Feminino e dormitério de servigo

Substituicdo dos pisos ceramicos existentes indicados em planta por novos pisos.
Substituicdo das portas existentes por novas, conforme indicado em planta.
Aplicacdo de fundo selador e tinta nas paredes e laje.

Substituicdo das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.

Deposito de materiais Esportivos

Substituicdo dos pisos ceramicos existentes indicados em planta por novos pisos.

Aplicacao de fundo selador e tinta nas demais paredes e laje.

Banheiro Arbitros

Substituicdo dos azulejos existente e colocacao de novos em todo o perimetro do
banheiro.

« Substituicdo dos pisos cerdmicos existentes indicados em planta por novos pisos.
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Aplicacdo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde néo a
azulejos.

Substituicio das luminarias existentes por outras novas conforme P.O.

Substituicdo dos vasos sanitarios por outros com caixa acoplada na cor branca,
inclusive com assento sanitario. O arremate entre o vaso e o piso devera ser feito
com cimento em pasta.

Substituicdo do lavatério existente por outro na cor branca.

Substituicdo dos chuveiros elétricos nos sanitarios indicados em projeto, com
poténcia de 5500W.

Colocacgao de porta metélica conforme indicado em planta.

Sala dos Arbitros

Substituicdo dos azulejos existente e colocagéo de novos.

Substituicio dos pisos ceramicos existentes indicados em planta por novos pisos.

Q-

Aplicacdo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde nao
azulejos.

Corredor acesso sala dos arbitros

Substituicdo dos pisos ceramicos existentes indicados em planta por novos pisos.

Q-

Aplicacdo de fundo selador e tinta acrilica nas demais paredes e laje onde nao
azulejos.

Colocacéo de porta de madeira conforme indicado em planta.

Area externa

Demolicao das alvenarias nas floreiras.
Remocéao dos troncos de arvores com raizes.
Execucéo de novo piso no passeio externos no lado oeste ao prédio.

Execucéo de rampa para o acesso de Portadores de Necessidades Especiais junto
ao acesso principal do prédio. Esta rampa contard com balizamentos e corriméo,
que devero ter suas dimensdes e materiais de acordo com a NBR 9050. O piso da
rampa sera em concreto 25MPA.

Limpeza nas caixas de passagem e manutengdo na rede de esgoto localizado no
fundo do prédio.
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CONSIDERACOES FINAIS:

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalacdes e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apds a fiscalizacdo e emissédo
do termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

Devera ser apresentado orgamento detalhado constando precos unitarios e totais
de material e mao de obra, sendo que, na discriminagcdo dos servigos, 0S
quantitativos deverdo ser de acordo com 0s quantitativos indicados no orgamento
detalhado e especificacdo do material indicada neste memorial descritivo.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, este pedido de substituicio devera ser instruido com as
razdes determinantes para tal, bem como orgamento comparativo.

A obra devera ser executada em 180 dias.

Sé&o Borja, 05 de junho de 2018.

Lr‘. -

Ommc,::m ouo Qmﬁw&b%

Arquiteta e Urbanista
CAU- A134046-8



