PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: REVITALIZAGCAO DO CAIS DO PORTO — Médulos para quiosques
ENDEREGO: Alameda Aurea Candida Vargas — Futuro prolongamento Av. Beira Rio
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sio Borja

PROJETO ARQUITETONICO: Arq. Diego Eggres Bicca

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que
presidirdao o desenvolvimento das obras e servigcos de Revitalizagdo do Cais do
Porto: construgcao e execugdo de modulos duplos para quiosques e urbanizagao
para sua implantacdo na area junto a orla do Rio Uruguai. Ao todo serdo 10
modulos com espacgo para dois boxes individualizados que serao utilizados para
comercializagao de alimentos e bebidas sob concessao formando em conjunto uma
praca de alimentagao no canteiro central da via que sera implantada. Também sera
executada a urbanizacdo da area para a implantagcdo desses modulos com
passeios publicos, pavimentacédo, iluminagdo e drenagem pluvial para situado no
Bairro do Passo em Sao Borja, RS.

Em caso de duvida na especificagcdo de materiais, desenhos e cotas a empresa
vencedora da licitagdo devera procurar o departamento técnico da S.M.P.O.P para
solucdo da mesma.

O projeto arquitetdbnico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo
seu autor e pelo responsavel técnico pela construgéo, sera executado na integra.

Os materiais que serdo empregados deverao ser todos de padrao comercial.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo.

Nos itens onde ha indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global
da edificacdo e o padrao de qualidade requeridos desde que acompanhadas de
justificativa técnica. Poderao ser aceitos produtos equivalentes mediante pedido de
substituicdo efetuados, por escrito, a fiscalizacao, que por sua vez, analisara em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solugéo a ser adotada. A empresa
vencedora da licitagdo devera apresentar planilha com descricao dos materiais que
ira utilizar na obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

A mao-de-obra a empregar sera. Obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagdes.

As obras e suas instalagcdes deverao ser entregues completas e em condi¢des de
funcionar plenamente.

Ficard a cargo da Empreiteira, promover as suas expensas e através de firmas
especializadas os ensaios e testes previstos nas Normas da ABNT, e também
quando solicitados pela Fiscalizagao.

INSTALACAO DE CANTEIRO:

Correrao por conta exclusiva da Empreiteira as despesas com as instalacbes da
obra compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas e andaimes. As demais
despesas com as instalacbes da obra compreendendo as ligagdes provisorias e
barracado de obra constam no orgamento.

Devera ser instalado barracdo com area de 12,00m? em chapas de compensado
10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, com refeitério, cozinha e banheiros.

Devera ser instalada placa de obra em chapa de ago galvanizado no padrdo da
PMSB/Ministério. A empresa fornecera a placa, fixada em estrutura de madeira, e
se responsabilizara pela adesivagao ou pintura no padréo exigido.

LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA:

A obra sera locada com todo rigor, os esquadros serdo conferidos a trena e as
medidas tomadas em nivel.

Os niveis existentes deverao ser conferidos pela equipe de topografia da Prefeitura
Municipal, ap6s a equipe do Departamento de Projetos e Edificagdes indicara os
niveis para a execugao da terraplanagem do terreno. O ponto de referéncia para o
nivelamento da terraplanagem sera a altura do nivel da sarjeta no cruzamento da
via projetada com a Alameda Candida Aurea Vargas com caimento no sentindo
longitudinal da via projetada seguindo o perfil natural do terreno.

Apds a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel a Fiscalizagdo juntamente
com a Empreiteira procederdao as verificagbes que julgarem oportunas. A
Empreiteira, apos a terraplanagem, assumira total responsabilidade pela locagdo
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da obra, providenciando, as suas expensas quaisquer corre¢des que se fizerem
necessarias.

Todo o entulho proveniente dos servicos de limpeza do terreno, das escavacoes,
demolicbes, bem como aquele que venha a se acumular durante a execucao da
obra, serdo removidos do canteiro, para areas permitidas pela Prefeitura local, ou
outro local a seu critério.

A terraplanagem e todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
obtencgao dos niveis e caimentos serao indicados pelo Departamento de Projetos e
Fiscalizacdo e serédo executados pela empresa. A partir do ponto de referéncia para
nivelamento, sera executado um aterro de 40cm acima do nivel do terreno
existente com volume de terraplanagem de 1192,54m3. Os trabalhos de aterro e
reaterro deverao ser executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em
camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas.

A pavimentacdo da pista de rolamento a ser construida devera ter uma segao
transversal convexa (abaulada), de modo que as aguas pluviais desloquem-se para
as sarjetas. A declividade lateral devera ser suficiente para obrigar as aguas
pluviais a passarem rapidamente para as sarjetas e suficiente para o veiculo fazer
a curva da via em seguranga, observando sempre uma declividade minima de 2%
em relagdo ao eixo da pista. Para o eixo longitudinal de pavimentagcédo sera
considerado a menor movimentacao de terra possivel e 0 melhor escoamento das
aguas pluviais, seguindo o mesmo nivel e caimentos do terreno existente.

Compete a Empreiteira, apds a terraplanagem, executar a limpeza do terreno para
permitir que a locagao da obra seja feito em perfeitas condi¢des.

Para terraplanagem da area da pista de rolamento seréo realizadas escavagdes e
deposicdo de materiais na pista natural a fim de permitir condi¢des de greide e
secao transversal. As fases de execugao da terraplenagem sao: remogao de solos
improprios, escavagdes, carga, transporte e aterros. Sera utilizada na execugéo do
processo de terraplenagem terra limpa de impurezas orgéanicas, com umidade
adequada a fim de permitir uma boa compactacdo e sem corpos estranhos como
restos vegetais.

Apds completados os servigos de terraplenagem da pista de rolamento o sub-leito
devera ser regularizado. A espessura de regularizagao nao devera ultrapassar a
20cm. As cotas de greide, alinhamento e perfil transversal dever&o ser ai definidos
juntamente com o Departamento de Projetos e Fiscalizagdo. A regularizagéo o sub-
leito devera ser feita com motoniveladora e a compactacédo devera ser executada
com rolo vibratério e pé-de-carneiro, se for necessario, para o solo atingir a
condicao ideal para receber a pavimentagao indicada.

Os niveis dos pisos dos passeios publicos deverao estar de acordo com os niveis
indicados pelo Departamento de Projetos e Edificagdes, a 15cm acima do nivel da
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sarjeta, alinhados pelo meio-fio, e prevendo um caimento de 0,3% nos sentido
indicados em planta para o perfeito escoamento das aguas pluviais.

PAVIMENTACAO PISTA DE ROLAMENTO:

- ApOs a compactagdo do solo executar sub-base para trafego pesado com uma
camada logo acima do solo com 10cm de P6 de Pedra, suficiente para o
nivelamento. Trechos que possuem problemas estruturais e com buracos na pista,
devera ser feito a correcdo da base antes de ser executada, sendo necessario a
retirada de alguns borrachudos (solos com problemas estruturais ), caso existam.

- O piso da pista de rolamento indicado em planta devera ser em blocos de concreto
intertravados 16 faces, espessura de 10cm, na cor do concreto natural. A
resisténcia caracteristica estimada a compressao (Fck) devera ser de no minimo
35Mpa.

- Os blocos deveréo ser fabricados com maquina vibro-compressora. A paginag¢ao do
assentamento das pecas sera do tipo “espinha de peixe”. Apos o nivelamento do
terreno, instala-se os meio-fios para confinamento do pavimento intertravado. Apds
a compactacado do solo executar sub-base. O assentamento das pecas do piso
intertravado devera ser iniciado por uma das extremidades, havendo a
necessidade de recorte deve ser executado por ferramentas como Makita ou
Policorte. Constantemente verificar o nivel e ajuste as pegas com um martelo de
borracha. O rejuntamento sera feito com P de Pedra com 2cm de recobrimento. A
compactacdo final dara o intertravamento necessario, e sera feita com rolo
compactador liso vibratorio. Ao final retire o excesso do material com uma
vassoura.

PAVIMENTACAO PASSEIOS PUBLICOS:

- SO serao executados os pisos depois de estar o terreno perfeitamente nivelado, ou
seja, com terras sem detritos vegetais, colocada em camadas de 0,20m
aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas manual ou
mecanicamente.

«  Nos pisos indicados em planta sera preparado um leito drenante de brita com 5cm
de espessura formando assim uma base para o contrapiso de concreto
impermeavel que nao devera ser inferior a 7cm, FCK 20MPA, devidamente
nivelado e desempenado, com acabamento alisado. A concretagem devera ser
feita em quadros alternados com junta tipo “junta seca”, utilizando-se para isso
madeira mata-junta 2" x 7,0cm. Apds a concretagem, junto a dilatagdo dos
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quadros, os mesmos deverao receber pintura a base betuminosa em no minimo 2
(duas) demaos bem espessas.

Nas bordas do passeio publico, nos locais indicados em projeto, sera preparado
um piso cimentado para o assentamento de placas de arenito serrado 90x45x5cm
conforme paginagdo em projeto. As Juntas deverdo ter entre 2cm a 3cm em
argamassa propria para tal.

OBS: Remover parte do piso do passeio publico existente quando houver
necessidade para tal quando este estiver sobreposto aos pisos projetados.

RAMPAS PARA PNE.:

Serao executadas rampas de acesso para cadeirantes conforme norma NBR 9050
nos locais indicados em planta. Acabamento em cimento alisado e piso tactil de
alerta em concreto 30x30cm conforme detalhamento em planta anexa.

MEIOS-FIOS E SARJETAS:

Os meios-fios e sarjetas para os canteiros centrais da Rotula serdo executados
com a utilizagcdo da maquina extrusora da Prefeitura Municipal de S&o Borja,
assentados em superficie limpa, alinhada e nivelada respeitando as cotas
definidas.

O meio-fio e sarjeta, esta com largura util de 30cm, serdo executadas “in situ” por
processo continuo com forma extrusora deslizante.

O trago do concreto obedecera as seguintes medidas para uma betoneira:
- 01 saco de cimento;

« 4 caixas de 30x30x34cm de brita;

« 4 caixas de 30x30x34 de areia;

Caso a superficie de assentamento do meio-fio fique com pequenos trechos
irregulares, a empresa contratada podera utilizar pé-de-brita para regularizar.

Ficara a cargo da Contratada o servigo topografico e a capatazia da execugao para
garantir o assentamento dos meios-fios e sarjetas nas cotas e geometria fixadas no
projeto. Imediatamente apds a “pega” do concreto devera ser feita a colocagao da
pavimentagao.
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FUNDAGOES E ESTRUTURAS PARA MODULOS:

- As estruturas de concreto armado que compuserem o sistema de fundacéao
deveréo ser projetadas e executadas conforme a norma da ABNT — NBR 6118,
sendo exigido o devido controle tecnolégico. O concreto a ser utilizado devera ser
20 Mpa:

- Serao abertas valas de 0,30 x 0,40m de profundidade aonde sera executado um
leito de brita com 3,5cm no fundo da vala. Sobre o leito de brita sera executado um
lastro de concreto de 10cm de espessura respeitando a largura da vala.

- Sobre o lastro de concreto sera construida uma parede de 20cm de largura e 20cm
aproximadamente de altura em tijolos macigos, com fiadas niveladas, alinhadas e
aprumadas, com juntas horizontais continuas de espessura 0,015m, e verticais
descontinuas, assentados em argamassa 1:2:8, até atingir o nivel desejado para a
base.

- Vigas de Baldrame para fundagbes em concreto armado, fck=20 Mpa com as
dimensdes 30 x 15cm, armadura de 4 linhas longitudinais de aco com 4 ferros de
10mm e estribo com ferros de 5.0mm a cada 15cm. Se for utilizado outro
dimensionamento e armadura apresenta-los ao Departamento de Projetos e
Orcamentos da Secretaria de Planejamento.

- Serao motivos para a nao aceitagao da estrutura ou parte da estrutura concretada,
a critério da Fiscalizagao:

- Anéo obediéncia das Normas Brasileiras.

- Falhas na concretagem, que comprometam a resisténcia da peca ou a
protecao da armadura, a resisténcia do concreto, bem como a superficie dos
elementos que ficardo aparentes.

- Servigos executados sem os devidos cuidados ou sem obedecer as técnicas
ja consagradas.

- Apbs a execugdo das fundagdes, devera ser providenciado o reaterro das valas e
aterro interno, com material isento de sedimentos orgéanicos, devidamente
compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua
perfeita consolidacao.

- Deverao ser observados os niveis de cada area.
- Aplicar 2 deméos de hidrofugante impermeabizante em todas as estruturas
da fundacao.
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+  No caso de alteragao do tipo de fundagado, o executor devera comunicar a
fiscalizacdo a solugao adotada antes da execucdo da mesma.

PAREDES E MURETAS PARA OS MODULOS:

- Paredes das muretas das bancadas e as paredes internas divisorias dos boxes
serao de tijolos macigos, com acabamento tipo tijolo a vista, com fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas, as juntas deverdo ser limpas e uniformes com espessura
média de 1 cm, nunca excedendo a 1,5 cm, e receber acabamento feito com
frisador de seccdo retangular, com profundidade de 0,3 cm. As juntas verticais
deverao ser alternadas e prumadas. Os tijolos serdao previamente molhados, e
assentados com argamassa de trago 1:2:8 (cimento, cal, areia).

- As alvenarias de tijolos macigos serdo iniciadas apds a execugao total das
estruturas, ou logo ap6s as mesmas atingirem a resisténcia de projeto, de acordo
com programagao do calculo estrutural.

- As espessuras das paredes em alvenaria indicadas no projeto, referem-se a
medidas com revestimento, devendo os tijolos serem molhados antes do
assentamento, executando-se fiadas perfeitamente niveladas aprumadas e
alinhadas de modo a evitar revestimentos com excessivas espessuras.

OBS: Os pontos principais a serem cuidados durante a execugdo o prumo, O
alinhamento, o nivelamento, as extremidades e os angulos.

- As paredes em alvenaria do fundo dos nichos para os frezers e geladeiras serao
revestidas com chapisco, embogo e reboco. Apds o chapisco (tragco 1:3), as
paredes receberao como acabamento final o embog¢o desempenado no trago 1:5
com 20% de cimento. As superficies deverao ser bem desempenadas e feltradas,
nao admitindo-se espessura menor que 0,015m e maior que 0,025m. Antes de
receber o chapisco e a massa, as paredes deverdao ser convenientemente
molhadas.

PISOS INTERNOS PARA OS MODULOS:

- Apiloamento: os contrapisos novos s6 serao executados depois de estar o terreno
interno perfeitamente nivelado, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em
camadas de 0,20m aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas
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manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros.

Nos pisos internos dos modulos sera preparado um leito drenante de brita com
5cm de espessura formando assim uma base para o contrapiso de concreto
impermeavel que ndo devera ser inferior a 8cm, com trago 1:3:6 (cimento, areia,
brita), devidamente nivelado e desempenado, com acabamento alisado.

PINTURAS PARA OS MODULOS:

Os elementos em concreto armado deverdo primeiramente ter suas superficies
preparadas: lixadas, escovadas e limpas para total remogao das particulas soltas.
Apdbs receberdo duas deméaos no minimo de verniz poliuretano sintético incolor até
um perfeito cobrimento da superficie.

Os elementos metalicos e esquadrias em ferro deverao ser primeiramente lixadas e
preparadas com fundo anti-ferruginoso (zarcdo) e pintadas com tinta esmalte
acetinado na cor determinada pelo D.P.E.

As paredes internas rebocadas, apds preparacao, deverédo receber uma deméao de
selador acrilico (A pintura interna serda de responsabilidade dos
concessionarios de cada box, e sera executada em etapa posterior, com duas
demaos de tinta acrilica semi-brilho na cor determinada pelo D.P.E).

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos e outros). Os salpicos que nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos imediatamente, enquanto a tinta
estiver fresca, com removedor adequado.

COBERTURA PARA OS MODULOS :

A cobertura dos moddulos serda composta por chapas tipo ALUZINC (aluminio
zincado) zipado, pintado nas cores a serem definidas pelo D.P.E., fixadas com
parafusos autofurantes, e transpasse duplo com as inclinagdes e dimensdes
constantes no projeto e atendendo as exigéncias da ABNT. Os acessorios bem
como as normas de fixacdo e superposicdo serao determinadas pelo fabricante. A
cumeeira sera no mesmo material.

A estrutura metalica da cobertura devera ser composta por perfis e cantoneiras
metalicas conforme detalhamento em projeto. As ripas de fixagdo da cobertura
serdo com perfis cantoneira 2”’x 3/8”. Os caibros da estrutura da cobertura seréao
em perfis metalicos do tipo tubo com seccgao retangular 10x10cm. Os pilares acima
da laje das bancadas serdo em perfis metalicos do tipo tubo com secc¢éao retangular
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10x10cm.

- A estrutura metalica devera ser calculada e executada por profissional ou empresa
habilitada e capacitada para tal servigo, conforme especificagbes prescritas pelas
normas Brasileiras: NBR 8800/86 (Execucdo de estrutura metdlica de ago de
edificios), NBR 6123 (forgas devidas ao vento em edificagées), PNB 143 (Calculos
estruturais de ago constituidas por perfis leves), € normas necessarias a sua
complementacgao; todas as dimensdes de projeto deverdo ser confirmadas em
obra;

- Todas as alteracdes e adaptagdes de projeto ficara sob a responsabilidade
da contratada;

- A empresa vencedora da licitagcdo para a execucao da estrutura e cobertura
devera fornecer a este departamento, antes de comecgar os servigos, 0
projeto e a memoéria de calculo da mesma.

ESQUADRIAS EM FERRO PARA 0S MODULOS:

Observar o nivelamento das esquadrias e seu perfeito funcionamento, ndo serdo
toleradas folgas que exijam corre¢ado com massa ou outros artificios.

- As janelas com grades terdo abertura do tipo Maximar, acima da bancada dos
modulos e serdo executadas em ferro, conforme dimensdes do projeto, com
quadro em cantoneira e gradil em barra chata h=5cm no sentido horizontal e
espacamento entre as barras de 5cm. O travamento superior das janelas quando
abertas sera através de correntes metalicas fixadas nos caibros da estrutura da
cobertura conforme projeto.

- Os portdes com grades serdo executadas em ferro, conforme dimensdes do
projeto, com quadro em cantoneira e gradil em barra chata h=5cm no sentido
horizontal e espagamento entre as barras de 5cm.

« O depdsito para G.L.P. sera executado com grade em ferro chato 1 1/4”x 3/16” e
quadro em cantoneiras de ferro abas iguais 1”x 3/16”. A cobertura sera com mesmo
material da cobertura dos médulos.

- Acima das janelas sera executado fechamento em grade semelhante ao das
janelas em barra chata h=5cm no sentido horizontal e espagamento entre as barras
de 5cm, abragando também as vigas em tubo externamente para dar continuidade
ao efeito de horizontalidade.

- Seréao pintadas primeiramente com fundo de tinta anti-ferruginosa (zarcéo).Devera
ser aplicado duas demaos de tinta esmalte. Estardo incluidas as dobradicas e
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fechaduras, sendo que as utilizadas seréo de 12 linha e deverao ser mostradas a
fiscalizacado para aprovacao.

INSTALACOES ELETRICAS:

- As instalagbes elétricas serao projetadas e executadas por profissional habilitado.
Para a execucdo dos servicos deverdo ser observados a NBR 5410-ABNT e
regulamentos da Concessionaria local RGE Sul. As instalagbes serdo em
eletrodutos rigidos aparentes no teto e paredes internas. A instalagdo sera
monofasica, com ligagcdo aérea, vindo da rede da concessionaria até o poste
medidor.

«  Os moédulos contardo com um centro de distribuicido de carga para cada box
localizados conforme projeto elétrico, sobreposto na parede, e com capacidade
para 2 disjuntores 1x10.

- Os interruptores e tomadas serdo para 220V, de primeira qualidade, os condutores
serdo de fio de cobre témpera mole, com isolamento termoplastico para 1.000V
anti-chama.

- Os circuitos serdo protegidos por disjuntores cuja corrente nominal sera
dimensionada conforme descri¢ao do projeto.

- As caixas de passagem e utilizagao serao do tipo condulete, sendo os interruptores
e tomadas com espelhos plasticos.

- Deverad ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para
verificacdo de protecao dos circuitos e enfiagdo na bitola correta.

- Arede de luz sera ligada a concessionaria local com a entrada monofasica para a
medicdo compartilhada colocada em 2 caixas, no padrao da concessionaria local,
fixados em poste de medigdo metalico, galvanizado , com 5m de altura. O ramal de
ligacao sera em cabo multiplex #6,00mm?2. Devera ser usado aterramento de 6mm?,
haste cobreada de 2,00m com conector.

- Toda a tubulagdo que eventualmente estiver em contato com o solo devera ser
executada com eletrodutos rigidos de pvc, ndo devendo ser utilizados eletrodutos
corrugados neste caso.

. Os condutores ndo deverao ter emendas no interior dos eletrodutos.
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- O disjuntor geral sera de 1P-40A.

- As luminarias a serem utilizadas nos boxes serdo do tipo fluorescente 2x20W
(Corpo: de chapa eletrogalvanizada e pré-pintada com cantoneiras de ABS.
Refletor: acrilico acetinado) para aplicacdo de sobrepor com dimensdes de:
350X1285X95. Nas paredes laterais para o lado externo dos moddulos serao
utilizadas Arandelas do tipo Tartaruga para uso em parede, em aluminio injetado,
acabamento em pintura poliéster p6. Para lampada halégena de 60W.

- A iluminagao publica nas areas externas serao executados em projeto
especifico a parte em etapa posterior.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

- As instalagcbes hidrossanitarias serao executadas por profissional habilitado, de
acordo com as normas técnicas. O escoamento sera feito em tubos de PVC
esgoto, passa por caixa de inspecédo 60 x 60 x 50 cm. Os ramais de descarga, ou
secundarios, terdo diametro minimo 40 mm, e conduzirdo os despejos dos
aparelhos sanitarios até as caixas sifonadas com grelhas. Os ramais de esgoto
primario terao diametro minimo de 100 mm.

- O esgoto sanitario sera conduzido para fossa séptica existente junto aos banheiros
publicos existentes.

- Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou
papel para tal fim.

- O abastecimento de agua sera feito por rede da CORSAN ou concessionaria local,
que sera distrubuida em rede através de hidrémetros individuais por box e
colocados abaixo da bancada da pia.

- Verificagao: As tubulacdes de distribuicdo de agua serédo antes de eventual pintura
ou fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de agua, para
eliminagdo completa do ar, e em seguida, submetida a prova de pressao interna.

- Sistema de distribuic¢ao:

- As instalagdes de agua serao executadas com tubos de PVC soldaveis nas
bitolas indicadas em projeto (esteriograma isométrico) e ficardo totalmente
embutidos nas alvenarias.

« As colunas de agua fria, ramais e sub-ramais, todos em PVC, serdo
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embutidos nas alvenarias.

Serao instalados os pontos de abastecimento de agua em cada box mas as
torneiras, balcdes-pia e cubas serdo executadas em etapa posterior por cada
concessionario.

DRENAGEM PLUVIAL.:

Para a execugcdo da drenagem pluvial, deverdo ser escavadas as valas para o
assentamento dos tubos de concreto , de tal maneira que apds estarem colocados |,
estejam abaixo da superficie acabada, no minimo 40cm para evitar que esforgcos de
compressao oriundos do trafego , transmitam estes a superficie da tubulagédo originando
fissuram que ao longo do tempo possam culminar com a ruptura dos mesmos. Os
didmetros dos tubos a serem utilizados serdo de 400mm. VER DETALHES DAS BOCAS
DE LOBO E ESPELHOS EM PROJETO.

INTERFERENCIA COM REDES EXISTENTES:

A Contratada devera antes do inicio de cada trecho da pavimentagao informar-se
junto as concessionarias de servigo de agua, esgoto, eletricidade e telefonia, para
detectar as possiveis interferéncias com seus trabalhos e adequar os projetos.

A correcdo de qualquer dano causado a rede, ramais ou ligagbes
domiciliares, existentes, sera de exclusiva responsabilidade da Contratada.

A relocagdo de redes cuja interferéncia ndo possa ser resolvida pela
adequacgao dos projetos, impedindo, portanto, a execucédo das obras contratadas,
deve ser solicitada pela Contratada a Fiscalizagdo, e sera de responsabilidade da
Prefeitura Municipal.

Também sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal a relocagcao de
arvores, se necessario.

SEGURANCA E SINALIZACAO:

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de
Higiene e Seguranca do Trabalho, assim como a adogao de medidas especificas de
prevencao de acidentes e sinalizacdo por tratar-se de execucado de obras em via
publica.
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Em especial, devera atender o que determina o Cédigo Nacional de Transito e
as recomendagoes que faga a Secretaria Municipal de Servigos Urbanos para
a sinalizagao viaria, interrupgoes e desvios de trafego. A sinalizagao noturna
devera conter elementos luminosos e refletivos.

LIMPEZA:
A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagbes e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apds a fiscalizacdo e emissao do

termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

CONSIDERAGCOES FINAIS:

Devera ser apresentado orgcamento detalhado constando pregos unitarios e totais
de material e mao de obra, sendo que, na discriminacdo dos servigos, os quantitativos
deverao ser de acordo com os quantitativos indicados no orgamento detalhado e
especificagao do material indicada neste memorial descritivo.

Deverao ser apresentadas as marcas que serdo adotadas para os seguintes
materiais a serem utilizados na referida obra:, telhas, fechaduras, tintas e selador,
eletrodutos e condutores elétricos, disjuntores, interruptores, tomadas e espelhos.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes
determinantes para tal, bem como orcamento comparativo.

Comunicar a fiscalizacdo da obra as datas de concretagem das fundacgbes e
estruturas para fiscalizagao prévia.

Apresentar, na assinatura do contrato, a ART de projeto e execugao das fundagdes
e de execucéao da obra.

A empresa devera manter na obra diario atualizado (conforme modelo a ser
fornecido) com os servigos realizados, alteragdes, atualizacbes e anotagbes Uteis
devidamente preenchidas e assinadas pelo engenheiro responsavel pela execugéo.

A obra devera ser executada em 180 dias.

Sao Borja, 09 de agosto de 2017.

Diego Eggres Bicca
Arquiteto e Urbanista
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