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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Projetos

1 CONSIDERACOES INICIAIS
1.1  Objetivo

Definir as premissas basicas no que se refere ao projeto e execugdo das
instalacdes da rede de telecomunicagdes (Dados e telefonia) e tomadas destinadas aos
computadores nas novas instalagdes da Farmdacia Basica do Passo, situado na Rua
Tiradentes, esquina com a Rua Ver. Alberto Benevenutto, Bairro do Passo, Sdo Borja-
RS.

1.2 Normas e definicoes
- Execucdo das Instalagdes Elétricas em Baixa Tensdao ABNT - NBR 5410;
- Instalag¢des Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico — NBR 13570;

- Procedimento Béasico/Elabora¢do de Projetos de Cabeamento de Telecomunicagdes —
NBR 14565.

A montagem, operacdo e manutencdo das instalacdes elétricas deverdo obedecer
rigorosamente a NR-10. Norma Regulamentadora que estabelece principios gerais de
seguranca ou complementares as Normas Técnicas Brasileiras.

2 INSTALACOES ELETRICAS
2.1  Aterramento

As novas instalagdes devem ser interligadas ao sistema de aterramento da rede
existente, caso nao hover deve ser elaborado um novo.

2.2 Redes de distribuigdo de energia
2.2.1 Eletrodutos e Caixas de Passagem

Os eletrodutos serdo aparentes fixados em parede, por meio de abragadeiras tipo “D” ou
Cunha, com espagamento de um metro.

Nas derivagdes serdo utilizadas caixas tipo condulete com tampa cega com dimensoes
compativeis com os eletrodutos a ela conectados.

222 Condutores elétricos dos circuitos

Os condutores serdo de cobre eletrolitico, pureza minima 99,9%, série métrica,
isolamento em poliolefina, tensdo de isolamento 450/750V, temperaturas maximas do
condutor 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito,
com bitola minima 2,5mm?.

O cddigo de cores deve seguir as seguintes indicagoes:

223 fase.........cor preta o vermelho
224 neutro......cor azul claro
2.2.5 protecdo (terra)........ cor verde.
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Para o sistema de energia de informatica os condutores devem ter isolacdo de camada
dupla e encordoamento Classe 5. Deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita
integridade da isolacdo. Nao serdo admitidas emendas fora das caixas de passagem.

3 INSTALACOES DA REDE DE TELECOMUNICACOES
3.1  Especificagoes gerais

A partir do rack que sera instalado, conforme localizacdo do projeto, serd feita a
distribui¢ao horizontal para os novos pontos de uso.

Para a conexao de cada terminal a tomada RJ45 devaera ser realizada através de corddes
com plugues machos nas extremidades (patch cords).

A entrada do servico sera por cabo de fibra o'ptica vindo da rede da prestadora,
conforme indicac¢ao do projeto.

3.2  Execucdo dos servigos
3.2.1 Cabos

Todos os cabos serdo langados por eletrodutos metalicos. Os mesmos ndo poderdo ficar
esmagados e a curvatura maxima deve ser de 4 vezes o didmetro do cabo. O
comprimento maximo de cada cabo deve ser de 90m.

3.2.2 Distribuidores/Patch Panel, Rack e Acessorios

Os cabos supracitados sempre partirdo de distribuidores — Patch Panels Categoria 5,
com tomadas do tipo RJ45 — Montadas em rack, chegando até os pontos de utilizacao.

O rack devera ser instalado conforme localizagdo de projeto, e neste, deverd ser
instalados organizadores de cabos , de forma que os Patch Cords ndo fiquem soltos
sobre o painel.

3.2.3 Identificagdo

Os cabos entre o Patch Panel e as tomadas terminais deverdao receber identificacdo
permanente em cada uma das extremidades, fazendo uso de anilhas plésticas.

4 ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS
4.1  Objetivo

Estabelecer os requisitos minimos para fornecimento dos materiais a serem utilizados
nas instalacoes a serem executadas.

4.2 Disjuntores

Os disjuntores serdo do tipo termomagnéticos, padrdo DIN, fixados em trilhos
metalicos, com corrente de operagdo nominal indicada no quadro de cargas.

4.3  Tubulagoes e Caixas de Passagem aparentes

Fabricada em acgo galvanizado a fogo, tipo leve, com as dimensdes indicadas em
projeto.
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Tomadas elétricas

Tomadas de energia, 10A para estagdes de trabalho e 20A para impressoras.

4.5

Condutores

O cabo indicado para as instalagdes dever ter isolacdo poliolefina 450/750V, NBR-
13570. Este possui baixa emissao de fumaca de gases toxicos € zero gas corrosivo em
caso de incéndio. Tensdo de isolamento: 450/750V, Temperaturas maximas do
condutor: 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.

4.6

4.7

Cabos de comunicacgdo UTP, 4 pares, Categoria 5 CM

Caracterizagao: Cabo UTP (ndo blindado), 4 pares trangados, fios solidos,
categoria 5 (para 250 MHz), 100 ohms, taxa de transmissdo de até 1Gbps,
possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL,
conforme especificacdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC
11801 bem como certificado para flamabilidade (UL Listed) CM conforme
UL;

Classe de flamabilidade: CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160;

Apresentar Certificagdo ETL ou UL em conformidade com a norma ANSI
EIA/TIA 568B.2-1 impressa na capa;

Ser composto por condutores de cobre solido; capa externa em PVC nao
propagante a chama, na cor azul;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto,
gravagdo sequencial métrica decrescente de 305m a zero que permita o
reconhecimento imediato pela capa, do comprimento residual do cabo dentro
da caixa;

O fabricante preferencialmente devera possuir Certificado ISO 9001 e ISO
14001;

Ser certificado através do teste de POWER SUM, comprovado através de
catalogo e/ou folder do fabricante;

O cabo utilizado devera possuir certificagdo Anatel impressa na capa
externa,;

Embalagem externa deve ser do tipo “Reel in a Box — RIB”, que garante que
o desempenho elétrico do cabo nao sera diminuido apos a instalagao;

Rack
Possuir 8U de altura x 19” de largura;

Estrutura soldada (Tipo C) Colunas em a¢o SAE 1020;
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Laterais removiveis nas medidas de 0,75mm de espessura, com visor fumé
na medida de 2mm de espessura, com fecho e chave inclusos;

Kit de ventilagdo forcada para teto com voltagem nas opgdes 110/220V;
Pintura Bede epoxi-po texturizada;
Ter régua de tomadas de energia com protecao inclusa;
Conector RJ-45 Fémea — Categoria 5
Possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED;
Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;

Possuir Certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratorio de 3* Parte
ETL;

2

Ter corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexdes € tampa de prote¢ao
frontal (dust cover) removivel e articulada com local para inser¢ao, na propra
tampa, do icone de identificacao;

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de
2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro;

O keystone deve ser compativel para as terminagdes TS68A e T568B,
segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2

Possuir terminacdo do tipo 110 IDC (conexdo traseira) estanhados para
protecao contra oxidagdo permitir inser¢do de condutores de 22 a 26 AWG,
permitindo angulos de conexao do cabo, em até 180 graus;

O conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos 8 conectores ao
mesmo tempo, proporcionando deste modo uma conectoriza¢do homogénea;

Suportar ciclos de inser¢do, na parte forntal, igual ou superiror a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢cdes com
RIJ11;

Suportar ciclos de inserc¢do, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com
terminacdes 110 IDC;

Identificacdo do conector como categoria 5, gravado na parte frontal do
conector;

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-1 Categoria 5;

O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa maxima de
compostos que ndo agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
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e O fabricante deverd preferencialmente apresentar certificacio ISO 9001 e
14001;

Sao Borja, 21 de Setembro de 2017.

Eng® Elet. Henrique Stein
CREA/RS 210.535
Mat. 1627
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