ANEXO I

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRICAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SIiMm

NAO
nesta
etapa™

N/A -
Justificar
(n&o sera

verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou
MANDATARIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

0oBS

ROTA
ACESSIVEL

Ha ihdicagdo em
projeto do tracado da
rota acessivel na
area de intervencao?

6.1

As calgadas novas ou
reformadas possuem
faixa livre com largura
minima de 1,20 m?

6.12.3.0)

As faixas livies ndo
posstiem
obstaculos?

6.12.3.h)

As calgadas novas ou
reformadas possuem
faixa de servigo com
largura minima de
0,70 m?

6.12.3.a)

Em casos de
calgadas novas ou
reformadas com
largura, “superior a
2,0m, "ha faixa de
acesso?

6.12.1
6.12.3.0)

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calgadas novas
ot reformadas?

6.12.3.b)

A sinalizagdo
suspensa esta
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calgadas novas ou
reformadas?

52823

A faixa livre ou
passeic das cal¢cadas
novas cu reformadas
possui inclinacéo
fransversal de até
3%7?

6.12.3.b)

CALCADAS

Nas calgadas novas
ou reformadas ha
sinalizacdo tatit
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.81

10

A sinalizacdo visual
possui contraste de

luminancia, em

condigbes secas e
molhadas nas
calcadas novas?

5462

1"

Ha sinaiizagdo tatil ou
piso &t para
informar a existéncia
de: desniveis, objetos
SUSPENSOS,
equipamentos,
mudanga de diregao,
travessia de
pedestre, inicio e

término de rampas e,

escadas,
rebaixamentos de
guia nas. calgadas
novas ou
reformadas?

54.6.3
ABNT NBR
16537 - 6.6

-7.4

12

A faixa livie das
calgadas novas ou
reformadas  possui
piso _com superficie

X
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regular, firme,

estavel, " nao
frepidante e  anti
derrapante, sob

- condicao ‘seca ou

molhada?

O acesso de veiculos
aos lotes cria degraus
ou desniveis na faixa
livie nas calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.4

14

Os rebaixamentos de
calcadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervencéo estdo na
direcdo do fluxo da
{ravessia de
pedestres em
calcadas . novas ou
reformadas ou
reformadas?

6.127

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
inclinagdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento  fotal
(nas rampas laterais)
em calgadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
rampa central com
largura minima de
1,50m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

17

Os rebaixamentos de
calcadas sao feitos
de forma a néo
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

H& desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calcada e o leito
carrogavel em
calgadas novas ou
reformadas?

6.12.7.3.1

Ha rebaixamento do
canteiro  divisor de
pistas, com largura
igual a da faixa de
travessia?

6.12.7.3.5

20

Os seméforos para
pedeslres possuem
dispositivos
sincronizados  com
sinals  visuais = e
sSonoros?

8223

21

Os seméaforos, se
acionados
manualmente,
possuem  comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

5.6.4.3
8.2.2.1

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
b. rampas e escadas;
C. rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

ST
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