PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO DE RECUPERAGAO

OBRA: Recuperacao ESF 11

ENDERECO: Rua dos Andradas 640

PROPRIETARIO: Municipio de Sao Borja

PROJETO ARQUITETONICO: Eng. Fabio Cunha Santos
AREA: 145,95 m?

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condigbes que presidirdo o
desenvolvimento das obras e servigos de recuperagao (conforme item 1.1.6 da parte 1 do
anexo da RDC N°50) na Unidade de Saude EFS 011, localizada na Rua dos Andradas n°
640 — Vila Jaguari, Bairro José Pereira Alvarez em Sao Borja/RS.

1. DISPOSICOES GERAIS:

1.1. A execugdo dos servigos tera a fiscalizagcado técnica da Prefeitura Municipal, através
de profissional(is) devidamente habilitado (s) e designado(s). A presenga da fiscalizagéo
na obra nao diminuira a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer
ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificados no desenvolvimento dos trabalhos ou a
ele relacionados.

1.2. Cabera a Contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescricoes
referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranga contra acidentes de
trabalho, de forma que cubra todo o pessoal do servigo durante o periodo de execugéo.

1.3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, pelo menos um responsavel técnico
devidamente habilitado.

1.4. A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagdes.

1.5. A Contratada empregara boa técnica na execugao dos servigos, com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

1.6. A empresa vencedora da licitagdo devera apresentar planilha com descricdo dos
materiais que ira utilizar na obra.

1.7. Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo.

1.8. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas
especificagdes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra
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alteracdo na execucgao daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagéo
escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada, além dos catalogos e ensaios
técnicos emitidos por laboratérios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais
ou equipamentos que possuam mesma fungdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo
desempenho técnico. As solicitacbes de equivaléncia deverao ser feitas em tempo habil
para que nao prejudiquem o andamento dos servicos e ndao dardo causa a possiveis
prorrogagbes de prazos. Competindo a Prefeitura Municipal decidir a respeito da
substituicao.

1.9. Os servicos rejeitados pela fiscalizagao devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que nédo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverao ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagdo e com a devida m&o de obra
qualificada e em tempo habil para que nao venham a prejudicar o cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

1.10. A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para o registro de
todas as ocorréncias de servico e troca de comunicagdes rotineiras entre a Contratada e a
Prefeitura Municipal.

1.11. Todas as despesas relativas a instalagcdo da obra, execucéo dos servigos, materiais,
mao de obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizagcao da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, custo de ligagbes provisorias e de consumo mensais correrdo por conta da
Contratada.

1.12. Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou servigos, a Contratada
devera obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos orgados fiscalizadores e as
concessionarias de servigos publicos para a execugao destes servigos, bem como, apos
sua execugao, os documentos que certifiquem que estdo legalizados perante estes
orgaos e concessionarias.

1.13. E vedada a sub-empreitada global das obras ou servigos, permitindo-se, mediante
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal, a sub-empreitada de servigos
especializados, permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

1.14. A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a terceiros
ou ao patriménio publico, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apés a
execucgao dos servigos contratados, sem que Ihe caiba nenhuma indenizagao por parte da
Prefeitura.

1.15. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
nos projetos, a fiscalizacdo devera ser obrigatéria e oficialmente consultada para que
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tome as devidas providéncias.

1.16. Todos os servigos e recomposi¢des, ndo explicitos nestas especificagcbes bem como
nos desenhos, mas necessarios para a execugao dos servigos contratados e ao perfeito
acabamento das areas existentes, de forma a resultar num todo Unico e acabado, serdo
de responsabilidade da contratada.

1.17. Os locais afetados pelos servicos deverao ser mantidos, pela contratada, em
perfeito estado de limpeza durante o prazo de execucgao da obra.

1.18. Devera ser realizada, pelas firmas licitantes, minuciosa vistoria aos locais onde
serdao desenvolvidos o0s servigos, para que o proponente tenha conhecimento das
condicbes ambientais e técnicas em que deverado se desenvolver os trabalhos, inclusive
relativamente as instalagdes provisorias.

1.19. Em caso de divergéncia entre plantas e o memorial descritivo prevalecera o que
esta escrito no memorial, que devera ser rigorosamente observado quando da execucao
das obras.

1.20. Em caso de divergéncia entre as cotas registradas numericamente e suas
expressoes tomadas a escala sobre o desenho, prevalecerao as primeiras. Em caso de
divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao as de maior escala.

1.21. O projeto arquiteténico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo seu
autor e pelo responsavel técnico pela construgdo, sera executado na integra.

1.22. As obras e suas instalagcdes deverdo ser entregues completas e em condigdes de
funcionar plenamente.

1.23. A contratada devera executar os ensaios de rotina e de controle tecnoldgico dos
materiais aplicados e servigos executados na obra de acordo com as normas especificas
ou quando exigidos pela fiscalizagao, visando confirmar a qualidade e/ou parametros
estabelecidos nas normas, nos memoriais e projetos fornecidos.

1.24. Os servigos serao pagos de acordo com o cronograma fisico/financeiro e planilha
orgcamentaria através da fiscalizagdo da obra, ndo se admitindo o pagamento de materiais
entregues, mas somente de servigos executados.

2. INSTALACAO DE CANTEIRO:

2.1. Cabera a Contratada adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) visando a prevencao de acidentes de qualquer natureza no
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decorrer da obra. A Contratada devera implantar em torno dos locais onde os servigos
estiverem sendo executados os elementos de sinalizagdo e protecao atendendo as
Normas Regulamentadoras — NR, relativas a engenharia de seguranga e medicina do
trabalho, as exigéncias de protegcao contra incéndio e de primeiros socorros, de forma a
resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuizo dos servigos em
andamento.

2.2. Correrao por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as instalagdes
da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, tapumes, andaimes,
galpao, suporte para placas e outros.

2.3. Apds os servigos relativos a preparagao do terreno, deverao ser executados os
cercamentos ou tapumes provisorios em todo o contorno da area e do canteiro da obra.
Serdo executados em material a prova d'agua, e mantidos em perfeito estado até a
conclusao da obra.

2.4. Devera ser instalada placa de obra no padrao da PMSB/Ministério. A empresa
fornecera a placa, fixada em estrutura de madeira, e se responsabilizara pela adesivagao
ou pintura no padrao exigido.

2.5. Devera ser mantido no local servigo de vigilancia e seguranga a noite por conta da
P.M.S.B. Durante o dia a vigilancia correra por conta da empreiteira.

3. LOCACAO DA OBRA:

3.1. Ficardo a cargo do executor todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacbes provisorias da obra, compreendendo aparelhamento, maquinaria, e
ferramentas necessarias a execucdo dos servigcos provisoérios, tais como barracao,
andaimes, tapumes, cercas, sanitarios, aterros, etc.

3.2. Todo o entulho proveniente dos servigos de limpeza do terreno, das escavacgoes,
demolicbes, bem como aquele que venha a se acumular durante a execucédo da obra,
serao removidos do canteiro, para areas permitidas pela Prefeitura local, ou outro local a
seu critério.

4. DEMOLICOES:

4.1. Alvenaria: Prevista a demolicao de 2,70 m*® de alvenaria de tijolo maci¢co de prédio
anexo situado ao fundo do lote, de forma manual, sem reaproveitamento.

4.2. Cobertura: Prevista a retirada de 33 m? do telhamento existente no prédio anexo
situado ao fundo do lote, de forma manual, sem reaproveitamento.
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5. COBERTURA:

5.1. Deverdo ser mantidos todos os elementos estruturais de madeira da cobertura
existente no prédio anexo localizado ao fundo do lote, que estiverem em boas condicoes
e, substituidos por novos os que néo estiverem, bem como, devera ser trocado todo
telhamento por telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 6 mm, totalizando 33
m? de cobertura.

5.2. O forro do prédio anexo, localizado ao fundo do lote, sera de PVC liso, branco, com
régua de 10 cm de espessura 8mm, com acabamento de rodaforro do mesmo material.

6. REVESTIMENTO ARGAMASSADO:

6.1. As paredes a serem revestidas, no prédio anexo localizado ao fundo do lote, deverao
receber embogo de massa unica, de modo que a mesma seja mista de cimento, cal
hidratada e areia média peneirada, no trago 1:2:8, espessura 20 mm.

6.2. As superficies deverdao ser bem desempenadas e feltradas, ndo se admitindo
espessura menor que as apresentadas no projeto. Antes de receber a massa, as paredes
deveréao ser convenientemente molhadas.

6.3. Visando a melhor aderéncia da massa unica, as superficies a serem revestidas serao
previamente chapiscadas com argamassa forte de cimento e areia grossa 1:3, recobrindo-
as totalmente.

6.4. A execugao e cura do revestimento argamassado deve obedecer as normas vigentes.
6.5. A superficie da base para aplicagdo da argamassa devera ser regular o suficiente
para que possa ser aplicada em espessura uniforme, devendo ser regularizada quando

necessario.

6.6. O revestimento devera ser aplicado com espessura uniforme para garantir a perfeita
aderéncia e a textura homogénea.

6.7. A camada subsequente de revestimento somente podera ser aplicada quando a
anterior estiver suficientemente firme.

6.8. Na aplicacdo da camada subsequente, devera ser umedecida a camada anterior.
6.9. A aplicacdo de massa unica das paredes de alvenaria, ao nivel do solo, serdo

executados com adigdo de aditivo impermeabilizante até as alturas de 60cm (paredes
perimetrais externas) e 15 cm (paredes internas) do piso interno acabado.
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7. PAVIMENTACAO E ACABAMENTOS:

7.1. Devera ser corrigida a laje de cobertura da frente da edificagdo com piso cimentado
de trago 1:3 (cimento e areia), com espessura de 3 cm. A laje devera receber tratamento
impermeabilizante semi-flexivel, e a aplicagcdo deve seguir as recomendagdes do
fornecedor.

7.2. Sera executado contrapiso acima do piso cimentado existente no prédio anexo
localizado ao fundo do lote, a fim de regularizar e melhorar as condi¢des para
recebimento de revestimento, de modo que o mesmo tenha espessura de 4 cm em areas
secas e 3 cm em areas molhadas sobre a impermeabilizagao. O traco da argamassa de
contrapiso deve ser de 1:4 (cimento e areia).

7.3. Os pisos internos receberdo ceramica esmaltada de primeira qualidade, com alta-
resisténcia a abrasdo superficial, quadradas (35x35 cm), assentadas com argamassa
colante, preparada de acordo com as instru¢cbes do fabricante, sobre o contrapiso
superficialmente umidecido. As juntas horizontais e verticais deverao ser continuas, e ter
dimensao conforme orientada pelo fabricante. O corte das pecas devera ser feito com
cortadora apropriada. Devera ser usado rejunte na cor da ceramica e rodapé h=7 cm da
mesma ceramica nas paredes.

7.4. Soleiras internas: Quando as portas abrirem para dentro da dependéncia, as soleiras
serdo do mesmo material do piso externo a dependéncia, de modo que a falha da porta
fique posicionada exatamente sobre a linha limitrofe entre pisos distintos.

8. PINTURAS:

8.1. Sera feita a pintura da edificagdo em sua totalidade, considerando todas as paredes
internas, externas e esquadrias.

8.2. Preparo: As superficies rebocadas deverao ser lixadas, escovadas e limpas para total
remogcao das particulas soltas. As esquadrias de madeira deverdo ser previamente
lixadas.

8.3. Paredes internas: As paredes internas de todas as dependéncias deverao ser limpas
e preparadas adequadamente, recebendo uma deméao de selador acrilico, aplicacéo de
massa acrilica, e lixadas até a superficie ficar totalmente lisa e apds sera aplicada duas
demaos no minimo de tinta acrilica semi-brilho, na cor determinada pelo departamento de
projetos, até um perfeito cobrimento da superficie.

8.4. Paredes externas: As paredes externas receberdo uma deméo de selador acrilico e
apo6s sera aplicado no minimo duas deméaos de tinta acrilica até um perfeito cobrimento
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da superficie.

8.5. Todas as portas em madeira, marcos e guarni¢des, serdo pintadas com uma demao
de produto tipo Jimo Cupim ou similar e duas demaos de tinta esmalte branca.

8.6. Todas as esquadrias com estrutura em ferro deverao ser limpas e tratadas
adequadamente para receber pintura em tinta esmalte branca.

8.7. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos e outros). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos imediatamente, enquanto a tinta estiver fresca, com
removedor adequado.

9. ESQUADRIAS:

9.1. Portas internas do prédio anexo, localizado ao fundo do lote:

9.1.1. Serao colocadas portas de madeira em compensado (tipo semi-oca) na espessura
de 3,5 cm, de primeira qualidade, com marcos e guarnigdes em madeira similar, com
dimensdes previstas em projeto.

9.1.2. Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de imperfeicbes que
comprometam a sua finalidade como rachaduras, nés, empenamentos, escoriagoes,
falhas,etc.

9.1.3. Em todas as portas estarao incluidas as dobradigas e fechaduras, sendo que as
utilizadas seréo de 12 linha e deverao ser mostradas a fiscalizagcédo para aprovacao.

9.1.4. Os marcos nao poderdo ter medidas diferentes da espessura da parede
pronta.11.2.5. As dobradicas deverao ser aplicadas “caladas” na madeira.

9.2. Porta externa do prédio anexo, localizado ao fundo do lote, sera de ferro, de chapa
cega, com dimensdes previstas em projeto e guarnicdo que nao ultrapasse a espessura
da parede pronta.

9.3. Janelas do prédio anexo, localizado ao fundo do lote serdo do tipo basculante, de
estrutura de ferro e vidro incolor.

9.4. Deve-se observar o nivelamento das esquadrias e seu perfeito funcionamento, nao
seréao toleradas folgas que exijam corregdo com massa ou outros artificios.

10. INSTALACOES ELETRICAS:

10.1. Onde houver alteragdo na rede e nos pontos elétricos, as instalagdes elétricas
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seguirdo o “Sistema X”, e deverao ser executadas por profissionais habilitados, de acordo
com as normas técnicas.

10.2. Serao instaladas luminarias de sobrepor retangular, em chapa de ago, com lampada
LED com poténcia de 18W, completa (com lampada e reator).

10.3. Para facilitar a passagem dos condutores dos circuitos de alimentagao dos quadros
de distribuigdo, uma vez que percorre uma distancia relativamente grande, deverao ser
instaladas caixas de passagem a cada 15 m de tubulagéo retilinea e se houver mudancga
de direcao a distancia essa distancia deve ser reduzida para 12 m para uma curva de 90°.
As caixas deverao ser de PVC, com tampa cega, de 4” x 2”.

10.4. Todos os condutores deverao ser protegidos mecanicamente por eletroduto rigido
em PVC com didametro nominal especificado em projeto, fixados com bragadeiras tipo D.
Emendas e derivagdes deverao ser feitas dentro de caixas de passagem.

10.5. Os disjuntores serao do tipo termomagnéticos padrao DIN, com corrente nominal de
operacao indicada em projeto, em conformidade com a NBR NM 60898.

10.6. Os condutores indicados para as instalagcbes em circuitos terminais devem ter
isolacao poliolefina 450/750V, NBR-13570, classe de encordoamento 4 ou 5. Este possui
baixa emissdo de fumaga de gases toxicos e zero gas corrosivo em caso de incéndio.
Tensao de isolamento: 450/750V, Temperaturas maximas do condutor: 70°C em servico
continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.

11. ESPECIFICACOES DOS REVESTIMENTOS E MATERIAS EXISTENTES:

11.1. As paredes internas sdo encontradas em 3 tipos, em revestimento ceramico, reboco
com acabamento em tinta acrilica e diviséria com perfis de aluminio e chapas de resina
melaminica, conforme detalhado em planta.

11.2. Os pisos ceramicos.

11.3. O forro em forro PVC e em laje, conforme detalhado em planta.

12.4. As bacias sanitarias sdo com caixas de descarga, convencional na cor marrom.

12.4. Lavatorios com coluna convencional na cor marrom.
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12. LIMPEZA:

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagées e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apds a fiscalizacdo e emissdo do
termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

13. CONSIDERAGCOES FINAIS:

Devera ser apresentado orgcamento detalhado constando precgos unitarios e totais
de material e méao de obra, sendo que, na discriminagado dos servicos, os quantitativos
deverao ser de acordo com os quantitativos indicados no orgamento detalhado e
especificacdo do material indicada neste memorial descritivo.

Deverao ser apresentadas as marcas que serao adotadas para os seguintes
materiais a serem utilizados na referida obra:, telhas, metais (torneiras, registros, etc.),
fechaduras, tintas e selador, eletrodutos e condutores elétricos, disjuntores, interruptores,
tomadas e espelhos.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes
determinantes para tal, bem como orgamento comparativo.

Comunicar a fiscalizagdo da obra as datas de concretagem das fundacbes e
estruturas para fiscalizagao prévia.

Apresentar, na assinatura do contrato, a ART de projeto e execucéo das fundagdes
e de execucéao da obra.

A empresa devera manter na obra diario atualizado (conforme modelo a ser
fornecido) com os servicos realizados, alteragdes, atualizacbes e anotagbes Uteis
devidamente preenchidas e assinadas pelo engenheiro responsavel pela execugao.

A obra devera ser executada em 60 dias.

Sao Borja, 02 de setembro de 2019.

Eng.° Fabio Cunha Santos
CREA 63068
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