PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES - DPE

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE_DRENAGEM

Local: Rua Félix da Cunha, entre a rua Gomes Carneiro e gal. Da
praca Tricentenario |
Bairro: Centro - Sao Borja, RS

GENERALIDADES:
O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdo utilizados para a

drenagem e repavimentacdo com pedras irregulares no mchipio de Sao Borja — RS.

A colocagdo de materiais e/ou instalacdo de aparelhos deverdo seguir as indicaces e
procedimentos recomendados pelos fabricantes, pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas.

A via serd demarcada conforme projeto em toda sua e)ftenséo na largura indicada em projeto e
obe \
\

1. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Tem por objetivo informar a populacdo e os usudrios da rua, os dados da obra. A placa
devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no alkesso principal do empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. As dimensées da placa sdo de 1,50m x 2,00
m.

Tera dois suportes e serdo de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre de 2,50
m.

Devera ser consultado com a Secretaria de Planejamento Orgamento e Projetos, antes da
confecc¢do da placa de obra, visando a obtencédo dos detalhes técnicos e Agentes Participantes.

A medicdo deste item serd por m? executado de placa.

2. COMPACTACAO DE ATERROS
Séo atividades, cuja implantagdo requer a utilizacdo de equipamentos adequados para
pratica tecnolégica.
A compactagdo do aterro deve atingir indice de 100% P.N. A compactacdo dos materiais de
empréstimo deve ser em camadas igual e ndo superior la 20 cm, e ao final o greide deve estar
nivelado pelas cotas previstas em projeto.
Equipamentos: a execucdo dos aterros deverd |prever a utilizagdo racional de
equipamentos apropriados atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
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Na compactacdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé de carneiro
vibratdrios, arados, grade de disco, caminhdes-pipa, etc.
A medicdo deste servico sera por m? executado.

3. REMOCAO E TRANSPORTE DE SOLOS INADEQUADOS DO SUBLEITO COM
DMT ATE 10 KM

Sera executada a escavagdo até uma profundidade definida pela fiscalizagdo da obra quando
for identificado na plataforma da rua a ser pavimentada de solos de alta expansdo, baixa capacidade
suporte ou solos organicos; '

Na sequéncia sera feita a carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras indicados
pela fiscalizagdo.

A medicao deste servico sera por m3 executado.

4. DRENAGEM ‘

O sistema de drenagem pluvial serd constituido de meio-fio (utilizado para conduzir o
escoamento superficial das dguas pluviais até o sistema publico de esgotamento pluvial), bocas de
lobo, poco de visita e tubulagdes em concreto de diversos didmetros enterradas.

5. MEIO-FIO SARJETA:
A rua é pavimentada com pedra irregular, ja possui meio fio e sarjeta

6. ESCAVACAO DA VALA DE DRENAGEM

O servigo de escavagdo da vala de drenagem compreende a locagdo, escavagdo propriamente
dita, escoramento onde necessario, regularizacdo do fundo da vala, esgotamento se necessario,
conformacdo do material reaproveitdvel ao lado da vala ou/em depésito, retirada, carga e descarga
em bota-fora do material excedente ou inaproveitavel.

Para materiais reaproveitaveis, inclui seu manuseio, estocagem in situ e conservacao.

A escavagdo podera ser manual ou mecanica. Ao inic{,ar a escavacdo, a Contratada devera ter
feito a pesquisa de interferéncias para que néo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos,
postes, ou outros elementos existentes. Ndo estd prevista a necessidade de outros tipos de
escoramentos, se forem requeridos deverdo ser previamente lacordados com a Fiscalizagéo.

A largura das escavagOes devera atender o especificado nos desenhos de projeto ou, na sua
falta, os seguintes critérios:

Caixas Coletoras = dimensdo interna da peca + 0,30 m para cada lado

Valas = didmetro nominal largura da vala
500 mm 1,10 m
600 mm 1,20 m
800 mm 1,40 m
1000 mm 1,60 m
1200 mm 1,80 m

A escavacdo final, a regularizacdo e limpeza do fundo da vala deverdo ser executadas
manualmente para obtenc¢do do greide final de escavacéo, Cl%ljas cotas deverdo ser verificadas a cada
10 m. No caso de existéncia de agua, esta deverd ser dirigida para a lateral da vala e ser mantido
esgotamento permanente de forma que os trabalhos de reguiarizagﬁo e limpeza, e, posteriormente o
assentamento, sejam realizados sempre em seco. Procedimento idéntico se aplica as escavacoes para
as Caixas Coletoras. \,
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No fundo da vala da rede pluvial serd espalhada uma camada de brita 1 com espessura de 10
cm para regularizar, drenar e garantir a perfeita disposi¢do dos tubos durante a execugao.

7. ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala, sejam feitas
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverdo ser executadas com os devidos
cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial Fdeveré ser tomado com as partes de
conexdo, ponta e bolsa, para evitar que sejam danificadas na utilizacéo de cabos e/ou tesouras e/ou
outras pecas metélicas, na movimentagdo do tubo.

No momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e ndo apresentar
fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos.rTodo tubo recusado pela Fiscalizacdo
devera ser substituido pela Contratada as suas custas. ,

O assentamento devera ser executado imediatamente apés a regularizagdo de sua fundacéo,
evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os tubos deverdo estar perfeitamente apoiados em
toda sua extensdo. '

O assentamento dever ser feito de jusante para montante. Havendo interrupcdo, ou em trechos
em que as caixas ndo estejam terminadas e tamponadas, o Jiltimo tubo devera ser tamponado para
evitar a entrada de elementos estranhos.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, trago 1:3 em volume, devendo ser colocada de
forma a procurar a perfeita centralizacdo da ponta em relacdo a bolsa, proporcionando o correto
nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo presenca de lengol fredtico, deve-se
proteger as juntas com capeamento externo de argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em volume,
com aditivo impermeabilizante.

Apbs o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho, ndo sendo
admitidas flechas que possam causar o actimulo de égdas dentro da tubulagdo vazia ou que
provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo. Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de
ressaltos nas juntas, ou de restos da argamassa aderida que possam causar cavitacdo, assim como,
de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos poderdo ser realizados antes que o reaterro atinja a
altura mediana do tubo.

8. REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serdo realizados com solo isento de pedras, madeiras, detritos ou outros
materiais que possam causar danos as instalagdes ou prejudicar o correto adensamento. Deverdo ser
utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o fundo da vala até uma cota a ser
proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizacdo, em fungdo dos tubos e equipamentos de
compactacao utilizados, o preenchimento deve ser feito em camadas de no maximo 20 cm,
compactadas com soquetes manuais de madeira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacdo e seus controles serdo propostas previamente pela
Contratada para aprovacdo da Fiscalizacdo, sendo vedada a compactacdo de valas, cavas ou pogos,
com pneus de retroescavadeiras, caminhdes, etc.

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverdo seguir os mesmos critérios das valas.

Apés a execucdo do aterro, todo o material proveniente da escavacdo que ndo houver sido
utilizado devera ser removido para bota-fora.

9. EXECUCAO DE CAIXAS COLETORAS | ‘
As caixas coletoras serdo de alvenaria macica e concreto estrutural, de acordo co
projetos, obedecendo as prescri¢oes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.
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ento e areia, trago 1:3 em volume.

10. EXECU(}AO DE PVs, CAIXAS E BOCAS DE LOBO
Os pocos de visita, caixas e bocas de lobo, serdo de alyenaria macica de acordo com os

projetos, obedecendo as prescri¢oes das Normas NBR-9649
Quando ndo houver indicacdo especifica nos desenhos
seguintes Especificacdes Técnicas:
A argamassa de assentamento da alvenaria sera de
volume

e 9814, no que couber.
dos projetos, deverdo atender as

cimento e areia, traco 1:3 em

As faces internas serdo revestidas com argamassa de cimento e areia fina, trago 1:3 em

volume, sendo que internamente serd impermeabilizada
acrilica ou aditivo impermeabilizante.
Sobre a laje de fundo deverdo ser construidas as cath

com cimento cristalizante base

as e canaletas para concordancia

entre os coletores de chegada e saida. A plataforma correspondente ao restante do fundo do
poco deve ter inclinacdo de 10% para as canaletas. As canalitas e a banqueta serdo revestidos

com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume, ali

‘ada e queimada a colher.

Nas pecas localizadas no passeio, a laje de fechamento da camara de trabalho ou baldo

servird de tampa. Serd, portanto, em concreto pré-molda
dimensdes adequadas para que possam ser removidas.

}do,‘ subdividida em placas com

11. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
Antes da abertura da vala para colocacdo da tubulacdo ,Bls e Pvs, deverd ser retirada a
pavimentacdo existente na largura suficiente para a execucdo dos servigos, adés a colocagdo da

tubulacdo e compactagdo da vala a pavimentagio devera ser recolocada e deixada no mesmo novel

da pavimentacdo existente do restante da rua.

A compactacdo do revestimento de pedras sera feita ccjm rolo compactador v1brator10

12. LIMPEZA DA OBRA:

Apébs o término da pavimentacdo de uma rua, a mesma deverd ser limpa. Deverdo ser

retiradas restos de materiais e varrida, para a vistoria da fisc

13- SEGURANCA E SINALIZACAO

alizagdo.

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de Higiene e Seguranca

do Trabalho, assim como a adogdo de medidas especificas
por tratar-se de execucdo de obras em via publica.

Em especial, devera atender o que determina o
recomendacOes que faca a Secretaria Municipal de Servi
interrupgoes e desvios de trafego. A sinalizacdo noturna
refletivos.
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Segue abaixo, trechos que serdo beneficiados ca

m a Terraplenagem, pavimentacdo,
drenagem pluvial, sinalizacdo e acessibilidades.

RUA INiClO FIM

Coordenadas Coordenadas
Rua: Felix da Cunha Rua: Gomes Carneiro Galeria Praca Tricentenério
DRENAGEM S 28° 40'07,32" S 28° 40' 31,05"

0 56° 00' 07,45" 0 56° 00' 03,13"

Sdo Borja, RS, 09 de jutho de 2021.
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