Relatorio de Itens Cadastrados

Processo

Numero: 28/2024

Modalidade: Pregao Eletronico

Orgéo: Prefeitura Municipal de Sao Borja
Processo interno: 15848/2024

Abertura: 12/08/2024 - 08:30

Municipio: Séo Borja

Cédigo  Produto Quantidade Valor de Valor Total Critério Situagédo
Referéncia Participagdo

0001 MOTOCICLETA ADAPTADA COMO MOTOLANCIA - 2 UN 42.103,65 84.207,30 Ampla Fechado
Descrigao:#Motocicleta com caracteristicas minimas, concorréncia
poténcia 250cc, para adaptar como motoléncia; tipo on/off
road, para uso em rodovias pavimentadas e ndo
pavimentadas;#Veiculo novo, zero quilémetro, fabricado no
ano corrente;#Motor a gasolina ou bicombustivel (alcool ou
gasolina), monocilindrico, 4 tempos, com injegéo eletrénica,
cilindrada minima: 250 cm?® poténcia minima: 20,5 cv, torque
minimo: 2,10 kgf.m;#Partida elétrica; transmissdo com, no
minimo, 5 marchas sincronizadas;#Freios dianteiros e
traseiros a disco; freio com sistema antitravamento
abs;#Capacidade do tanque de combustivel: minimo de 11
litros;#Distancia minima do solo: 180 mm;#Qualquer cor sera
aceita, devendo ser adesivada ou envelopada, rodas deverao
ser pretas ou cromadas;#Sistema elétrico de 12 volts; painel
de instrumentos com velocimetro, indicador de nivel de
combustivel, hodémetro total e parcial e luzes espia;#Deve
possuir, além dos itens ja descritos, todos os equipamentos e
sistemas exigidos pela legislagéo de transito em vigor;#A
motocicleta devera ser fornecida com protetor do motor em
peca Unica, confeccionado em tubos metdlicos de segao
circular, reforgado, com acabamento em pintura preto fosco
ou no padrao original do quadro da motocicleta, onde sera
fixado;#Deve possuir formato trapezoidal, com laterais
(arestas) formando angulo de aproximadamente noventa
graus, dobradas para tras, na diregdo do motor, envolvendo-
0, a fixagdo ao quadro sera através de parafusos, com no
minimo dois pontos de apoio;#Deve possuir também
dispositivo corta linha de pipa: equipamento de protegado para
a integridade fisica do piloto, constituido de vareta
telescopica com cerca de 1 (um) metro de comprimento,
confeccionado em material resistente e flexivel, com sistema
que permita o corte da linha. Sera instalado no centro do
guiddo ou da carenagem da motocicleta, proximo a base do
espelho retrovisor, de sorte a ndo causar ferimentos ao pil

VALOR TOTAL: R$ 84.207,30
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