PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Projeto Habitacional Unifamiliar — 20 Unidades Habitacionais
PROJETO: Residéncia Unifamiliar em Alvenaria

ENDERECO: Rua Monsenhor Patricio Petit Jean, lado impar —

Bairro do Passo — Séo Borja, RS

AREA: 40,61 m2

1. GENERALIDADES

1.1. O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condig¢des que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos de construcdo de prédios de
alvenaria residenciais unifamiliares, a serem implantados em enderecos distintos e tem por
objetivo descriminar os servigos e materiais a serem empregados na obra, justificando o projeto
arquitetbnico e demais pecas técnicas complementares. Para termos de reconhecimento, a
empresa ganhadora da licitacdo sera tratada neste memorial como CONTRATADA, bem como
os profissionais do quadro técnico da prefeitura encunhados de fiscalizar e acompanhar a obra
serdo doravante chamados de FISCALIZACAO.

Os servigcos e materiais utilizados na obra deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

Qualquer alteracio de projeto devera ser autorizada por escrito pela FISCALIZAGCAO.

1.2. A obra em referéncia trata-se de um prédio Residencial Unifamiliar.

1.3. A érea total a construir é de 40,61 m? (quarenta metros e sessenta e um decimetros

guadrados) por unidade habitacional, com um pavimento.

1.4. Os terrenos terdo localizacdes distintas, sendo o projeto implantado sobre os
imoveis de matriculas n® 30.571, n® 30.572, n° 30.573, n° 30.574, n° 30.575, n° 30.576, n°
30.577, n° 30.578, n° 30.579, n° 30.580, n° 30.581, n° 30.582, n° 30.583, n° 30.584, n° 30.585,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

n° 30.586, n° 30.587, n° 30.588, n° 30.589 e n°® 30.590, na Rua Monsenhor Patricio Petit Jean,
lado impar, Bairro do Passo, S&o Borja — RS.

1.5. Em caso de divergéncia entre as cotas registradas numericamente e suas expressoes
tomadas a escala sobre o desenho, prevalecerdo as primeiras. Em caso de divergéncia entre
desenhos e escalas diferentes, prevalecerdo as de maior escala. Em caso de divergéncia entre

memorial descritivo e plantas gerais ou especificacdes, prevalecerdo os primeiros.

1.6. O projeto arquitetdbnico completo, depois de assinado pela PREFEITURA, e por
seus responsaveis técnicos, bem como pela empresa CONTRATADA sera executado na integra.

A execucdo de todos os servigos de construcdo obedecera rigorosamente aos projetos,
seus respectivos detalhes e as especificacGes e materiais constantes nos memoriais descritivos.
Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados ao responsavel
técnico pelo projeto e a FISCALIZAGAO da obra. Nenhuma modificacdo podera ser feita na
obra sem consentimento por escrito do autor do projeto ou pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condicBes estipuladas neste memorial, os codigos, normas e
especificacbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servicos somente poderdo ser
alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscaliza¢do, por escrito, havendo
falta dos materiais no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A construcdo sera executada
conforme projeto arquitetbnico e seus demais projetos complementares: estrutural, eletricidade,

atendendo as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

2. VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacéo a qualquer transgressao de Normas Técnicas, regulamentos ou posturas
de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito andamento ou conclusao da obra
devera haver imediata comunicacao aos responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacao

devera ser feita pelo construtor ainda na situagcdo de proponente da obra. Ainda com base nas
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averiguacOes realizadas preliminarmente e ja definido o vencedor da licitacdo, 0 proponente
devera elaborar as solugdes técnicas referentes a implantacéo da obra. Estara incluso nos custos
desta contratacdo e sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a elaboracéo de todo e
qualquer detalhamento, visita técnica e fornecimento de informacGes necessarias que a
Contratante julgar necessaria, relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessérias
na execucgdo da obra, sem Onus adicionais, mesmo que ndo explicitadas claramente nesta
especificacao.

A empresa CONTRATADA, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacOes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagcdo que possa ocorrer,
para o seu aprimoramento, seré objeto de consulta prévia, por escrito, a Comissao Fiscalizadora
da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteragdes serdo levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara no dia
do inicio das obras, devendo ser rubricado, na oportunidade, pelo responsavel técnico da
empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagdo do Municipio. Sera mantida na obra,
uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica para 0s servicos a serem
desenvolvidos e em quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma fisico, além do
acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura,
devidamente qualificado.

A obra sé podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica
sobre Projetos, pela Execucdo da obra e com Alvara de Construgdo, Aprovacdo dos Projetos
nos Orgdos Competentes (Ex.: Corpo de Bombeiros Militar, Prefeitura Municipal) e demais
Licenciamentos que se fizerem necessarios. A empresa contratada providenciara espagos para
abrigos e sanitarios de funcionarios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da empresa

contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal.
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3.PROJETOS

O projeto das unidades habitacionais populares serd composta pelos seguintes
documentos técnicos:
[1 Projeto Arquitetonico;
1 Memorial Descritivo;
1 Or¢amento Analitico;

[1 Cronograma Fisico-Financeiro;

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no
Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificacbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicdes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deverad estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido diariamente, fazendo-
se obrigatoriamente constar:

- Data da anotacdo;

- Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto);

- Condigdes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,

etc.)
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- Etapa da obra em curso;
- Recebimento de materiais;
- Atividades realizadas e medicdes parciais;
- NUmero de profissionais alocados;
- Intercorréncias e ndo conformidades;
- Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.
APROVACAO E LIBERACOES DA OBRA
Apbs aprovacdo da obra pela FISCALIZACAO devera providenciar o Certificado de
Vistoria e Conclusdo de Obra. A CONSTRUTORA providenciara no final a ligagdo definitiva
de energia elétrica e de 4gua junto aos 6rgdos competentes.
MEDIDAS DE PROTEC}AO E SEGURANCA DO TRABALHO
- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao
risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante as disposi¢des contidas

na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Limpeza do Terreno

O terreno devera ser limpo previamente a execucdo da obra e a area para a construcdo
da unidade residencial devera estar livre de todo e qualquer entulho inaproveitavel para o aterro.
O Poder Municipal devera ser consultado previamente quando ao corte de arvores existentes se
necessario, para medida cabiveis.

As dimensdes e o formato do terreno podem variar de acordo com o local onde sera
construida a unidade habitacional. Quando a topografia for acidentada deve-se compensar a

area da execugdo em corte e aterro, no volume necessario para a implantagdo do mesmo.
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Quando for necessario realizar o servico de aterro no local onde serd executada a
unidade habitacional, 0 mesmo devera ser realizado seguindo recomendagdes das normas da
ABNT, dando-se especial atencéo a sua compactacéo.

Os responsaveis providenciardo a retirada periodica do entulho que se acumular no

recinto dos trabalhos durante a execucéo da obra.

4.2. Locacgdo da Obra

Feita a limpeza do terreno, serd realizada a locacdo da obra que deverd obedecer
rigorosamente as indica¢fes do projeto arquitetdnico executivo. As marcagOes das residéncias
devem obrigatoriamente serem acompanhadas e terem anuéncia dos autores do projeto.

Os executores deverdo prever a utilizacdo de equipamentos adequados a perfeita
locacdo da obra e/ou servicos e seu respectivo acompanhamento, e de acordo com as locagdes
e 0s niveis estabelecidos no projeto.

A obra devera ser demarcada a partir do alinhamento do terreno obedecendo-se 0s
recuos necessarios e as recomendacdes do projeto. A cota de piso acabado da construcdo deve
obedecer o projeto. A unidade habitacional devera estar locada em concordancia com as normas
municipais, obedecendo os recuos necessarios e observadas as condi¢fes de ventilacdo e
insolacdo adequadas.

Tendo em vista que as residéncias encontram-se em lotes distintos, suas implantacfes
nos terrenos devem respeitar recuos laterais minimos de 1,50m e recuos frontais de 5,50m para

além do recuo viario existente.

4.3. Placa de Obra

Constam dos servicos preliminares de uma obra a colocacdo de placa da obra com
dimensbes e todas as informacgOes exigidas pelo Orgdos competentes, com guarnicdes e
engradamento em madeira com sec¢des adequadas a estabilidade estrutural da mesma durante o

periodo de obra, em chapa de ago galvanizada, adesivada, na dimenséo de 2,4m x 1,20m. A
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placa devera ser posicionada em local visivel, preferencialmente em via de acesso principal as

obras.

5. FUNDACOES

Seréo do tipo estaca profunda com @25cm, com profundidade de 2,00m. Ao total cada
residéncia terd dez estacas para compor as suas fundaces. Para cada estaca deverdo ser
previstos quatro barras longitudinais de ago CA50 com @10mm, nove estribos de @5mm

espacados de acordo com o projeto estrutural e deveré ser utilizado concreto de 25 mpa.

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

6.1. Vigas Baldrame

As vigas de fundagdo serdo de 15cm e 25 cm ( com h= 25cm) conforme as alvenarias
e concreto 25 mpa, as vigas serdo impermeabilizadas com 02 (duas) demdos de emulsao

asfaltica, sobre a sua superficie, estendendo-se até a metade de sua altura. Conforme prancha

03 estrutural.

6.2. Pilares

Cada residéncia sera composta por oito pilares com dimensdes de 15x30 cm e 20x30
cm, deverd ser utilizado concreto 25 mpa, barras longitudinais CA50 de @10mm e estribos de
aco CA60 @5mm, dispostos e detalhados de acordo com projeto estrutural.

7. ALVENARIA

Serdo executadas em tijolos furados (com dimensdes de 11,5 x 14 x 19 cm para as

alvenarias de 15cm e, 14 x 11,5 x 19 cm para as alvenarias de 20 cm), de primeira qualidade e
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as paredes terdo espessura conforme plantas. A argamassa de assentamento seré no traco 1:4 e
os tijolos seréo colocados em contra fiada vertical.

A locacdo e levantamento das alvenarias deverdo obedecer rigorosamente as medidas
constantes no projeto, devidamente alinhadas e aprumadas.

Serdo incluidas Vergas e Contra vergas nos locais onde estdo locadas as aberturas; cujas
dimensGes serdo iguais ao das esquadrias estendendo-se por mais 30 cm em suas extremidades;
a altura ndo devera exceder 14 cm, nas alvenarias de 15 cm e 9cm nas alvenarias de 20 cm. (ou
seja; as vergas terdo altura correspondente a de um bloco assentado.

Em todas as aberturas serdo colocados os Peitoris de ceramica, conforme as suas

dimensoes.

8. COBERTURA

A cobertura devera garantir estanqueidade e isolamento do ambiente interno, devendo
sempre seguir as instrugdes do fabricante para a sua perfeita instalagéo.

8.1. Estrutura do telhado: Sera utilizada estrutura dupla de madeira tipo meia-tesoura
com ripas, tdbuas e caibros ndo aparelhados.

8.2. Telhado: O entalhamento serd feito com telha de fibrocimento, na inclinacdo
indicada no projeto, devendo obedecer indicacGes feitas nos respectivos cortes do telhado e na
planta de cobertura.

8.3. Algeroz: Serd utilizada onde as telhas tocam as alvenarias, junto as alvenarias da
fachada posterior e da caixa d'agua.

8.4. Calha: Seréa executada para recolher a &gua da cobertura da caixa d'agua e em parte
do entorno da caixa d'dgua em chapa de aco galvanizada e devem observar caimento minimo

de 2% e o condutor devera levar esta agua até a cobertura da residéncia.
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9. REVESTIMENTOS

9.1. Emboco e Reboco: Serdo executados em toda residéncia interna e externamente.
Os embocos serdo iniciados apds completa “pega” do chapisco na face das alvenarias.
Colocacéo de batentes, contramarcos embutidos, colocadas e testadas as tubulaces, as caixas
concluidas, as coberturas e alvenarias firmes e retilineas, que deverdo apresentar parametros
uniformes.

O embocgo interno e externo serd de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

Apobs a pega completa, com suas superficies limpas e isentos de particulas soltas e
suficientemente molhadas com brocha, aplicar-se-a reboco, com cimento, cal hidratada e areia
fina peneirada. Os rebocos serdo desempenados com régua e desempenadeira de aco, ndo sendo

toleradas ondulacgdes ou desigualdade nos parametros.

9.2. Revestimento ceramico: Serdo utilizados pecas de PEI 4 nas paredes do banheiro
até a altura do forro, 2,60m e nas paredes hidraulicas da cozinha e area de servi¢o da cozinha

até a altura de 1,60m.

10. PINTURA

As paredes internas e externas das unidades habitacionais receberdo pintura, sendo esta
realizada com 01 (uma) demao de selador e 02 (duas) demaos de tinta acrilica de primeira
qualidade.

Deveréa ser adotada diferenciacdo de cores das fachadas das unidades habitacionais,
sendo as mesmas definidas e aprovadas previamente pelos responsaveis técnicos da obra do
corpo da Prefeitura Municipal. As paredes internas de todas as unidades habitacionais seguirdo

0 padréo na cor branco fosco.,
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10.1. Pintura interna

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem.

Todas as faces internas da edificacdo, excetuando-se aquelas que receberdo
revestimentos cerdmicos, receberdo aplicacdo manual de uma deméo de selador acrilico, e em

seguida pintura com tinta latex acrilica, duas demaos.

10.2. Pintura externa

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem.
Todas as faces externas da edificacdo receberdo aplicacdo manual de uma demao de

selador acrilico, e em seguida pintura com tinta latex acrilica, duas deméos.

11. PISO

Contrapiso de argamassa traco 1:3, de espessura 7 cm, regularizado, devendo ter,
quando for o caso, caimento minimo para o ralo, ao nivel superior das vigas de amarragao.

Serdo colocados 0s pisos a seguir:

11.1. Calcada externa: serdo de concreto moldado “in loco” com 20 mpa, espessura

7cm, reguado e acabado.
11.2. Piso ceramico: Utilizado em todo interior da casa, no formato 45x45cm, PEI 4.
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12. ESQUADRIAS

Serdo fornecidos detalhes de todas as esquadrias. Deverdo ser executadas com a maxima
perfeicdo e de acordo com as plantas e detalhes apresentados. A vedacéo devera ser perfeita. As

medidas dos vaos deverdo ser conferidas no local.

12.1. Portas internas: Serdo em madeira, semi-oca, na espessura de 3,5cm, nos
tamanhos conforme indicagdo em projeto.

12.2. Porta externa: Sera do tipo metélica na dimensdo indicada em projeto.

12.3. Janelas: Serdo todas do tipo metalica (aluminio), basculante no banheiro e de
correr nos dormitorios, sala e cozinha conforme dimens@es indicadas em projeto.

12.4. Alcapao: Serd com porta de abrir do tipo venezianada de madeira, espessura 3cm,

na dimensao 60x60cm.

13. FORRO

Sera executado em todo interior da residéncia do tipo régua de PVVC na cor Branco Neve,
espessura de 10,6mm e largura de 8 centimetros, tipo de encaixa macho/fémea. As laminas ndo

devem apresentar deformacGes ou aspecto ruim.

13.1. Rodaforro de PVC: O perfil rodaforro serd do tipo U em PVC na cor Branco

Neve, espessura de 10,6mm e largura de 3 centimetros, tipo de encaixa macho/fémea.

14. INSTALACOES ELETRICAS
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Serdo executadas de acordo com as normas técnicas especificas e da concessionéria
local, conforme projeto elétrico especifico.

A entrada de luz sera monofésica, aérea, a partir da rede publica. Todas as residéncias
contardo com entrada de energia padrdo RGE contendo poste, caixa, eletroduto, cabos e
aterramento, quadro de distribuicdo de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para seis
disjuntores.

Trata-se de uma instalacdo com carga a instalar de 9.960W.

Um centro de distribuicao localizado na sala atendera todos os circuitos.

Os interruptores e tomadas serdo para 220v e os condutores serdo de fio de cobre
témpera mole, com isolamento termopléastico para 600V, anti-chama para circuitos terminais e
1kv para alimentagdo subterranea.

Os circuitos serdo protegidos por disjuntores cuja amperagem é dimensionada de acordo
com o circuito, conforme quadro de carga.

As tubulag6es serdo embutidas, os eletrodutos serdo do tipo flexivel, corrugado.

Seréo feitas duas caixas de passagem enterradas para facilitar a passagem dos cabos,
uma junta a medicdo e outra junta ao quadro de distribuicdo. Neste ultima devera ser instalado

uma haste de aterramento ligado ao terra do quadro de distribuicdo.

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A entrada d'agua sera a partir da rede pablica em tubulacdo de PVC 25mm que
abastecera o reservatorio superior.

O reservatdrio de agua fria terd capacidade de 500 litros, localizado em volume de
alvenaria sobre laje pré fabricada.

As tubulagdes de agua fria serdo em PVC rigido com suas conexdes rosqueadas e de
mesmo material.

Sumidouro com anel de cavalete g 1,50 x 0,50 com 4 unidades mais tampa de cavalete.

Os esgotos sanitarios serdo coletados atraves dos ramais de descarga e de esgoto até as

caixas de inspecdo e serdo encaminhados até o local de tratamento composto de um tanque
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séptico de capacidade aproximada de 2138,2L em concreto pré-moldado e um sumidouro
cilindrico de didmetro 1,70m, dimenséo essa considerada pela face interna, com escavacéao
manual com alvenaria de vedacéo de blocos ceramico.

Antes do revestimento final, a rede devera ser testada.

16.1. Equipamentos:

16.1.1. Kit cavalete para medi¢do de agua;

16.1.2. Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada com assento sanitario convencional,

16.1.3. Chuveiro elétrico comum corpo pléastico, tipo ducha;

16.1.4. Bancada de marmore sintético, de 120 x 60 cm, com cuba integrada e torneira
plastica de 1/2;

16.1.5. Hidrémetro DN 25 (%), 5,0 m3/

16.1.6. Caixa d'agua, reservatorio em poliéster reforcado com fibra de vidro, 500 litros,
com tampa;

16.1.7. Tanque séptico circular em concreto pré-moldado, capacidade de 2138,2 litros;

16.1.8. Tanque simples em marmore sintético com coluna, nas dimens@es de 60 x 46 (
volume de 22 L) com torneira plastica %2 ou %, com bico para mangueira;

16.1.9. Torneira de mesa/bancada para lavatorio, fixa, metalica cromada, padréo
popular, ¥2 ou ¥4 ;

16.1.10. Lavatdrio louca branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrdo médio;

16.1.11. Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica mével, com

arejador, %2 ou a.

17. CONCLUSAO E ENTREGA DA OBRA
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A obra sera considerada concluida quando todos os servigos estiverem acabados,
estando o predio completamente limpo e com todas as instalagdes em perfeito funcionamento,

em condicdes de receber vistoria, e assim deve ser entregue.

18. CONSIDERACOES FINAIS

Sera considerado frete para entrega de materiais.
Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser apresentado aos autores do projeto, instruido

com as raz0es determinantes para tal, bem como orgamento comparativo.

QUADRO DE AREA

COMPARTIMENTO AREA (m?)

Térreo 40,61 m2

Fabio Cunha Santos
Engenheiro Civil
CREA 63068

Eduardo Bonotto
Prefeito Municipal

Sdo Borja, 06 de Fevereiro de 2024
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