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T1PoLOGIA CONSTRUTIVA COMPLETA

1 - SUB HABITACAO

1.1 - Sub-habitacao

Habitacdo precaria geralmente composta por apenas um comodo, dispondo as vezes de
banheiro. Construida de forma improvisada, com sobra de materiais de constru¢do e outros
elementos, tais como papeldo, compensado de madeira ou similar; piso de chdo batido; instalagdes
hidraulicas e elétricas precarias. Sem condigdes minimas de habitabilidade.

2 — CASA MADEIRA

2.1 - Casa Madeira: Padrao Economico

Construida sem preocupacdo com projeto arquitetonico, satisfazendo distribuicdo interna
basica. Paredes de tabuas brutas ndo matajuntadas ou com matajunta rudimentar, esquadrias simples
de madeira ou metélicas, sendo ambas de baixa qualidade, cobertura composta por telhas de
fibrocimento, zinco ou ceramicas do tipo francesa sobre estrutura de madeira, piso de madeira ou
cimento simples.



2.2 - Casa Madeira: Padrao Simples

Construidas sem preocupacdo com projeto arquitetonico, satisfazendo distribui¢do interna
basica. Paredes simples com mata-junta ou com acabamento simples. Incluem-se as casas
pré-fabricadas com paredes simples de madeira tipo macho e fémea. Telhas de fibrocimento, zinco
ou ceramicas sobre estrutura de madeira, com forro. Esquadrias de madeira ou metalicas.




2.3 - Casa Madeira: Padrao Médio

Preocupacdo com projeto arquitetonico, satisfazendo distribui¢@o interna basica. Paredes de
madeira dupladas ou beneficiadas, do tipo “macho e fémea”, cobertura com telhas de barro, zinco
ou fibrocimento. Esquadrias de padrao médio, de aluminio ou madeira de boa qualidade.
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2.4 - Casa Madeira: Padrao Alto

Projeto arquitetonico diferenciado, satisfazendo distribuicdo interna, com um ou mais
pavimentos. Paredes de madeira dupladas ou beneficiadas, cobertura com telhas de zinco ou telhas
ceramicas com acabamento diferenciado e acabamentos especiais. Esquadrias de alto padrao.



3 - CASA ALVENARIA

3.1 - Casa Alvenaria: Padriao Economico

Construidas aparentemente sem preocupacdo com projeto ou utilizacdo de mao de obra
qualificada. Na maioria das vezes sdo construidas em etapas, compondo uma série de comodos sem
funcdes definidas. Utilizagdo de materiais reaproveitados, ou materiais com qualidade inferior.
Geralmente associadas a autoconstru¢ao e deficiéncias construtivas evidentes, tais como: desniveis,
falta de arremates ou de prumo. Cobertura com telhas de fibrocimento 4 mm, zinco ou de barro
sobre madeiramento ndo estruturado. Fachadas sem revestimentos.

3.2 - Casa Alvenaria: Padrao Popular

Construidas sem preocupacao com projeto arquitetonico, distribuicao interna basica, paredes
de alvenaria de tijolos ou de blocos de concreto, revestimento interno e externo ou de tijolos
aparentes; esquadrias simples de madeira ou metalica; cobertura: laje pré-moldada
impermeabilizada por processo simples ou telhas de fibrocimento, zinco ou ceramicas. Fachadas
com acabamentos simples. Normalmente com area inferior a 60 m?.




3.3 - Casa Alvenaria: Padrao Simples

Construidas sem preocupagao com projeto arquitetonico, distribuicdo interna basica, paredes
de alvenaria de tijolos ou de blocos de concreto, revestimento interno e externo ou de tijolos
aparentes; esquadrias simples de madeira ou metalica; cobertura: laje pré-moldada
impermeabilizada por processo simples ou telhas de fibrocimento, zinco ou ceramicas.
Normalmente com area inferior a 100 m?.

3.4 - Casa Alvenaria: Padriao Médio

Edificacdes térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas, apresentando
preocupagdo com o projeto arquitetonico, principalmente no tocante aos revestimentos externos.
Fachadas normalmente pintadas usualmente com aplicagdo de pedras, pastilhas ou equivalentes.
Cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada ou telhas metalicas, de ceramica ou fibrocimento,
apoiadas em estrutura de madeira. Esquadrias de padrao médio, de aluminio, PVC ou madeira.
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3.5 - Casa Alvenaria: Padrao Fino

Edifica¢des obedecendo a projeto arquitetonico diferenciado, demonstrando preocupagdo com
funcionalidade e a harmonia entre os materiais construtivos, assim como, com os detalhes dos
acabamentos aplicados. Areas livres planejadas atendendo projeto de paisagismo, podendo ter
piscina, quadra esportiva ou churrasqueira. Cobertura em laje impermeabilizada com produtos
apropriados, obedecendo a projeto especifico e com protegdo térmica ou telhas de ceramica, ardosia
ou aluzinco sobre estrutura de madeira ou ferro. Fachadas pintadas ou com aplicagdo de
revestimentos especiais (pedra, revestimento cerdmico de boa qualidade, vidro temperado, etc.),
com detalhes definindo um estilo arquitetonico. Normalmente com area superior a 150 m?.




3.6 - Casa Alvenaria: Padrao Alto

Edificagdes obedecendo a projeto arquitetonico diferenciado, demonstrando preocupagdo com
funcionalidade e a harmonia entre os materiais construtivos, assim como, com os detalhes dos
acabamentos aplicados. Areas livres planejadas atendendo projeto de paisagismo, podendo ter
piscina, quadra esportiva ou churrasqueira. Cobertura em laje impermeabilizada com produtos
apropriados, obedecendo a projeto especifico e com prote¢do térmica ou telhas de ceramica, ardosia
ou aluzinco sobre estrutura de madeira ou ferro. Fachadas pintadas ou com aplicagdo de
revestimentos especiais (pedra, revestimento cerdmico de boa qualidade, vidro temperado, etc.),
com detalhes definindo um estilo arquitetonico. Normalmente com area superior a 300 m?.

4 — CASA MISTA

Sdo os imoveis construidos dentro da mesma unidade imobilidria apresentando distintas
classificagdes: madeira e alvenaria (ou material equivalente). Para efeitos de estimativa fiscal serdo
avaliados separadamente conforme as caracteristicas das respectivas tipologias em que estiverem
enquadrados.
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5 — APARTAMENTO
Enquadram-se nesta categoria os apartamentos localizados em condominios verticais.

5.1 - Apartamento: Padrao Popular

\

Edificagdes sem elevador, executadas obedecendo a estrutura convencional e com projeto
arquitetonico. Hall de entrada e corredores com dimensdes reduzidas e acabamentos simples.
Fachadas sem tratamentos especiais, esquadrias de baixo padrao.

Unidades normalmente constituidas de sala, um ou mais dormitorios, banheiro, cozinha ¢ area
de servico conjugada. Caracterizam-se pela utilizagdo de materiais construtivos essenciais ¢ pelo
emprego de poucos acabamentos.

5.2 - Apartamento: Padrao Simples

Edifica¢des sem elevador e satisfazendo a projeto arquitetonico simples. Hall de entrada e
corredores com dimensdes reduzidas e acabamentos simples, geralmente sem portaria, podendo o
térreo apresentar outras destinacdes, tais como pequenos saldes comerciais ou lojas. Eventualmente
pode haver espaco para estacionamento contendo vagas de uso coletivo.

Fachadas sem tratamentos especiais, normalmente pintadas sobre embogo ou reboco.
Unidades normalmente constituidas de sala, um ou mais dormitorios, banheiro, cozinha e area de
servigo conjugada ou separada por meia parede. Caracterizam-se pela utilizagdo de acabamentos
simples, tanto nas areas privativas como nas de uso comum.
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5.3 - Apartamento: Padrao Médio

Edificagdes com trés ou mais pavimentos, apresentando preocupagdo com o projeto
arquitetonico, nos aspectos de forma e de funcionalidade, principalmente no tocante a distribui¢ao
interna das unidades. As areas comuns apresentam acabamentos de padrdo médio. Fachadas com
pintura sobre massa corrida ou texturizada, ou com aplicacio de pastilhas, ceramicas, ou
equivalentes. Esquadrias de padrio médio (aluminio ou madeira com detalhes personalizados).
Unidades contendo sala, cozinha, drea de servico conjugada, dois ou trés dormitérios (podendo um
deles ter banheiro privativo) e eventualmente uma vaga de garagem por unidade, podendo ou nao
ter elevador. Caracterizam-se pela utilizagdo de materiais construtivos e acabamentos de boa
qualidade, porém padronizados e fabricados em escala comercial, tanto nas areas privativas como
nas de uso comum.
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5.4 - Apartamento: Padrao Fino

Edificios com projeto arquitetonico diferenciado. Com elevador, podendo ter um para a
parte social e outro de servigos. Hall social amplo com materiais de acabamento e de decoragao de
boa qualidade e pé-direito elevado, dotados de guarita e/ou sistema especial de seguranca. Areas
externas planejadas e com tratamento paisagistico especial, geralmente complementadas com area
de lazer. Fachadas dotadas de tratamentos especiais em concreto aparente, massa raspada,
texturizada, granito ou material equivalente. Unidades com pelo menos trés dormitorios, sala para
dois ou mais ambientes, podendo ter dependéncias de empregada, ampla area de servico e pelo
menos uma vaga de estacionamento, eventualmente acrescida de outra para visitantes.

Caracterizam-se pela utilizacdo de materiais construtivos e acabamentos de boa qualidade,
tanto nas areas privativas como nas de uso comum. Revestimentos especiais (pedras, ceramicas,
vidro temperado, etc.), e esquadrias de alto padrao.

5.5 - Apartamento: Padrao Alto

Edificios com projeto arquitetonico diferenciado, cuja area privativa seja de no minimo 150
m2. Com elevador, devendo ter um para a parte social e outro de servicos. Hall social amplo com
materiais de acabamento e de decoragdo de boa qualidade e pé-direito elevado, dotados de guarita
e/ou sistema especial de seguranca. Areas externas planejadas e com tratamento paisagistico
especial, geralmente complementadas com area de lazer, devendo ter no minimo trés dos itens:
academia, piscina, playground, saldo de festas, sala de jogos, dois boxes de garagens. Fachadas
dotadas de tratamentos especiais em concreto aparente, massa raspada, texturizada, granito ou
material equivalente. Unidades com pelo menos trés dormitdrios, sala para dois ou mais ambientes,
podendo ter dependéncias de empregada e ampla area de servigo.

Caracterizam-se pela utilizacdo de materiais construtivos e acabamentos de boa qualidade,
tanto nas areas privativas como nas de uso comum. Revestimentos especiais (pedras, ceramicas,
vidro temperado, etc.), e esquadrias de alto padrao.
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6 - LOJA

Unidade com destinacdo comercial localizada no pavimento térreo, com acesso de frente para
um logradouro publico, podendo ser isolada ou estar contida dentro de um prédio com outros usos.
OBS: Quando uma loja for composta por outros pavimentos além do térreo, estes devem ser
enquadrados como salas.

6.1 - Loja: Padrao Popular

Construidas aparentemente sem preocupacdo com projeto ou utilizagdo de mao de obra
qualificada. Utilizagdo de madeira simples; materiais reaproveitados ou materiais com qualidade
inferior. Localizadas no térreo com frente ao logradouro publico com acesso privativo, geralmente
em prédio com um pavimento. Podem ser de madeira ou tijolos, contrapiso de concreto simples,
sem forro, sem reboco.

HEREHDU -GUISOLF
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6.2 - Loja: Padrao Simples

Construidas aparentemente sem preocupagdo com projeto ou utilizagdo de mao de obra
qualificada. Utilizagdo de materiais de qualidade inferior. Localizadas no térreo com frente ao
logradouro publico com acesso privativo, geralmente em prédio com um pavimento. Podem ser de
alvenaria, de tijolos rebocados e pintados, piso com revestimento simples e com forro. Nas areas de
maior conflagracdo comercial da cidade, ndo ha tipologia simples, em fun¢ao desta localizagao.

6.3 - Loja: Padrao Médio
Apresentam alguma preocupac¢do com projeto ou utilizacdo de mao de obra qualificada.
Localizadas no térreo com frente ao logradouro publico com acesso privativo, podendo estar em
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prédios com um ou mais pavimento de padrao médio, acabamentos com materiais simples, desde
que ndo estejam localizadas nos principais polos comerciais da cidade.

6.4 - Loja: Padrao Alto

Possuem acabamentos com materiais de alta qualidade e/ou que estejam localizadas nos
principais polos comerciais da cidade.
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7-SALA

As salas, em geral, obedecem aos mesmos padrdes construtivos dos apartamentos.
Normalmente, ndo estdo localizadas ao nivel do logradouro publico. No entanto, podem compor o
andar térreo com ou sem frente para o logradouro, no caso de reparticdes publicas, escritorios,
clinicas especializadas, bancos, hotéis, hospitais, bem como em lojas internas de galerias
comerciais.

7.1 - Sala: Padrao Popular

Construidas aparentemente sem preocupacdo com projeto ou utilizagdo de mao de obra
qualificada. Utilizacdo de materiais reaproveitados, ou materiais com qualidade inferior. Com
acabamentos simples, tais como: contrapiso de concreto simples e sem forro.

7.2 - Sala: Padrao Simples

Edificagdes sem elevador e satisfazendo a projeto arquitetonico simples. Hall de entrada e
corredores com dimensdes reduzidas e acabamentos simples, geralmente sem portaria, podendo o
térreo apresentar outras destinacdes, tais como pequenos saldes comerciais ou lojas.

Caracterizam-se pela utilizagdo de acabamentos simples, tanto nas areas privativas como nas
de uso comum.
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7.3 - Sala: Padriao Médio

Apresentam alguma preocupagdo com projeto e utilizacdo de mao de obra qualificada.
Localizadas no pavimento térreo ou acima do térreo, com ou sem elevador, ndo estando de frente
para o logradouro publico, sem acesso privativo (galeria, centro comercial ou edificio comercial),
em prédios de padrao médio, acabamentos com materiais simples.

7.4 - Sala: Padrao Alto

Com projeto arquitetdnico diferenciado, localizadas no pavimento térreo ou acima do térreo,
com elevador ndo estando de frente para o logradouro publico, sem acesso privativo (galeria, centro
comercial ou edificio comercial), em prédios de alto padrdao, acabamentos com materiais de alta
qualidade.

8 - LOJA DE SHOPPING

8.1 - Loja de Shopping: Padrao Médio
Preocupagdo com projeto e detalhes arquitetonicos. Acabamento interno utilizando materiais

de boa qualidade. Comunicagao visual personalizada.
Fachadas com materiais de boa qualidade e/ou vitrines com vidro temperado.

8.2 - Shopping: Padrao Alto

Projeto arquitetonico exterior de alto padrdo e projeto de interiores exclusivos, possuindo
materiais especiais como acabamentos internos. Climatizagdo centralizada e comunicagdo visual
personalizada.
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Infraestrutura diferenciada: segurancga, climatizagdo, entre outros. Localizadas em prédios de
padrio alto.

9 - BOX
Vaga para veiculos, quando localizada em prédios de habitagdo coletiva, comerciais, mistos,
edificios garagem.

9.1 - Box: Padrao Economico
Com todas as laterais abertas, com cobertura leve simples ou sem cobertura (vaga descoberta
aberta).

9.2 - Box: Padrao Simples
Coberto, com materiais de qualidade simples, com revestimento de piso de baixa qualidade.

9.3 - Box: Padrao Médio

Totalmente protegido do ambiente externo, com materiais e acabamento de boa qualidade e
revestimento do piso, podendo estar no interior de edificio ou localizado sob pilotis.
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10 - PORAO

Espaco residual abaixo da laje do primeiro pavimento, com caracteristicas que permitam sua
habitabilidade, por exemplo, aqueles com pé-direito superior a 2,20m e/ou com iluminagdo
adequada.

10.1 - Porao: Padrao Economico
Com uma ou mais laterais abertas, sem revestimento de piso, sem acabamentos.

10.2 - Porao: Padrao Simples

Com as laterais fechadas, madeira ou alvenaria, com revestimento simples, materiais de baixa
qualidade, e poucas aberturas.

10.3 - Porao: Padrao Médio
Com as laterais fechadas, de alvenaria ou pedra, com revestimento de pisos ¢ paredes.

19



11 - SOTAO

Espago residual acima do forro ou da laje do ultimo pavimento, aproveitavel como dependéncia
de uso comum da edificagdo. Aqueles com pé-direito médio igual ou superior a 2,20 m e com
ventilagdo e iluminagdo adequados.

11.1 - Sotao: Padrao Simples
Com revestimentos de materiais de qualidade simples e poucas aberturas para ventilagdo e
iluminacao e sem forro.
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11.2 - S6tao: Padrao Médio
Com revestimento de materiais de boa qualidade, com forro sobre os caibros, acompanhando
a inclinacdo do telhado, com aberturas para ventilagdo e iluminagao.

12 - TELHEIRO

Construcdo constituida apenas de cobertura e seus apoios, sem fechamentos laterais. Podem
utilizar como apoio, muros ou parede de outra edificagdo em apenas uma das faces. Destinada a
protecdo de materiais, veiculos, maquinas ou similares.

12.1 - Telheiro: Padrio Economico

Cobertura de telhas de barro, metéalicas ou fibrocimento 4mm apoiadas sobre estrutura
simples geralmente de madeira roli¢as, em vaos reduzidos, pé-direito reduzido; sem forro; piso em
concreto simples ou chdo batido. Podem utilizar como apoio, muros ou paredes de outras
edificacdes.

12.2 - Telheiro: Padrao Simples

Cobertura de telhas de barro, metalicas ou fibrocimento apoiadas sobre tesouras de madeira
ou metélicas, pilares em alvenaria de tijolos ou pilares de concreto ou de madeira beneficiada; sem
forro; piso em concreto simples, em geral com revestimentos simples.
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12.3 - Telheiro: Padrao Médio

Cobertura de telhas de barro, fibrocimento, metalica ou material equivalente envolvendo vaos
médios com pé-direito elevado, apoiada sobre estrutura de madeira, metalica ou de concreto
pré-moldado; sem forro; piso em concreto, eventualmente estruturado.

12.4 - Telheiro: Padrao Alto

Cobertura metélica, de fibrocimento ou material equivalente de grandes vaos e pés direitos
elevados, apoiada sobre estrutura metalica ou de concreto pré-moldado; com forro;
piso especial, normalmente estruturado, podendo ter revestimentos diversos.
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13 - GARAGEM
Edificagdo isolada destinada a guarda de veiculos, com fechamento das quatro faces.

13.1 - Garagem: Padriao Economico

Edificagdes térreas, podendo ser isoladas ou geminadas. Paredes de alvenaria sem
revestimento ou madeira bruta com ou sem matajuntas. Nao possui forro e sua cobertura ¢ de telhas
de barro ou fibrocimento de baixo padrao.

Possui esquadrias de ferro ou madeira, de baixo padrdo. Normalmente incluida como
edificacdo complementar de uma residéncia.

13.2 - Garagem: Padrao Simples

Edificagdes térreas, podendo ser isoladas ou geminadas; de projeto arquitetonico simples
com abrigo ou garagem para um ou mais veiculos. Paredes de alvenaria revestidas ou sem
revestimento externo ou de madeira bruta matajunta. Esquadrias de aluminio ou madeira, de boa
qualidade.

Cobertura com laje impermeabilizada, ou telhas de fibrocimento, cerdmica, zinco ou similar.
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13.3 - Garagem: Padriao Médio

Edificagdes térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas de projeto
arquitetonico diferenciado com abrigo ou garagem para um ou mais veiculos.

Paredes de alvenaria revestidas externamente ou com tijolo aparente com bom acabamento.
Fachadas com pintura ou com aplicacdo de pedras, pastilhas, texturas ou similares. Esquadrias de
aluminio ou madeira, de boa qualidade.

Cobertura: laje impermeabilizada, ou telhas de fibrocimento, cerdmica, ceramica esmaltada
ou similar.
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13.4 - Garagem: Padrao Alto

Projeto arquitetonico diferenciado, demonstrando preocupacdo com funcionalidade e a
harmonia entre os materiais construtivos ¢ com os detalhes dos acabamentos aplicados. Fachadas
pintadas ou com aplicagdo de revestimentos especiais (pedras, revestimento ceramico, vidro
temperado, textura especial, etc.). Esquadrias de madeira ou metalicas de alto padrao.

Cobertura composta por laje impermeabilizada de acordo com projeto especifico com
protecdo térmica; telhas de ceramica; arddsia ou equivalente.

Com ou sem sistema de seguranca, apresentando muros e fechamentos diferenciados.
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14 - GALPAO
Construgdo geralmente de madeira, de médio a baixo porte, com as laterais fechadas ou
entreabertas, destinada ao apoio de residéncias e a instalagdo de pequenos depdsitos ou similares.

14.1 Galpao: Padriao Econémico

Com um s6 pavimento e vaos de pequenas propor¢des, fechamentos geralmente de madeira,
podendo ou ndo ser totalmente vedados. Materiais ¢ acabamentos essenciais; cobertura em telhas
ceramicas, metalicas ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, sem forro; fachadas sem
revestimentos, podendo ser pintadas sobre embogo ou reboco.
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14.2 Galpao: Padriao Simples

Com um pavimento, podendo ter divisdes internas. Com fechamentos laterais de alvenaria,
cobertura com telhas cerdmicas, metalicas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou
metalicas, geralmente com forro; fachadas normalmente pintadas sobre embogo ou reboco ou sem
revestimentos.

15 - PAVILHAO
Construgdo de alvenaria ou madeira, de médio a grande porte, com as laterais fechadas, sem
paredes divisorias internas, destinada a instalagdo de industrias, depositos ou similares.

15.1 - Pavilhao: Padrao Economico

Com um pavimento, podendo ter divisdes internas para escritorios, mezaninos ou outras
dependéncias comerciais, utilizando estruturas de madeira ou metalicas, paredes mistas ou madeira.
Coberturas de fibrocimento ou metalicas, sem forro.
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15.2 - Pavilhao: Padrao Simples

Com um pavimento, podendo ter divisdes internas para escritdrios, mezaninos ou outras
dependéncias, projetados para vaos, em geral, maiores que dez metros, utilizando estruturas
metalicas ou de concreto pré-moldado ou armado no local. Coberturas de fibrocimento ou
metalicas, sem forro. Fachadas com tijolos sem revestimento ou pintadas sobre o embogo.

Pavimentacdo em concreto simples. Edificagdo de médio porte com area aproximada ou
superior a 200 m?.
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15.3 - Pavilhdo: Padriao Médio

Com um pavimento ou mais, pé-direito elevado e vaos de grandes proporg¢des, podendo ter
divisdes internas para escritorios, mezaninos ou outras dependéncias, utilizando estruturas metalicas
especiais, de concreto pré-moldado ou armado no local. Coberturas metalicas ou telhas
pré-moldadas de concreto protendido, sem forro. Fachadas revestidas com pintura, tijolos a vista ou
outros materiais. Areas externas com piso cimentado ou concreto simples, podendo ter partes
ajardinadas. Edifica¢do de grande porte com area aproximada ou superior a 300 m? Podendo ter
utilizagdo esportiva, com pisos especiais.

15.4 - Pavilhao: Padrao Alto

Com um pavimento ou mais, pé-direito elevado e vaos de grandes proporg¢des, podendo ter
divisdes internas para escritorios, mezaninos ou outras dependéncias, utilizando estruturas especiais
metalicas, de concreto pré-moldado ou armado no local. Coberturas metalicas ou telhas
pré-moldadas de concreto protendido, com forro. Fachadas com tratamento arquitetdnico, utilizando
painéis de vidro, pintura a latex, revestimento cerAmico ou outros materiais. Areas externas com
tratamento paisagistico, pavimentagdo, tendo como dependéncias acessOrias vagas de
estacionamento, guarita, plataforma de carga e descarga, dentre outras. Edificacdo de médio a
grande porte com area aproximada ou superior a 300 m?, que permitem a atividade comercial.
Podem ser enquadrados nesta tipologia, lojas de Padrao Alto com area térrea superior a 300 m? e a
relacdo (AC/Testada) seja superior a 20 m.
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16ANTENA
Torre metalica ou de concreto armado com fun¢do de transmissdo de energia eletromagnética
ou de apoio a telecomunicagdo, quantificada pela sua altura.

16.1 - Antena: Padrao Simples
Estrutura Metalica

16.2 - Antena: Padrao Médio
Estrutura de concreto armado.

’A M

PISCINA
Tanque com agua, proprio para lazer e natagdo ou para fins industriais.
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17.1 - Piscina: Padrao Simples

Tanque descoberto aberto para armazenamento de 4gua ou outros materiais liquidos para fins
industriais.

17.2 - Piscina: Padrao Médio

Tanque principal de fibra de vidro, com profundidade que permita a pratica de natagdo, com
equipamentos basicos para tratamento d’agua.

17.3 - Piscina: Padrao Alto

Tanque principal de alvenaria ou concreto armado, que permita a pratica de natacdo, com
equipamentos basicos para tratamento d’agua e elementos decorativos.

18 - TANQUE DE ARMAZENAMENTO
Estrutura para armazenamento de produtos liquidos ou gasosos.

18.1 - Tanque: Padrao Simples
Estrutura metalica esférica ou cilindrica horizontal.

18.2 - Tanque: Padrao Médio
Estrutura metalica cilindrica vertical com didmetro inferior a 50 m.

31



18.3 - Tanque: Padrao Alto
Estrutura metalica cilindrica vertical com didmetro igual ou superior a 50 m.

19 - SILO
Estrutura de armazenamento de produtos granulares (cereais).

19.1 - Silo: Metalico
Estrutura cilindrica com paredes metalicas.

19.2 - Silo: Alvenaria
Estrutura com paredes de concreto armado.
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20 — PAINEIS DE PUBLICIDADE

Outdoors, painéis digitais ou totens edificados na area privativa de terrenos, construidos com
estrutura metélica, de concreto armado com finalidade comercial (publicidade) ou divulgagdo de
marca.

21 - RESERVATORIOS D’AGUA
(quantificados em metros cubicos)

21.1 - Reservatorios d’agua: Padrao Simples
Estrutura metélica.
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21.2 - Reservatorios d’agua: Padrao Médio
Estrutura de concreto armado aparente com ou sem pintura.

22 - CONTAINER
Recipiente construido de material metalico destinado ao armazenamento ou transporte de
mercadorias, porém sendo utilizado para outros fins.

22.1 - Container: Padrao Simples
Utilizado de forma permanente ou temporaria como escritorio ou atividade correlacionada
em canteiros de obras civis.
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22.2 - Container: Padriao Médio

Utilizado de forma permanente ou temporaria como abrigo para equipamentos, escritorio ou
atividade correlacionada.

22.3 - Container Padrao Alto

Utilizado de forma permanente como escritorio, loja, comércio ou atividade correlacionada,
que estejam localizadas nos principais polos comerciais da cidade.
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23. ESTADO DE CONSERVACAO

23.1 - MAU
Precario com vida util reduzida.

23.2 - REGULAR
Que apresenta desgastes aparentes, conservagao basica.

23.3-BOM

Prédio que recebe manutengao periddica e permanente conservando as caracteristicas
construtivas originais.

23.4 - OTIMO

Estado de conservagdo excelente, construgdes novas, ou muito bem conservadas.
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24 - IDADE APARENTE

24.1 - Mais de 30 anos
Idade atribuida a edificagdo com idade aparente elevada e funcional em desacordo com as
demandas atuais.

24.2 - 11 a 30 anos
Idade atribuida a edificacdo com idade aparente equivalente a sua idade fisica.

24.3 - 6 a 10 anos
Idade atribuida a edificacdo de idade aparente recente ou que mantém suas caracteristicas
originais.

244 -0 a5 anos
Idade atribuida a edificacao nova ou de idade aparente recente.

36



