ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE REFERENCIA

CAPITULO |
DA DEFINICAO DO OBJETO

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo determinar as condicbes que disciplinardo de acordo
com o Estudo Técnico Preliminar e conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e estimativas contidas neste
Termo de Referéncia.

1.2. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
Levantamento  Aerofotogramétrico  Multiespectral LIDAR, Mapeamento Mdével 360° LIDAR,
Geoprocessamentos e Implantacao de Sistema de Informacg8es Geogréaficas na Modalidade SaaS, com suporte
técnico e manutengBes continuadas, voltados a Gestdo do Cadastro Técnico Multifinalitario do Municipio de
Sao Borja conforme especificacdes e caracteristicas contidas neste Termo de Referéncia.

1.3. Os Servicos objeto da contratacao pretendida possuem as seguintes especificacdes.

Item | Quantidade Unidade de Medida Descricdo / Especificacdo

1 41,10 KMm2 Levantamento Aerofotogramétrico e Perfilamento a Laser

2 45,30 KM2 Mapeamento Mével 360°

3 1.670 UNID Geracao de Mapa Digital dos Cemitérios

4 20 UNID Reconstituicdo da Rede Geodésica do Municipio

5 41,10 KMz Geragéo de Ortofotos

6 25.110 UNID Levantamento Cadastral

7 1 SERV Edicdo Vetorial e Geocodificagao

8 1 SERV Elaboracdo de Novas Plantas de Valores Genéricos

9 1 SERV Conversacéo da Base de Dados do Plano Diretor e Leis
Correlatas
Implantacdo do Sistema de Informacdes Geograficas

10 1 UNID (SIG), a ser hospedado em nuvem, aplicado ao
Cadastro
Imobiliario e Plano Diretor Municipal

11 120 HORA Capacitagédo e treinamento

12 12 MESES Gestao tributéria

13 12 MESES Supo_rte 'I:ecnlco,_Assessorla Continuada, Manutencéo e
Atualizacao do Sistema

2. VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de até 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do art. 107, da Lei n°
14.133/2021.

3. CLASSIFICA(;AO DOS BENS/ SERVICOS
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3.1. Os bens a serem adquiridos ou servigos a serem contratados enquadram-se na classificacéo de:( ) bens
comuns (art. 6°, inciso XlIl Lei n.° 14.133/2021)

() bens especiais (art. 6°, inciso XIV Lein.® 14.133/2021)

(X) servicos comum (art. 6°, inciso XIll Lei n.° 14.133/2021)

() servicos especiais (art. 6°, inciso XIV Lein.° 14.133/2021)

CAPITULOII
DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO, DESCRICAO DA SOLUCAO E REQUISITOS DA
CONTRATACAO

4. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.1 A contratacdo € necessaria, pois 0 Municipio de Séo Borja busca gerir de forma eficaz e eficiente o
Cadastro Imobiliario e Mobiliario e com isso praticar a justica na arrecadacao de tributos. Uma gestao municipal
eficaz perpassa a modernizacdo, onde o Municipio ira dispor de uma solugéo integrada e de alto nivel
tecnologico.

4.2 Com esta implementacéo de integracdo dos setores administrativos, as diversas secretarias municipais
terdo acesso a um ambiente de processamento de dados em comum, de facil acesso e extremamente
apropriado. A integracdo dos dados através de um banco de dados unificado, onde as alteragcfes e atualizagdes
ocorrerdo de forma plena, de maneira que todos os setores terdo uma atualizacdo dindmica, eliminando os
processos burocraticos internos.

4.3 Com a atualizacdo do Cadastro Imobiliario o Municipio estara munido de informacdes e caracteristicas
geogréficas locais, bem como a influéncia que exercem na gestdo municipal possibilitando um apoio efetivo na
pratica de politicas publicas para o desenvolvimento econdmico e social, aperfeicoando o volume de
investimentos e permitindo a prética de politicas tributarias mais justas, baseadas em informacdes atualizadas
e consistentes sobre a realidade do municipio.

Ressalta-se a necessidade de uma gestdo transparente e democratica focado na seguranca e
credibilidade, disponibilizando a Prefeitura e aos seus municipes uma base de dados precisas e
atualizadas.

4.4 Conforme pesquisa de mercado realizada, para a solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente Termo de Referéncia, vislumbra-se possivel, sob 0 aspecto técnico e econémico, a contratacdo de
empresa especializada em Levantamento Aerofotogramétrico Multiespectral LIDAR, Mapeamento Mével 360°
LIDAR, Geoprocessamentos e Implantacdo de Sistema de Informagfes Geogréficas na Modalidade SaaS, com
suporte técnico e manutencdes continuadas, voltados & Gestdo do Cadastro Técnico Multifinalitario do
Municipio de S&o Borja conforme especificagbes e caracteristicas contidas neste Termo de Referéncia.

4.5 Os Itens em questdo, definidos no Termo de Referéncia, atendem as especificagdes usuais constantes no
Mercado, sendo itens comuns e amplamente comercializados.

4.6 A solucdo apresentada de prestacdo de servicos em Levantamento Aerofotogramétrico Multiespectral
LIDAR, Mapeamento Mdvel 360° LIDAR, Geoprocessamentos e Implantacdo de Sistema de Informagdes
Geograficas na Modalidade SaaS, com suporte técnico e manutenc¢des continuadas, voltados a Gestao do
Cadastro Técnico Multifinalitario torna-se a mais viavel, tendo em vista que se mostra a mais vantajosa a
Administracdo, pois a contratacdo da prestacédo de servigos permite uma gestéo eficaz e eficiente o Cadastro
Imobiliario e Mobiliario e com isso praticar a justica na arrecadac¢éo de tributos.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO

5.1 A solucdo proposta € a contratacdo de empresa especializada em Levantamento Aerofotogramétrico
Multiespectral LIDAR, Mapeamento Mdével 360° LIDAR, Geoprocessamentos e Implantagdo de Sistema de
Informagbes Geogréficas na Modalidade SaaS, com suporte técnico e manutenc¢des continuadas, voltados a
Gestao do Cadastro Técnico Multifinalitario, conforme as seguintes especificagdes/condi¢des:

5.2 Descri¢édo dos Servicos:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

a) Aerolevantamento Fotogramétrico RGB/NIR e Perfilométrico LIDAR;
b) Reconstituicdo da Rede Geodésica do Municipio;

¢) Mapeamento Mével 360° LiDAR;

d) Geragédo de Mapa Digital dos Cemitérios;

e) Levantamento Cadastral Imobiliario — BCI;

f) Levantamento Cadastral Mobiliario — BCM,;

g) Levantamento Cadastral de Logradouro — BCL;

h) Edicao Vetorial e Geocodificagao;

i) Elaboragdo de Novas Plantas de Valores Genéricos (PVG);
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j) Parametrizacoes;
k) Implantacéo do Sistema de Informag8es Geograéficas (SIG) —Web, Mobile e Desktop;
[) Capacitacéo e Treinamento;
m) Suporte Técnico, Assessoria Continuada e Manuteng&o Continuada;
n) Digitalizagdo e codifica¢gdo de documentos — Grandes formatos e A4,

O levantamento cadastral pressupde a identificacdo dos sujeitos passivos (dominador e/ou posseiro)
de todas as unidades (aproximadamente 26.000 unidades) localizadas na Zona Urbana e no distrito
de Nhu Pord, bem como o enquadramento, segundo a tipologia construtiva em anexo a este termo,
de todas as edificagbes que compdem as unidades.

Apbs a conclusao dos trabalhos de campo, digitacdo e conversdo de dados aos sistemas utilizados
pelo Municipio, a CONTRATADA devera disponibilizar todas as bases de dados, os formularios,
mapas, o software, e proporcionar treinamento aos servidores do Municipio e o Suporte Técnico pelo
prazo minimo de 1 (um) ano. Nos levantamentos das unidades imobiliarias da Zona Urbana (ANEXO
), executar-se-a a obtencdo das Ortofotos, Mapeamento Moével 360° LIDAR, bem como o
Perfilamento a Laser, mantendo-se inalterados os demais itens relativos ao levantamento cadastral
da zona urbana.

LOCALIZACAO:

Para o Levantamento Aerofotogramétrico e Mapeamento Mével 360° LiDAR sera considerado a area
corresponde a superficie urbana de aproximadamente 41,10 km2 do Municipio de S&o Borja, conforme
ANEXO | deste termo.

Para o distrito de Nhu Pord, aproximadamente 110 unidades imobiliarias, com uma superficie de 4,2
km2, deverdo ser prestados todos o0s servicos contratados para a Zona Urbana, exceto o
Aerolevantamento Fotogramétrico, atendendo completamente os Boletins disponibilizados pela
Contratante.

Para o Mapa Digital dos Cemitérios sera considerado os dois Cemitérios Municipais, do Cemitério
Jardim da Paz com aproximadamente 1.110 carneiras e o do Cemitério Municipal Nossa Senhora da
Conceicdo com aproximadamente 560 carneiras, localizados nos seguintes enderecos:

»  Cemitério Jardim da Paz — R. Engenheiro Manoel Luiz Fagundes, n° 3065;
»  Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceigéo — R. Monsenhor Patricio Petit Jean, n° 4255.
Para o Levantamento Cadastral e Elaboracdo das Plantas de Valores Genéricos (PVG) estdo previstas
18.000 unidades imobiliarias para recadastramento e 7.000 unidades imobiliarias para
cadastramento, bem como 110 unidades imobiliarias referente ao distrito de Nhu Pora.

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO RGB/NIR E PERFILIMETRICO LIDAR:
Para a prestacdo do servigo, por envolver fases aeroespaciais e servicos decorrentes, a
CONTRATADA devera necessariamente estar inscrita no Ministério da Defesa na categoria “A”, de
acordo com o Decreto-Lei n° 1.177/1971 e Decreto n° 2.278/1997, e Portaria 3703/GM — MD, de
2021.
Para a execucdo dos servicos aeroespaciais e decorrentes, a CONTRATADA devera solicitar ao
Ministério da Defesa, através do Sistema de Levantamento Aeroespaciais do Territorio Nacional —
SisCLATEN, as devidas autorizacoes:

* AAFA - Autorizacé@o de Aerolevantamento Fase Aeroespacial;

* AVO - Autorizacao de Sobrevoo.
As autorizagfes deverdo estar em nome da CONTRATADA, que devera utilizar para a execucao dos
servicos somente aeronaves e sensores devidamente homologados no Ministério da Defesa em seu
nome e estejam disponiveis no SisCLATEN.
Para garantir a legalidade do uso dos dados decorrentes do Municipio, a execugéo dos servicos de
aerolevantamento devera seguir estritamente as condicionantes das autorizacges.

Todos os documentos oficiais deverao ser entregues ao fiscal do contrato em formato de relatério.

REDE DE REFERENCIA GEODESICA — APOIO
A Rede de Referéncia Geodésica — apoio basico de campo — planialtimétrica devera ser constituida
pela rede de marcos de 12 ordem do IBGE, existentes na regido, e pontos adicionais coletados pela
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CONTRATADA com receptor GNSS de dupla frequéncia (L1 e L2), devendo apresentar um relatorio
do registro destes pontos coletados em campo, com fotos dos locais.

A CONTRATADA devera apresentar relatério constando o planejamento da mobilizacdo da
aeronave, indicando periodo de deslocamento e os aeroportos que serdo utilizados durante a
prestacao dos servicos de aerolevantamento no Municipio.

Para a prestacao do servico de aerolevantamento sera considerado a areade 41,10 kmz

Os servicos de levantamento aerofotogramétrico, que captardo as aerofotos nos intervalos de
espectro eletromagnético do visivel e do infravermelho préximo, e o perfilométrico laser (LIDAR), que
captard a nuvem de pontos, deverdo, obrigatoriamente, ocorrer simultaneamente. Os sensores
aerofotogramétricos e o sensor laser — LIDAR deverao operar sincronizadamente.

AERONAVE, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MATERIAIS

As fotografias deverdo ser tomadas com aeronave homologada, com certificado de
aeronavegabilidade valido na data da apresentacao da proposta e equipada com:

a) Mecanismo de integracdo ao GPS, que devera comandar o disparo automatico da foto aérea, conforme sua
posi¢cdo previamente planejada;

b) Mecanismo de registro automatico de coordenadas do centro perspectivo das fotos no momento da tomada,
através de receptor GNSS de dupla frequéncia (L1 e L2) e registro de atuacdo da aeronave através de Unidade
Inercial (IMU) nos eixos de rotacgéo, inclinagdo e direcdo, levando em considerac@o a curvatura terrestre do
ponto de captacao;

¢) Controlador automatico de recobrimento;

d) Suporte para cdmera com nivelamento eletrénico de rotacao e inclinacéo e de correcdo eletrénica da deriva,
integrado a Unidade Inercial;

e) Equipamento de perfilamento laser, com taxa de varredura de no minimo 300 kHz, integrado com receptor
GNSS e sistema inercial IMU/GPS com precisdo de pelo menos 0,005° (Roll e Pitch) e de 0,008° (Heading).

RELATORIO DE PLANO DE VOO:
O Relatério de Plano de Voo devera ser elaborado pela CONTRATADA e devera constar:

a) Area a ser sobrevoada;

b) Superposi¢éo longitudinal das fotos de 60% ou maior;

¢) Superposicéo lateral entre faixas contiguas de 30% ou maior;

d) Croqui de aerolevantamento planejado em coordenadas geogréaficas contendo a projecdo das fotos,
direcdo e numero de faixas de sobrevoo;

e) Altura do voo.

PLANEJAMENTO DE VOO PARA O PERFILAMENTO A LASER

A cobertura por sensor laser aerotransportado devera ser executada para atender uma densidade
minima de seis pontos por metro quadrado (6 pt/m3);

A altura do voo devera ser condicionada a obtencao da preciséo e exatiddo necessarias para
atendimento ao objeto deste Termo.

O planejamento de voo devera analisar:

a) Largura e comprimento das faixas de perfilamento;

b) Velocidade de voo;

c) Angulo de abertura para varredura do sistema e frequéncia de pulso compativel a altura do voo;
d) Superposicao lateral (minimo 30%);

e) Numero de faixas;

f) Naomero de pontos medidos numa linha de varredura.

Para o planejamento de voo, havera a necessidade de converter as alturas geométricas (h) em
altitudes ortométricas (H). A altitude ortométrica dos pontos rastreados devera ser obtida utilizando
mapa geoidal local. O angulo de abertura devera ser de no méaximo 50°.

A CONTRATADA devera elaborar o plano gréafico de voo, em escala adequada, onde deveréo constar
as faixas de voo sobre imagem de satélite e Base de Dados georreferenciados no formato Keyhole
Markup Language (KML) e Data Extended Format (DXF) do plano de voo, identificando os pontos de
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entrada e saida de faixa, estacdes de exposi¢do e limites de cada bloco. Devera ser indicado o
posicionamento das estacfes GNSS, que terdo distancias e quantidades necessarias para atender a
precisdo e exatiddo do mapeamento em questao, de acordo com o método a ser utilizado, voo
apoiado ou para o georreferenciamento pelo Método Direto (INS-GNSS).
O planejamento deve conter a indicacdo de localizacéo das estacdes de base GPS no solo.
Devera ser indicada as configuracdes dos equipamentos e componentes: GPS para estagcbes de base,
GPSI/INS integrados ao sistema de perfilamento a laser, softwares e hardwares a serem utilizados na
cobertura aérea.
Devera ser indicado a precisdo de cada equipamento a ser utilizado.
Devera constar a indicagcdo posicional de cada marco geodésico que sera utilizado como estacdo base
durante a cobertura aérea.

Deverdo constar os dados de calibracdo do sistema de perfilamento a laser.

EXECUCAO DO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO
As fotografias aéreas deverao ser realizadas em dias claros, de céu sem ou com poucas nuvens, a partir do
plano elaborado e as especifica¢cdes contidas nas autorizacdes emitidas pelo MD e ANAC.
* Superposicao longitudinal de 60% ou maior;
»  Superposicéo lateral entre faixas de voo contiguas de 30% ou maior;
» Escala 1:5.000 e Ground Sample Distance (GSD) 5,0 (cinco) cm com toler&ncia de + 20%.

EXECUCAO DO VOO DE PERFILAMENTO A LASER
Devera ser elaborada planilha comparativa dos dados de voo planejados com os dados adquiridos, no formato
Excel (XLS).
Deverdo ser elaborados relatérios dos arquivos GPS e IMU/INS da aeronave/sensor, informando as condi¢cfes de
levantamento e precisdes atingidas durante a cobertura aérea.
Deverdo ser elaborados arquivos das estacdes base e “rover” no formato RINEX dos receptores GPS/GNSS e
IMU registrados no perfilamento a laser.

A CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer risco de ndo atendimento aos itens
apresentados no planejamento, justificando o ndo atendimento e as consequéncias do mesmo, apresentando
possiveis solu¢des.
Deverd ser utilizado equipamento perfilador que permita varredura do terreno com obtencdo de uma nuvem de
pontos com densidade, no minimo, de 6 pt/mz2.

A exatiddo posicional dos pontos obtidos no perfilamento devera garantir o Padrédo de Exatidao Classe “A”.
A Autotriangulacdo devera ser realizada sendo considerado os valores de atuacdo nos 3 eixos, obtidos pela
unidade inercial.

ORTORRETIFICACAO
As Ortofotos s@o obtidas pelo processo de Ortorretificagdo das aerofotos coletadas, sendo submetidas ao
tratamento de homogeneiza¢éo de contraste, brilho e tonalidade.
Utilizando o Modelo Digital do Terreno (MDT), produto da edi¢do do respectivo Modelo Digital de Superficie
(MDS), gerados com uso de perfilometria laser — LIDAR e os dados captados pelo Sistema Inercial e receptores
GNSS, as aerofotos deverdo ser processadas em sistemas especializados para geracdo de Ortofotos e
Ortomosaicos Digitais.
As juncdes entre as Ortofotos deverdo ser realizadas de forma a evitar desalinhamentos, ndo sendo admitido
juncdes que sejam em sua maioria sobre telhados, devido a degradacgéo da acuracidade.

A CONTRATADA devera elaborar modelo digital do terreno que serd utilizado na geracao das Ortofotos.

PRAZO
Os servicos deverdo ser executados conforme cronograma (ANEXO), a contar da contratagédo e respectiva
Autorizagdo do Aerolevantamento expedida pelo MD.
Caso as condi¢Bes climédticas e atmosféricas ndo permitam a realizacdo do aerolevantamento, apds a
Autorizagdo, o prazo final podera ser prorrogado a pedido da CONTRATADA, que devera emitir parecer
justificando o pedido de prorrogacéo e que serd analisado pelo fiscal do contrato.

FOTOINDICE DO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO
O Fotoindice devera conter:

a) Numero do Projeto;

b) Nome da CONTRATADA,;

¢) Enquadramento geogréfico;
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d) Indicacao do Norte Geogréfico;
e) Escala do Aerolevantamento e foto indice;
f) Identificagé@o de aerofotos e faixas;
g) Toponimia principal.

ORTOFOTOS - RGB E NIR

As Ortofotos deverao possuir resolugdo espacial de 5,0 (cinco) cm/pixel (centimetro por pixel). Deverao possuir Bandas
espectrais:
» Visivel - RGB (0,4 a 0,7 micrdmetros);
« Infravermelho proximo — NIR (0,7 a 1,0 micrémetro).
Deverdo possuir Dynamic Range (Intervalo Dindmico) de 83 decibéis;
Deverdo apresentar Padrao de exatiddo cartografico digital Classe “A”.
Deverdo apresentar escala 1:1.000

NUVEM DE PONTOS LiDAR

A Nuvem de Pontos devera possuir uma densidade minima de 6 (seis) pt/mz.

Os dados altimétricos do terreno deverdo ser obtidos através da tecnologia de perfilamento a laser
aerotransportado (LIDAR) e deverdo ser entregues em formato LAS.

MODELO DE SUPERFICIE
O Modelo de Superficie (MDS) corresponde a superficie do terreno, incluindo os objetos de interesse e a ele
superpostos. O arquivo de MDS devera ser entregue em formato TIF.

MODELO DE TERRENO
O Modelo de Terreno (MDT) deveré ser gerado pelo processo de filtragem automética a partir da totalidade
dos pontos levantados no perfilamento (MDS). O arquivo de MDT devera ser entregue em formato TIF.

CURVAS DE NIVEL — 1 METRO
O Modelo Digital de Curvas de Nivel (MCN) devera ser gerado automaticamente a partir do MDT, utilizando
algoritmos de sistemas de geoprocessamento. O arquivo MCN devera ser entregue em formato SHP e DXF.

MODELO DE DECLIVIDADE
O Modelo de Declividade devera ser gerado automaticamente a partir do MDT, utilizando algoritmos de
sistemas de geoprocessamento. O arquivo de Modelo de Declividade devera ser entregue em formato TIF.

MODELO HIDROGRAFICO
O Modelo Hidrogréfico devera ser gerado automaticamente a partir do MDT, utilizando algoritmos de sistemas
de geoprocessamento. O arquivo de Modelo Hidrografico devera ser entregue em formato SHP e DXF.

RECONSTITUICAO DA REDE GEODESICA DO MUNICIPIO:

Toda a Rede Geodésica Municipal devera ser revisada — 20 (vinte) marcos. Os marcos danificados deverao
ser monumentalizados por marcos de concreto armado conforme “Norma de Servico Numero 001/2008 de 01
de Setembro de 2008 — Padroniza¢do de Marcos Geodésicos — IBGE”. Os servigos de revisdao dos marcos
geodésicos deverdo ser acompanhados pelo topografo da Prefeitura Municipal.

O sistema de referéncia a ser adotado sera o SIRGAS 2000, sendo este o sistema oficial estabelecido pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), e no caso do datum vertical, o utilizado sera o Imbituba,
sistema de referéncia altimétrico oficial do IBGE.

De cada vértice do apoio béasico implantado, devera ser elaborada uma monografia que contenha: local, as
coordenadas geogréficas, UTM e topogréfica local, além do croqui de localizagdo com itinerario e uma foto
digital do local, no formato JPEG, com resolu¢do de 1280 x 720 pixels £ 500 Kb e com suas coordenadas
geogréficas inseridas no arquivo (dados EXIF). Um modelo devera ser apresentado a CONTRATANTE para
aprovacao.

Deverd ser apresentada uma listagem de coordenadas dos vértices implantados e medidos, referidos ao
SIRGAS 2000. Deverao ser apresentadas coordenadas geodésicas e plano retangulares UTM e no sistema
topogréfico local do Municipio.

As coordenadas planimétricas dos vértices deverdo ser obtidas por rastreamento de satélites do Sistema
NAVSTAR — GPS (Navigation Satellite Time And Ranging — Global Positioning System), com um minimo de
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trés rastreadores geodésicos de dupla frequéncia, multicanais, garantindo-se a dupla ocupacao em todos os
vértices.
Propor uma minuta de lei, que determine que projetos de topografia realizados dentro da area urbana do
Municipio de S&o Borja sejam referidos a rede de marcos geodésicos, e, também, incluir levantamentos
planialtimétricos de lotes, superlotes e glebas, amarradas a Rede Geodésica Municipal que deverdao serem
entregues em formato digital definido pela CONTRATANTE.
Elaborar manual com os procedimentos que terceiros devam seguir para apresentar projetos a
CONTRATANTE que impliguem alteracédo do uso e ocupacgédo do solo e que deverdo ser incorporados a Base
Cartografica.

MAPEAMENTO MOVEL 360° LiDAR:

Além do Aerolevantamento Fotogramétrico, a CONTRATADA devera prestar o servico de Mapeamento Movel
360° LiDAR que compreendera, aproximadamente 41,10 km2 de vias terrestres acessiveis do perimetro urbano,
e o distrito de Nhu Pord, aproximadamente 4,2 kmz2.

ELABORACAO DE RELATORIO DO PLANO DE LEVANTAMENTO
No Relatorio devera constar:
a) Area a ser mapeada;
b) Distancia entre os pontos de captacdo das fotos (aproximadamente de 5,0 (cinco) m);
c) Velocidade média de captacdo das fotos;
d) Altura de captacéo das fotos em relagéo ao solo.

Observacao: Os levantamentos de fotos de fachada, fotos multidirecionais 360° e de nuvem de pontos LiDAR
obrigatoriamente devem captar as fotos e a nuvem de pontos simultaneamente, para manter o padrdo de
gualidade e coeréncia das informacdes extraidas, ndo sendo aceitos levantamentos de fotos e nuvem de pontos
realizadas isoladamente. O ndo cumprimento podera ocorrer na rescisao imediata do contrato.

FOTOS 360° (6 IMAGENS CAPTADAS COM 5MP CADA) E NUVEM DE PONTOS LASER
A CONTRATADA devera utilizar veiculo automotor préprio com Sistema de Informacédo Geograficas, sistema
de visualizacdo das fotos fusionadas em 360°, receptor GNSS/INS, perfilador LIDAR integrado a 6 (seis)
sensores fotograficos ou mais, sendo 5 (cinco) ou mais para captacéo de fotografias na horizontal (paralelo a
superficie) e um para captagéo na vertical (para cima).
Em cada ponto de captacdo, o veiculo deverd registrar automaticamente e de forma sincronizada as
coordenadas UTM e pelo menos 6 (seis) fotos digitais em angulos distintos, que ao serem fusionadas permitirédo
a visualizacdo continua e esférica do entorno. As coordenadas geograficas deverdo ser captadas por Unidade
Inercial de Navegacdo, a qual devera fazer parte dos equipamentos basicos de levantamento, capaz de
registrar as coordenadas geograficas do levantamento fotografico em regiGes sem cobertura GNSS. As
captacdes deverdo ocorrer a cada 5,0 metros de deslocamento, aproximadamente.
Os sensores fotograficos e perfilador a laser scanner — LIDAR deverao estar fixados sobre o teto do veiculo a
uma altura de, no minimo, 2,5 metros do chéo.
As fotos deverdo ser captadas com uniformidade de altura e campo de viséo, e resolucdo de 5 Mega Pixels ou
melhor. As 6 imagens ou mais, captadas sincronizadamente e em diferentes angulos, deverdao gerar uma
imagem Unica fusionada, permitindo a visualizagao 360° e esférica.
O equipamento LiDAR terrestre devera fazer a varredura LIiDAR simultanea, ao longo das vias urbanas, a uma
taxa média de 700.000 pt/segundo ou mais, criando uma nuvem de pontos georreferenciada e tridimensional
de alta densidade.
A nuvem de pontos devera estar alinhada ao levantamento fotografico 360°, o que permitira se tomar medidas
pelas fotos 360°.

FOTOS DE FACHADA DE IMOVEL (CADA IMAGEM DEVERA SER CAPTADA COM 32MP)
A CONTRATADA devera realizar o levantamento fotografico das fachadas dos imdveis, com sensores
instalados a 1,80 m de altura ou mais do terreno, em altissima resolugéo (4.640 x 6.960 = 32MP), continuo,
sem interrupgles, a direita e a esquerda dos eixos de logradouros, representando por pontos no mapa,
justapostos e alinhados aos eixos de logradouros.
A unidade de levantamento fotografico deverd registrar automaticamente as coordenadas geogréaficas (UTM)
dos pontos de captacao de cada foto de fachada.
A unidade de levantamento fotografico devera vincular automaticamente o ponto de captacdo da foto de
fachada ao seu respectivo arquivo de imagem.

Os pontos de captacao deverdo distar aproximadamente 5,0 metros uns dos outros.
As fotos deverdo ser captadas em 32MP (4.640 x 6.960) de resolugdo ou melhor e sobreposi¢éo longitudinal
de 50%.
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Para a circulacéo e execucao do servico, o veiculo devera, obrigatoriamente, conter adesivos de identificacao
nas portas laterais.

O motorista deve possuir habilitacdo compativel para dirigir o veiculo e cracha de identificacdo, que devera
ficar exposto.

A CONTRATADA deveréa apresentar o Plano de Trabalho e Circulagdo do veiculo, informando datas e horarios
gue as capturas ocorrerdo, além do mapa de percurso, que deverao ser apresentados ao Fiscal do Contrato
para aprovacao.

GERAQAO DE MAPA DIGITAL DOS CEMITERIOS
A CONTRATADA, para o Cadastramento Imobiliario, devera realizar o mapeamento dos dois Cemitérios
Municipais, do Cemitério Jardim da Paz com aproximadamente 1.110 carneiras e o do Cemitério Municipal
Nossa Senhora da Conceicdo com aproximadamente 560 carneiras.

O mapeamento devera compreender informacdes das quadras, jazigos e ruas, além de fotos das lapides.
A base de dados do Mapa Digital dos Cemitérios devera ser integrada ao Médulo de Gestao Tributaria do

Municipio permitindo o lancamento e baixa de taxas e emolumentos no ERP do Municipio.
Como produto final, a CONTRATADA, devera disponibilizar:

» Mapa Digital das quadras, jazigos e ruas;

* Mapeamento Mével 360°;

» Localizacdo de ocupantes e proprietario através de consulta ao Mapa Digital;

» Anexacdo de documentos, fotos e videos disponibilizados pela CONTRATANTE.

LEVANTAMENTO CADASTRAL:

Este item compreende a atualizacdo dos dados correspondentes as unidades imobiliarias e mobiliarias
relacionadas no Cadastro Técnico (IMOBILIARIO E MOBILIARIO) do Municipio de S&o Borja, bem como sua
complementacdo em decorréncia de desatualizacdes provenientes da evolucdo do processo urbano e
modificacdes correspondentes. Estima-se o cadastramento de aproximadamente 7.000 (sete mil) unidades
imobiliarias, e o recadastramento, nas unidades restantes, que sdo estimadas em aproximadamente 18.000
(dezoito mil),além de aproximadamente 110 (cento e dez) unidades imobiliarias referente ao distrito de Nhu
Pord, e incluindo entre estas unidades aproximadamente 4.000 (quatro mil) atividades econémicas (Cadastro
Mobiliario) do Municipio que seréo objetos do levantamento cadastral.

Entende-se por unidade cadastral, os lotes e as edificacdes existentes nos mesmos, com a mesma destinagéo
(residencial, comercial, industrial), conforme descrito neste Termo de Referéncia.

O Levantamento Cadastral Imobiliario e Mobiliario ser& norteado pelas regras estabelecidas neste documento
e em consonancia com o Cédigo Tributério Nacional e Cdodigo Tributario Municipal (Lei Municipal n°099/17),
bem como com as demais legisla¢des ou praticas reiteradas da Administracdo Municipal atinentes a matéria.
O Levantamento Cadastral sera feito em todo o perimetro urbano de Sdo Borja e envolvera basicamente
quatro tipos de situacgéo:

a) Imoveis existentes no Cadastro Imobiliario da CONTRATANTE e onde forem verificadas altera¢cdes em suas
informacdes territoriais e/ou construtivas, bem como o enquadramento das edificacdes na nova Tipolologia
Construtiva constante no ANEXO XI. Para tanto a CONTRATANTE fornecera os dados cadastrais disponiveis
dos iméveis para que estes sejam validados ou alterados (a campo);

b) Iméveis omissos no Cadastro Imobiliario da CONTRATANTE;

c) Existéncia de atividade econémica, nos imoveis vistoriados, sem registro cadastral ou com divergéncia
cadastral;

d) Levantamento das faces de quadras e logradouros, através do preenchimento do Boletim de Cadastro de
Logradouros (BCL) constante no ANEXO II.

Deverd ser parte integrante do Levantamento Cadastral a entrega, para cada Unidade Imobilidria existente no
lote, os seguintes dados:

a) Boletim de Informacéo Cadastral — BCI e Boletim Cadastral Mobilidrio — BCM, constantes nos ANEXOS Il
e IV, respectivamente, quando for o caso, contendo as informacdes alfanuméricas coletadas em campo,
apresentados em arquivo digital, formato CSV ou outro a definir em conjunto com a CONTRATANTE;

b) Croqui: deve ser elaborado a partir dos dados da vetorizac&o/restituicao dos lotes, sendo complementado
em campo com as medicdes e as informacdes adicionais georreferenciadas dos lotes e das edificagbes. Deve
ser apresentado indexado, em arquivo digital, formato DWG. Todos os servicos de vetorizacao/restituicao e
geocodificagdo das Quadras Fiscais, Lotes e Edificacdes deverdo ser realizados tendo como base o
Levantamento Aerofotogramétrico (rede geodésica e restituicdo estereofotogramétrica digital) adquiridos pelo
Municipio e utilizando as seguintes referéncias:
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» Sistema geodésico: Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIRGAS 2000);

» Datum vertical: Marégrafo de Imbituba/SC;

» Sistema de Projecdo: Universal Transversa de Mercator (UTM).
c¢) Imagem frontal da fachada de cada Unidade Imobiliaria existente no Imével, ou frontal do Imével quando se
tratar de terreno baldio. As fotos deveréo ser entregues indexadas, em arquivos digitais, formato JPEG, com
resolucdo de 1280 x 720 pixels £ 500 Kb e com suas coordenadas geograficas inseridas no arquivo (dados
EXIF).
d) Copias de documentos que qualifiguem o Contribuinte e/ou referentes a titularidade do imdével, caso o
contribuinte os forneca espontaneamente. Os documentos deverdo ser entregues em arquivos digitais, em
formato PDF.

CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO MOBILIARIO E IMOBILIARIO

O objetivo desta etapa é a realizacdo do cadastramento imobiliario de novas unidades imobiliarias, e o
recadastramento de unidades imobilidrias existentes dentro da area urbana de S&o Borja, sendo que o
cadastramento ocorrera em 7.000 unidades imobilidrias estimadas e o recadastramento, nas unidades
imobilidrias restantes, que sao estimadas em aproximadamente 18.000 unidades, incluindo-se o cadastramento
e/ou recadastramento de aproximadamente 4.000 unidades mobilidrias no perimetro urbano, além do
cadastramento de aproximadamente 110 unidades imobiliarias referente ao distrito de Nhu Pora. Nesta etapa
a CONTRATADA devera executar a complementacdo da Base Cartografica contemplando:

» Identificacdo e cadastramento de imdéveis que ndo constam no Cadastro, bem como a identificacao
de inscricBes cadastrais equivocadas;

» Vetorizacdo, conversdo e adequacao da Base Cartografica existente em meio analdgico, procedendo
com o fechamento topologico e geocodificacao dos Distritos, Zonas, Bairros, Se¢6es de Logradouro,
Quadras, Lotes e Edificacbes para utilizacdo no Sistema de Informacdes Geogréficas (SIG);

* Atualizacdo da Base de Dados das informacfes constantes no Boletim de Cadastro de Logradouros;

* A representacdo grafica das Quadras e Lotes devera ser comparada com as Plantas de Quadras
existentes, Loteamentos, Base de Dados de Atributos atualmente usada no Sistema Tributario e de
Geoprocessamento e com o Levantamento em campo realizado;

» Todo o pessoal de campo devera estar uniformizado e devidamente identificado por cracha impresso
com seu nome, identificacdo da empresa e telefones da Prefeitura, para possivel consulta por parte
do entrevistado;

» Devera compor o pessoal de campo no minimo 2 (dois) servidores designados pelo Municipio;

* Quando nao for possivel proceder com o levantamento ou coleta de dados e imagens de algum
imével, devera constar no croqui e posteriormente no Banco de Dados, o motivo: proprietario ausente,
ndo autorizado pelo proprietario ou edificacdo ndo habitada, para que seja programado o retorno ao
local conforme o caso. Deverdo ser programadas equipes para trabalhar aos sabados quando
necessario, a fim de revisitar os locais em que 0s proprietarios estavam ausentes. Cumpridos os
procedimentos nos casos onde ocorrer a auséncia do responsavel ou o impedimento da equipe
responsavel pelo levantamento a area construida, ficardA a CONTRATADA obrigada a formalizar o
Municipio sobre os omissos, relacionando a Inscri¢do Imobiliaria, os motivos e endereco das tentativas
de acesso, e somente ap0s o parecer da equipe técnica, estimar as areas a partir de elementos
interpretados nas Ortofotocartas;

» Deverd ser realizada a geocodificagcdo, que consiste na criagdo de uma chave de ligacdo empregada
no relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e Alfanumérica);

» Os atributos e imagens digitais dos imoveis e se¢des de Logradouro deveréo ser coletados atraves
de um aplicativo multiplataforma (Android, 10S, Windows, etc.) que funcione em dispositivos moveis de
tela sensivel ao toque (smartphones, tablets, etc.) com camera digital acoplada ou integrada e GPS,
cuja imagem obtida tenha resolu¢cdo de 1280 x 720 pixels + 500 Kb e com suas coordenadas
geogréficas inseridas no arquivo (dados EXIF), de acordo com o Boletim de Informac¢&o Cadastral (BCI)
e Boletim de Cadastro de Logradouros (BCL);

» Ficara a cargo da CONTRATADA, o langcamento em um sistema paralelo compativel (Sistema “B”)
com o que vai ser utilizado pelo Sistema Tributério existente na Secretaria Municipal de Fazenda, de
todas as alteracdes e dos novos cadastros.

CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO:
» Levantamento georreferenciado de dados das unidades imobilidrias, bem como os dados cadastrais
dos contribuintes;
» Verificacdo in loco de lote por lote e prédio por prédio, bem como a identificacdo dos sujeitos
passivos (dominador e/ou posseiro), atualizando-os em todos seus aspectos cadastrais constantes
no Boletim de Informagéo Cadastral — BCl e no Boletim Cadastral Mobiliario — BCM, consoante a
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metodologia, com elaboracéo da planta do lote (croqui);

» Os atributos e imagens digitais dos iméveis e logradouros deverdo ser coletados através de um
aplicativo multiplataforma (Android, 10S, Windows, etc.) que funcione em dispositivos de tela sensivel
ao toque (smartphones, tablets, etc.) com camera digital acoplada ou integrada e as imagens tomadas
para geracdo automatica dos arquivos a serem transportados para o Banco de Dados sem a
necessidade de digitacdo de documentos;

» Cadastramentos de todas as areas novas sejam prediais ou territoriais situadas dentro do perimetro
urbano do municipio;

» Conferéncia da numeracéo predial fornecida pelo Municipio, para fins de atualizacdo de endereco junto
ao cadastro imobiliario urbano;

» ldentificacdo nas faces de quadras dos servicos visiveis e mensuraveis (inclusive esgoto cloacal), de
acordo com os itens contidos no Boletim de Cadastro de Logradouros — BCL.

RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO:

Diferente do cadastramento, o recadastramento consiste na atualizacdo e complementacédo de informacdes
existentes no banco de dados municipal, sendo que 0s servi¢cos a serem prestados pela empresa contratada
sd0 0s seguintes:

» Confrontacdo e atualizacdo dos dados do novo BCI fornecido pelo Municipio;

» Verificacao in loco de cada unidade (lote por lote e prédio por prédio), atualizando-os em todos seus
aspectos cadastrais constantes no BCI, de acordo com os seguintes critérios:

a) Classificacdo (enquadramento das tipologias construtivas) das areas construidas existentes sobre o terreno;
b) Identificacdo dos imdveis ndo edificados (terrenos baldios);

* Os atributos e imagens digitais dos iméveis deverdo ser coletados através de um aplicativo
multiplataforma (Android, 10S, Windows, etc.) que funcione em dispositivos méveis de tela sensivel ao
toque (smartphones, tablets, etc.) com camera digital acoplada ou integrada e GPS cujos arquivos
gerados deverdo ser transportados para o Banco de Dados sem a necessidade de digitacao/redigitacao
de informacdes/documentos;

» Elaboracdo dos mapas de cada quadra, representando os lotes e prédios, vinculados a rede
geodésica com a delimitacdo de cada vértice da Quadra, conforme modelo constante no ANEXO VIII,
gque permita a elaboracdo de mapas tematicos diversos.

ESPECIFICACOES

Alguns servicos adicionais, que envolvem o cadastramento e o recadastramento imobiliario, deverdo ser
realizados, sendo os mesmos listados abaixo.

Tomada de fotografia frontal das unidades imobiliarias, sendo que cada unidade devera possuir, no minimo, 01
fotografia, que permita identificar elementos como: Utilizacéo, Tipo de Edificacdo, nimero de pavimentos de
cada unidade imobiliaria (Casa, Apartamento, Garagem, Telheiro, Galpdo, Sala/Loja) existente no Lote, bem

como a conferéncia da numeragao predial (Nimero do Imével).
Entende-se também como unidade imobiliaria:

* O lote sem edificacao;

» O conjunto unifamiliar, composto pela casa, pordo, galpdo, garagem, etc, com a mesma finalidade;

» Aunidade construida que, mesmo estando contida em um lote com atividade residencial se destine a
outra atividade, como industrial, comercial ou de servi¢os, ou ainda, unidades condominiais (horizontal
ou vertical);

» Cadauma das unidades (salas, lojas, dentro de um conjunto comercial).

Assim, por exemplo, se dentro de um lote existe a casa, o telheiro, galpdo e garagem, serd considerada
(cobrada) uma s6 unidade. Ou seja, uma unidade corresponde a uma inscrigdo cadastral distinta.

A entrega das informacdes cadastrais acima devera ser realizada em etapas (setores previamente
determinados pela CONTRATANTE), devendo a CONTRATADA apresentar um Plano de Trabalho com
cronograma de execugdo e datas de entregas, que deverd ser avaliado e aprovado pelo Fiscal do Contrato.

A conclusédo de cada setor somente ocorrerd com a finalizagdo do Levantamento Cadastral, geracdo das
Plantas de Valores Genéricos e migracdo dos Dados Cadastrais para o sistema paralelo compativel (Sistema
“B”), com a devida homologacao por parte da equipe técnica do Municipio. Concluido um setor, dar-se-4 inicio
ao recadastramento do préximo setor.

O Municipio de Sao Borja fornecerd &8 CONTRATADA os elementos existentes em seu Cadastro Imobiliario e
Mobiliario e os produtos de seu acervo Cartografico (plantas cadastrais, base de dados do Sistema Tributario,
projetos aprovados de parcelamento de solo e loteamentos, desmembramentos, remembramentos,



condominios fechados, além da base digital georreferenciada, etc.) que julgar necessarios para a execugao
dos servigos de recadastramento imobiliario.

MANUAL DE INSTRUCOES E TREINAMENTO:

A CONTRATANTE devera elaborar um Manual de Instruc@es para os cadastradores, o qual devera conter as
instrucBes para o preenchimento adequado do Boletim de Informacdo Cadastral (BIC) e do Boletim de Cadastro
de Logradouros — BCL, com os procedimentos a correta identificagcdo dos imoveis.

O Manual de Instrucdes para os cadastradores devera ser repassado para a CONTRATADA em meio impresso
e digital.

O treinamento, supervisionado pela CONTRATANTE, devera ser dividido em uma etapa tedrica e outra pratica,
e ministrado pela CONTRATADA com base no Manual de Instru¢Bes. Devera ser treinado um ndmero de
cadastradores superior ao previsto para as necessidades dos trabalhos, de forma a permitir a rapida
substituicdo de pessoal que ndo seja aprovado no treinamento ou que por qualquer motivo ndo possa executar
os trabalhos até o seu final.

A CONTRATANTE indicara servidores do Municipio de Sdo Borja para serem treinados juntamente aos
cadastradores indicados pela CONTRATADA.

BOLETIM DE INFORMACAO CADASTRAL (BCI); BOLETIM DE CADASTRO DE LOGRADOUROS (BCL)
E BOLETIM CADASTRAL MOBILIARIO (BCM):

Todos os dados cadastrais imobiliarios e mobiliarios urbanos deverdo ser coletados em campo através de
visitas e entrevistas aos ocupantes dos iméveis.

Os novos modelos de Boletim de Informacédo Cadastral (BCI), Boletim de Cadastro de Logradouros — BCL e,
em caso de Atividade Econbmica, também o Boletim Cadastral Mobiliario (BCM), preparados para uso direto
em um aplicativo multiplataforma (Android, 10S, Windows, etc.) que funcione em dispositivos de tela sensivel
ao toque (smartphones, tablets, etc.) com cadmera digital acoplada ou integrada e GPS, de forma que a coleta
dos dados em campo seja em meio digital encontram-se em anexo a este termo. Os modelos dos BCI/BCL/BCM
elaborados pela CONTRATANTE, visam a atender as necessidades especificas da mesma.

As situaces resultantes do Levantamento Cadastral Imobiliario que, por sua complexidade e caracteristicas
especificas envolvam englobamentos e desdobramentos de lotes e/ou economias, caso ndo possam ser
registradas adequadamente no BCI, serdo tratadas separadamente, mediante andlise e orientagdo da
CONTRATANTE.

As informacdes minimas que deverdo ser coletadas/armazenadas no sistema paralelo compativel (Sistema
“B”) com relagdo aos imoéveis e atividades econdmicas que poderdo ser desdobradas/acrescidas em
subitens/subtépicos durante a execugdo contratual, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

LEVANTAMENTOS DE CAMPO
Todo o pessoal de campo deverd estar uniformizado e devidamente identificado por cracha impresso com seu
nome, identificacdo da empresa e telefones da Prefeitura, para possivel consulta por parte do entrevistado. No
crachd devera constar também a seguinte inscri¢do: "A servico da Prefeitura Municipal de S&o Borja", e o nome
do Projeto.
Mensuracao das dimens@es das edifica¢des existentes; apuracéo das areas edificadas e totalizacéo das areas
correspondentes a cada unidade imobilidria. Confronto das situa¢des apuradas e existentes no Cadastro
Imobiliario para todos os lotes relacionados.
Elaboracdo ou atualizacdo do croqui do imével, com representacdo em planta, medidas das edificacbes e
respectivas amarracdes no terreno, identificacao das unidades imobiliarias e tipologia construtiva.
Conferéncia dos dados referentes a titularidade e endereco. Identificacdo dos sujeitos passivos de cada
unidade imobilidria: nome do proprietario / possuidor e confirmacgéo do imével.

Reviséo de casos onde forem encontradas omissdes ou divergéncias.
Os trabalhos de campo deveréo seguir rigorosamente o Manual de Instrugfes. Os Fiscais de Campo deverao
acompanhar os cadastradores para certificarem-se do atendimento a este quesito.
A CONTRATADA deverd disponibilizar meio de acompanhamento online dos Levantamentos Cadastrais, seja
por meio Mobile ou Web.

O cadastramento Mobiliario devera ser concomitante com o cadastramento Imobiliario.
Para a contratagdo dos funcionarios que prestardo o servico de Levantamento Cadastral sugere-se que a
mesma seja realizada dentro do Municipio de S&o Borja, visando o incremento de renda do Municipio e
oportunidades de emprego, além de agilizar a realizagdo da prestacdo do servigo, visto que 0s mesmos ja
conhecem a realidade local.



A contratagdo dos profissionais que realizardo o Levantamento Cadastral sera de responsabilidade da

CONTRATADA, tal como as regras do processo de contratagao.

Os custos, encargos e direitos oriundos da contratacdo dos funcionarios serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar o seguinte quadro para a equipe que ira compor o Quadro de
Funcionarios do Levantamento Cadastral:

a) 1 (um) Coordenador;
b) 1 (um) Supervisor — a cada 10 (dez) equipes;
c¢) Equipe de Campo — sugere-se no minimo 2 (dois) profissionais por equipe.

REFERENCIA CADASTRAL:
Os levantamentos de dados em campo compreendem a atualizacdo de dados referentes a iméveis/unidades
imobiliarias existentes ou o registro dos imoveis néo relacionados no Cadastro Imobiliario. Como procedimento
geral nos casos onde ocorrer significativa distorcdo entre os dados caracterizados pela interpretacdo da
realidade apurada no processo de vistoria e os dados do Cadastro Imobiliario existente, os levantamentos
deverdo retratar a realidade fisica encontrada no local, realizados em conformidade com a seguinte ordem de
preferéncia:

» das parcelas;

» das areas de posse, correspondentes ao limite fisico;

» das propriedades, quando houver coincidéncia entre as areas de dominio e de posse.

De qualquer modo os procedimentos especificos deverdo ser objeto de sistematizacdo prévia aprovada pela
CONTRATANTE dos servicos ou setor competente do Municipio. Nesses casos a normatizacdo a ser aprovada
atendera as disposicoes legais vigentes e as diretrizes estabelecidas pela Portaria 511/09 de 07 de dezembro
de 2009, do Ministério das Cidades que fixa as Diretrizes para a criacdo, instituicdo e atualizacdo do Cadastro
Territorial Multifinalitario (CTM) nos municipios brasileiros.

AUSENCIA DO RESPONSAVEL E IMPEDIMENTO AO LEVANTAMENTO:

Na hipétese de auséncia do responsavel pelo imével por ocasido da realizacdo da visita, 0 pesquisador devera
programar uma nova vistoria e deixar uma notificacdo com o objetivo de ter acesso ao imével e coletar os dados
necessarios e instruir corretamente o Boletim de Informacéo Cadastral (BCl). Devera ser ainda observado que:
» Aprogramacao da nova vistoria ocorrera em data distinta daquela inicialmente agendada;
* A quantidade de agendamentos para realizacdo de pesquisa ao imével sera de 03 tentativas que
deverao ocorrer em pelo menos 02 periodos distintos;
* Em cada tentativa ser4 anotada a data e o horério do efetivo comparecimento da equipe ao local;
* Os casos onde for impedido o acesso ao imével com a finalidade estrita de ser cumprido o
procedimento de pesquisa definido, receberdo anotagéo especifica e sempre que possivel deverdo
ser coletados dados que descrevam a ocorréncia e o0 morador relacionado a ocorréncia.

Cumpridos os procedimentos os casos onde ocorrer a auséncia do responsavel ou o impedimento da equipe
responsavel pelo levantamento, a area construida sera estimada a partir de elementos interpretados nas
Ortofotocartas e o enquadramento das edifica¢des (tipologia construtiva) a critério do cadastrador, com base
nas evidéncias encontradas no local.

CONFERENCIA E COMPLEMENTACAO DOS BCI'S/BCM’S:

A conferéncia dos BCl's/ BCL's/ BCM’s devera ser feita pelos setores responsaveis pelo cadastro mobiliario e
imobiliario do Municipio, ficando a cargo destes, o controle de qualidade através de amostras de no minimo 1%
(um por cento) dos servicos realizados, sendo reprovados e refeitos os lotes de boletins que possuirem um
indice de erros superior a 3% (trés por cento) dos dados entregues. Também deverdo ser refeitos todos os
boletins que apresentarem erros em lotes aprovados (erros inferiores a 3%).

Ficara a cargo da CONTRATADA, o langamento de um sistema paralelo compativel (Sistema “B”) com o que
vai ser utilizado pelo Municipio, de todas as alteragfes, novos cadastros que ocorrerem, bem como a
elaboracao da Carta de Notificacdo, a qual devera ser enviada ao contribuinte, contendo informag¢des como:
area anterior do imével, nova area encontrada, croqui do imével e imagem frontal, relativas ao recadastramento
imobiliario.



O Prefeito designard, através de portaria, uma Comissdo de Técnicos Municipais, com o objetivo de
acompanhar e avaliar os servicos de recadastramento.

Simulacgédo da Carga Tributaria Municipal: Apés levantados os dados cadastrais, por etapa, a CONTRATANTE
realizard simulacdes tributarias para o proximo exercicio fiscal, com base nas novas informagdes lancadas no
sistema paralelo (Sistema “B”), com o intuito de verificar eventuais erros no processo de recadastramento.
Estudo da Numeragéo Predial no Perimetro Urbano Municipal: Através da conferéncia da numeragao predial,
a CONTRATADA devera apresentar eventuais distorcées na numeragdo predial, nos casos em que for
necessario.

EDICAO VETORIAL E GEOCODIFICACAO:
O croqui dos lotes e edificacdes devera ser elaborado em conformidade com o levantamento realizado em

campo e o levantamento aerofotogramétrico, observados os procedimentos minimos descritos a seguir:
a) Digitalizacéo dos iméveis (lotes e edificacdes), constantes do Cadastro do Municipio de Sao Borja:

* Representacdo da geometria e dimens6es do lote;

* Geometria e dimensfes da area construida;

» |dentificac&o do tipo e uso da unidade (conforme metodologia definida e previamente aprovada);

* Alinhamento(s), testada principal e respectiva indicacao do logradouro e nimero predial existente no

local;

b) Croqui existente. A atualizacdo sera realizada com base no modelo existente confrontado com as
dimensbes reais verificadas em campo. Os elementos adicionais serdo complementados ou atualizados,
conforme o caso.
c) Croqui novo (Situacdo 01: loteamento existente). A representacdo devera ser realizada com base no
loteamento existente onde serdo indicados os elementos conforme vistoria realizada em campo.
d) Croqui novo (Situacdo 02: loteamento inexistente/ocupacdes irregulares). A representacdo devera ser
realizada com base na identificacdo do alinhamento resultante do levantamento aerofotogramétrico
complementado com os elementos identificados em campo. Nesse caso a representacdo das divisas
corresponderd a situacéo da posse, identificadas por ocasido do levantamento. Quando existir a necessidade,
os dados a campo deverao ser obtidos através de levantamento topografico cadastral conforme NBR 13.133.

A representacdo gréafica dos niveis de informacdo de Quadra e Lote sera finalizada apds confrontacdo com as
Plantas de Quadras existentes, Loteamentos, Base de Dados de Atributos atualmente usada no Sistema
Tributério e no Geoprocessamento e com o Levantamento in loco realizado. Quando existir a necessidade, os
dados a campo deverao ser obtidos através de levantamento topogréafico cadastral conforme NBR 13.133.

A CONTRATADA devera construir a geocodificacdo, que consiste na criacdo de uma chave de ligacédo
empregada no relacionamento entre as duas Bases de Dados (Espacial e Alfanumérica), executando este
procedimento para todas as camadas (layers) da Base Cartogréafica, conforme abaixo:

Camada (layer) Tipo de entidade Composicéao da Geocodificagéo
Bairro Poligono Cédigo do Bairro
Distrito Poligono Cédigo do Distrito
Setor Poligono Cédigo do Distrito + Codigo do Setor
Quadra Poligono gﬁgié;rc;do Distrito + Céodigo do Setor + Nimero da
Canteiro, rétula Poligono Cédigo do Logradouro + Codigo do Canteiro

Cédigo do Distrito + Cadigo do Setor + NUmero da

Lote Poligono Quadra + Numero do Lote

Cédigo do Distrito + Cédigo do Setor + NUmero da
Edificagdo/ Unidade Poligono Quadra + Numero do Lote + Numero da Edificacao
+ NUmero da Unidade




Piscina Poligono Cadigo do Distrito + Cadigo do Setor + NUmero da
9 Quadra + Numero do Lote + Cddigo da Piscina
e . . Cadigo do Distrito + Cédigo do Setor + Numero da
Meio-Fio/ Passeio Poligono Quadra + Cédigo do Logradouro + Codigo da Secao
Secio de logradouro Polilinha Codlgo~do Logradouro + Codigo da Secéo + Lado
da Secéo
Zoneamento Poligono Cédigo do Zoneamento
Cadigo do Logradouro + Cdadigo da Secao + Lado
Postes Ponto da Secdao + Caodigo do Poste e tipo da lampada

A CONTRATADA devera, através da conferéncia da numeracéao predial, apresentar estudo e projeto de lei para
uma nova numeracao predial, nos casos em que for necessario.

A etapa de geocodificacdo tem por objetivo a compatibilizacdo do Imével obtido no Levantamento in loco, com
o Imével atualmente existente, de forma que seja possivel identificar as divergéncias e orientar os
procedimentos de cadastramento.

ELABORACAO DAS NOVAS PLANTAS DE VALORES GENERICOS (PVG):
As Plantas de Valores Genéricos (PVGs) devem fixar previamente os valores basicos unitarios dos terrenos e
edificacdes, expressos em reais (R$) por metro quadrado de area, ou seja, possibilitar a obtengdo de uma
melhor justica fiscal na medida em que padronizara e uniformizara os critérios de apuracao do valor venal dos
imoveis, servindo de base para a cobranca do IPTU e do ITBI.
A CONTRATADA devera elaborar para o Municipio de S&o Borja uma nova PVG (terrenos e edificacdes), a
gual atingird aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) iméveis do cadastro Imobilidrio do Municipio de S&o
Borja, e o distrito de Nhu Pord, sujeitos ao lancamento de IPTU/ITBI, objetivando a definicdo dos novos valores
unitarios fiscais dos imoveis que formardo a base de célculo dos tributos incidentes sobre a propriedade
imobiliaria, atendendo aos seguintes itens:
a) O Municipio de S&o Borja fornecera, para avaliagéo, as informac¢des constantes no seu banco de dados.
b) Ficam a cargo da CONTRATADA:
* Os espacos fisicos, equipamentos, veiculos para realizacdo dos trabalhos, bem como recursos
humanos necessarios.
* Providenciar pesquisa de mercado e tratamento dos dados coletados, através de homogeneizacdes
com utilizacéo de inferéncia estatistica.
* Organizar os contetudos da legislacdo sobre Planta de Valores Genéricos a serem incluidos ha nova
redacao do Cédigo Tribuério Municipal (férmulas de célculo e tipologia construtiva).
* A PVG deveri atender & NBR 14.653 — Norma Brasileira de Avaliagdo de Bens, as demais
legislacdes que interfiram nas Plantas de Valores Genéricos, e as jurisprudéncias vigentes.
e A proposta da nova Planta de Valores Genéricos devera ser adequada a realidade do municipio de
Sao Borja, mantendo predominantemente as denominagdes e nomenclaturas hoje utilizadas.
* Fixar os valores basicos de mercado para os terrenos (por face de quadra) e edificacdes (por
tipologia construtiva) sujeitos ao lancamento de tributos.
» Definir os valores fiscais, com base em percentual dos precos de mercado, estabelecendo, se for o
caso, novas areas ou zonas de valoriza¢gdo no municipio.
* Identificar polos de valorizagdo e criar varidveis que influenciardo na formacao dos valores dos
imoveis, bem como homogeneizar e tratar os valores pesquisados.
* Utilizar os métodos de avaliag&o previstos na NBR 14.653 para a elaboracdo das PVGs.
* A metodologia avaliatéria devera ser baseada no processo de avaliagéo coletiva de iméveis (ou “em
massa”), com o objetivo de abranger o maximo de imoveis nos modelos de avaliagao.
e Avaliar os valores conforme o preconizado pela norma brasileira NBR 14.653 da ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas, sobre avaliacdo de imoveis.
e Apresentar os valores com menor indice de erro possivel.
e Apropriar valores para cada uma das tipologias de imdveis existentes na area urbana segundo o
comportamento de cada segmento do mercado imobiliario, de acordo com a nova tipologia construtiva
gue representa o universo de construcdes no Municipio de Sao Borja.



e Definir valores com base no mercado imobiliario, buscando sintonia, de modo a permitir a definicdo de
uma politica tributaria justa e com equidade. A CONTRATADA devera buscar informagdes e apoio junto
aos 6rgaos que envolvem avaliacdo de iméveis (engenheiros, corretores e imobiliarias).

e Apresentar valores que permitam a simulacéo dos valores venais de IPTU para o préximo exercicio
fiscal e confrontar o0s mesmos com 0s precos atualmente praticados pelo mercado e com o0s atuais
valores venais do Municipio de S&o Borja.

e Submeter a 12 versao dos valores de cada Setor Cadastral concluido, a apreciacdo da Administracéo
Municipal, com o aval da Coordenacao Municipal do Recadastramento Imobiliario, para verificagédo
dos valores e, eventual discusséo das alteracfes necessarias.

e Elaborar as modificacdes necessarias.

e Apresentar a versao final da PVG a CONTRATANTE com entrega do documento em meios digitais e
impresso (mapa de valores por face de quadra), incluindo os relatérios gerenciais da mesma.

e Acompanhar o envio e a tramitacdo a Camara de Vereadores do Projeto de Lei das novas PVGs,
dando assessoria quanto aos questionamentos existentes, até a aprovacgao definitiva.

e A CONTRATADA devera também capacitar a equipe de servidores, sendo que os treinamentos e
capacitacOes deverdo ser ministrados em duas etapas: tedrica e pratica.

e Deveratreinar os servidores do Municipio que serdo responsaveis pela manutencéo e continuidade
da sistematica adotada diante dos estudos realizados para a execugdo dos servicos.

PARAMETRIZACOES

Da legislagdo municipal pertinente a consulta de viabilidade de construgéo, parcelamento e uso do
solo, para uso em sistemaweb por servidores municipais:

A CONTRATADA deveré transcrever através de tabelas e o mapa base as informacgdes técnicas relacionadas
as leis municipais do uso e ocupacao do solo, zoneamento e parcelamento do solo, entre outras, de tal forma
gue seja possivel visualizar e pesquisar em Sistema de Informa¢cBes Geogréficas as unidades geogréaficas
representativas e as informacg@es tabulares vinculadas e emitir atestados, notificagdes e outros documentos
publicos relacionados a fiscalizacéo de posturas imobiliarias e mobiliarias, como as consultas de viabilidade de
funcionamento, parcelamento do solo e construcdo de imével.

Da legislacdo municipal pertinente a fiscalizagdo em campo, para uso em aplicativo mével e sistema
web por servidores municipais:

Cabera & CONTRATADA transcrever a codificacdo da legislagdo municipal (cédigos de posturas, obras e
tributario e demais leis municipais) e correlaciona-la tanto ao mapa base como em formularios e documentacéo
padrdo do Municipio, através de rotinas e funcionalidades do sistema/aplicativo mével que serd utilizado pelos
servidores municipais nas atividades de fiscalizagdo de campo.

De formulério para coleta de dados em campo, para uso em aplicativo moével e sistema web por

servidores municipais:

Cabera a CONTRATADA transcrever os formularios de coleta de dados em campo e correlaciona-los tanto ao
mapa base como em documentacdo padrdo do Municipio, através de rotinas e funcionalidades do
sistema/aplicativo mével que serd utilizado pelos servidores municipais nas atividades de campo na atualizagéo
de dados dos cadastros tematicos.

De certidGes e documentos para emissao em sistema web por servidores municipais:

A CONTRATADA devera parametrizar certiddes e documentos (Certiddes de Localizacéo, Certiddo de Uso, de
Parcelamento de Solo, de Confrontantes, de &reas de APP, Iméveis Alagaveis, de Logradouro, de Numeracéo,
Certidao de Imdveis constantes na Quadra, ou qualquer Certiddo semelhante), de tal forma que seja possivel
o cidad&o realizar a solicitagdo e acompanhamento através da internet e o servidor publico faga a recepcao,
andlise e emissao de certidfes e documentos geral.

SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (Web; Mobile; Desktop)
O sistema ter4 como objetivo modernizar e tornar mais eficiente a gestao municipal e deverdo ser subdivididos
em: SIG Web, SIG Mobile e SIG Desktop.

Implantacéo e integragao

Cabera & CONTRATADA realizar a implantacdo do sistema e a carga de dados em servidor que devera ser
provido e gerido sob sua responsabilidade. O sistema web devera operar via browser, online e pela internet,
seja Wi-fi ou cabeada, com as rotinas e dados hospedados na nuvem. O sistema mobile, que abrange uma



série de aplicativos, podera (devera) operar tanto online como offline. Suas rotinas deverao ser instaladas nos
aparelhos moveis e seus dados hospedados na nuvem quando sincronizado em operacgédo online. O sistema
desktop devera ser o QuantumGIS e devera ser instalado em alguns computadores indicados pelo Municipio e
dados acessados exclusivamente na nuvem. E fundamental que o sistema de informagées geograficas — web,
mobile e desktop utilizem a mesma base de dados, de uso compartilhado e integrado.
O sistema de informacdes geograficas devera estar preparado para operar sem limites de usuarios e integrados
aos sistemas de gestdo municipal (tributéria, fiscalizagdo, zeladoria, patrimdnio, etc) operantes no Municipio.
Para tanto, cabera ao Municipio solicitar as gestoras dos sistemas de gestdo municipal proverem acesso aos
dados, através de Tabelas e Visfes, e conceder Permissdes e cadastrar Novos Usuérios, assim como fornecer
os devidos “dicionarios de dados” para que os dados dos sistemas de gestdo possam ser consumidos
diretamente pelos sistemas de geoprocessamento.
Os dados poderdo também, alternativamente, ser acessados pelo sistema de informacdes geograficas por
“webservices” nos padrées REST ou SOAP ou carga de dados com rotinas de atualizacéo periodicas.
Cabera ao Municipio, com as contratadas terceirizadas gestoras dos sistemas de gestdo municipal e de
geoprocessamento, decidir os melhores procedimentos de acesso e compartilhamento dos dados entre os
sistemas, ficando desde agora cientes que podera ser direto e/ou por webservices.
Caberda a CONTRATADA elaborar as devidas parametrizacGes dos dados e rotinas para que o resultado do
uso das funcionalidades atinja os objetivos desejados. Cabera ao Municipio fornecer copias das Legislaces
Municipais, mapas e demais informacdes estratégicas para que 0s servicos de parametrizacGes contratados
sejam realizados.
A emissao de Alvaras, seja de Construcédo ou de Licenciamento qualquer, Habite-se ou outros documentos que
ocorrerdo no ERP, o SIG devera recepcionar as informacdes referentes a este documento registrando a
existéncia desta documentacéo na unidade imobiliaria correspondente.
Cabera a CONTRATADA e posteriormente aos gestores da administracdo municipal a configuracéo do sistema
em relacdo aos usudrios, seus vinculos e hierarquias por secretaria municipal, seus niveis de acesso em
relacdo aos conteldos, ferramentas e edicao dos dados.

Hospedagem em data center
A hospedagem dos dados na nuvem ocorrera por conta da CONTRATADA, em DATA CENTER com gestéo
profissionalizada comprovada.
O Data Center deve dispor de mecanismos de arquitetura, telecomunicacdes, elétricos e mecénicos gque garantam:
* Confidencialidade (controle de acesso & informacéo para pessoas nédo autorizadas);
* Integridade (preservacgéo da qualidade e conteudo originais dos dados);
* Autenticidade (identificacdo de usuarios que manipulam a informac&o);
* Acesso ininterrupto as informacdes para pessoas autorizadas (nédo repudio);
» Disponibilidade: as informacdes precisam estar disponiveis as pessoas autorizadas que necessitem
utiliza-las. (Fonte: ISO/IEC 27002 /2013).

O Data Center devera também atender ao grau de redundancia e disponibilidade de dados TIER Il ou llI,
definido pelas normas da ANSI/EIA/TIA-942. A TIA-942 especifica o0s requisitos para a infraestrutura de Data
Center, de acordo com o grau que oferecem de disponibilidade e redundéancia, ou seja, de repeticdo de
equipamentos essenciais para que uns substituam os outros em caso de falhas, evitando interrup¢des no
funcionamento.

Para atender o grau TIER Il o Data Center devera possuir redundancia do tipo “N+1” para componentes como
nobreaks e geradores de energia; o sistema de refrigeracéo deve ser de preciséo, projetado para funcionar 24
horas por dia, sete dias por semana, com redundancia “N+1”. O piso deve ser elevado. O tempo maximo de
downtime é de 22 horas por ano, e o de uptime é 99,749%.

Para atender o grau TIER Il o Data Center precisara ter sistema autossustentado, com equipamentos de
refrigeracao e alimentagdo de energia redundantes, do tipo “N+1”, com um equipamento backup em cada
segmento de energia redundantes, aumentando significativamente a sua disponibilidade, chegando a 99,982%
de uptime e downtime de 1,6 horas por ano. A prote¢éo contra queda de energia precisara ser de até 72 horas;
deve dispor de diversos caminhos independentes para atender ao ambiente critico, de modo que apenas um
seja necessario; devera ser atendido por pelo menos duas empresas de telecomunica¢des com rotas distintas;
possuir duas salas de entrada com no minimo 20 metros de distancia uma da outra e devera necessariamente,
ndo compartilhar equipamentos de telecomunicacdes, alimentacao, refrigeracéo e prote¢éo contra incéndios.



Licenca como servico (SaaS) com prazo determinado para uso do Sistema de Informagdes
Geograficas web e mobile

Devera ser provida a licenga como servico para o uso das funcionalidades contratadas do Sistema de
Informagbes Geograficas web e mobile, por prazo determinado de 12 meses. Ja o Sistema de Informacfes
Geograficas desktop devera ser de uso livre, portanto ndo cabera se dar licenca de uso como servico.

Descricdo técnica - SIG Web
O sistema devera apresentar as seguintes funcionalidades gerais:

Permitir o controle de acesso e edicdo por perfil, usuario e senha;

Ter funcionalidades especificas para uso dos servidores municipais e dos cidadaos;

Ser subdividido em modulos setaoriais, como: Base, Fazenda, Planejamento, Cidadao, entre outros, de
acordo com a demanda do Municipio;

Operar e ser compativel com todos os browsers (navegadores de internet) existentes no mercado e
totalmente responsivo para o uso em quaisquer dispositivos (desktop, laptop, tablet e smartphone);
Possibilitar conexéo e uso de dados geoespaciais com integracéo a web Server nos formatos OpenGIS
“Web Map Service” (WMS) e “Web Feature Service” (WFS), padrdes estabelecidos pelo Consércio
OGC (Open Geoespatial Consortium);

Permitir a gestdo da base cartografica e tabular multisetorial do municipio, por meio de funcionalidades,
bem como a integracdo desta base aos sistemas de gestdo municipal em uso no Municipio, como:
tributacdo, arrecadacéo, fiscalizacéo, patriménio e assisténcia social;

Proporcionar os protocolos padréo de seguranca de dados;

Permitir a integracdo (envio e recepcédo) dos dados definidos pelo Municipio entre o sistema SIG e ERP
utilizado, de modo a possibilitar a sua consulta no respectivo imével.

Médulo — Base
a) Acesso

Permitir o acesso de servidores municipais através de login e senha, sendo o niUmero destes,
ilimitado;

Permitir o acesso de cidadaos através de login e senha;

Permitir o logoff/desconexao do sistema;

Permitir a redefinicdo de senha através do e-mail cadastrado;

Permitir salvar as configura¢des de ambiente, definidas pelo usuério, ao realizar o logoff.

b) Configuracéo de perfis

Permitir criar e excluir perfis;

Permitir o vinculo a secretaria;

Permitir a definicdo as funcionalidades, bases de dados georreferenciadas e documentos que
poderao ser acessados por perfil;

Permitir a visualizacé@o de todos os perfis e permissdes ja cadastradas.

c¢) Configuracgéo de usuarios

Permitir cadastrar, inativar e excluir usuarios ilimitadamente;

Permitir o vinculo do usuério com niveis de permissdes, interdependentes;

Permitir o vinculo do usuério a secretaria;

Permitir a validacdo do cadastro de usuario através de e-mail;

Inativar automaticamente o usuario por tempo de inatividade (60 dias);

Permitir definir o tempo (dias) para tornar o usuario inativo;

Permitir definir o perfil de acesso (administrador, editor e pesquisador) do usuario;

Permitir alterar as funcionalidades, bases de dados georreferenciadas e documentos que poderao ser
acessados pelo perfil do usuario.



e) Configuracédo de pesquisa

Permitir a definicdo das informacdes tabulares do banco de dados que serdo pesquisaveis e exibiveis
para cada perfil e secretaria vinculada;
Permitir alterar a nomenclatura dos dados tabulares para facilitar a compreensao do usuario final.

f) Configuracgéo de controle de acessos

Permitir o controle de acessos por usuario, contendo: nome, perfil, secretaria vinculada, data e hora da
criacdo do cadastro, verificacdo do e-mail, data e hora do Gltimo acesso.

g) Configuracéo de auditoria

Permitir a auditoria das alteracdes realizadas no mapa e dados tabulares pelos usuarios, através da
definicdo de campo e termo de pesquisa, reportando as seguintes informacdes: usuario, data, hora,
feicdo alterada, comando realizado, e historico detalhado contendo a infomacéo antiga e a informacgéo
nova;

Permitir a visualizacdo espacial da situagéo anterior e posterior a insercdo/modificacao/exclusao;
Permitir a filtragem da pesquisa dos campos da tabela, contendo: contém, ndo contém, comeca com,
termina com, igual, diferente, limpar.

h) Configuragéo de criagdo de formulérios

Permitir a inclusdo, edicdo e exclusdo de categorias de atendimento;
Permitir a incluséo, edicdo e exclusdo de campos de atributos para preenchimento;
Permitir a incluséo, edicdo e excluséo de secretarias.

i) Impresséo

Permitir a impressao, através do clique do mouse, na escala em tela com a orientacdo retrato e
paisagem, nos tamanhos de pagina A0, Al, A2, A3, A4,

i) Navegacdo em ortofotos, ortoimagens e mapas

Permitir a aproximacéo e o afastamento da viséo através do teclado (+ e -) e mouse (scroll e desenho
de poligono);

Permitir a navegacéo sobre o mapa através do teclado (setas direcionais) e mouse (clique esquerdo e
arrastar);

Permitir a vinculagdo com o Google Maps, Bing e Open Street Map através de um clique do mouse,
localizando o objeto espacial pesquisado e visualizado na base cartografica do Municipio, na base
cartografica do Google Maps, Bing e Open Street Map, através de captura e compartilhamento
automaticos das coordenadas do referido objeto espacial;

Permitir alternar a visualizacéo das ortofotos e/ou ortoimagens de acordo com a data do levantamento,
inclusive exibir simultaneamente ortofotos e/ou ortoimagens, de dois ou mais levantamentos e periodos
diferentes em janelas justapostas, para que o usuario possa navegar e analisar as alteracdes de feicbes
urbanas ocorridas ao longo do tempo;

k) Navegacédo em fotos 360° esféricas e nuvem de pontos de ambientes externos

Permitir a navegacao a partir das fotos esféricas 360° ao longo da trajetéria do levantamento, realizado
nas vias urbanas e areas externas, com a opc¢ao de zoom in ou zoom out, de girar sobre o eixo de
captacao, de ir para frente ou para tras, e com a indicagcdo do campo de visdo da foto sobre o mapa,
sincronizada com a sua movimentacao, para que 0 USUArio consiga associar a visdo aérea a visao das
fotos 360° esféricas. Além da exibicdo do campo de visdo, exibir também, de forma dindmica, dados
azimutais do campo de visao.

I) Navegacdo em fotos panoramicas das fachadas dos imdéveis e dos eixos de logradouros

Permitir a navegacgdo a partir das fotos panoramicas captadas ao longo do eixo das vias urbanas,
direcionadas as fachadas dos imoéveis (a direita e a esquerda), e ao eixo de logradouro, para frente e
para tras, com a opcao de zoom in e zoom out, de ir para frente ou para tras, e com a indicacao sobre
0 mapa do campo de visdo da foto, sincronizada com a sua movimentagéo, para que o Usuario consiga
associar a visdo aérea a visao de cada foto panoramica. Além da exibicdo do campo de visao, exibir
também, de forma dindmica, dados azimutais da dire¢éo de visada.

m) Navegacgao em fotos 360° esféricas e/ou fotos panoramicas com exibi¢do simultanea



Permitir alternar a visualizacéo das fotos esféricas 360° e/ou panorédmicas de acordo com a data do
levantamento, inclusive exibir simultaneamente fotos 360° esféricas e/ou panoramicas, de dois ou mais
levantamentos e periodos diferentes em janelas justapostas, para que o usuario possa navegar e
analisar as alteraces de feicBes urbanas ocorridas ao longo do tempo.

n) Navegacdo em nuvem de pontos aérea e terrestre

Permitir acionar a nuvem de pontos terrestre através de um cliqgue do mouse, sobre a base cartografica,
capturando e compartilhando automaticamente as coordenadas do referido clique do mouse;

Permitir visualizar a nuvem de pontos tridimensionalmente, com ferramenta de zoom out e zoom in;
Permitir colorir a nuvem de pontos com dados espectrais ou altimétricos.

0) Navegacdo em fotos 360° do Google Street View

Permitir a vinculagdo com o Google Street View através de um cliqgue do mouse, localizando o objeto
espacial pesquisado e visualizado na base cartografica do Municipio, na imagem do Google Street
View, através de captura e compartilhamento automaticos das coordenadas do referido objeto espacial.

p) Medicdo em ortofotos, ortoimagens e mapas

Permitir a insercao de coordenadas espaciais e a havegacao até o local escolhido;
Permitir a medicg&o linear sobre o mapa;

Permitir a exibicdo do valor da medicao linear por segmento desenhado;

Permitir a medi¢&o linear com snap sobre uma camada;

Permitir a exibicdo do valor da medicao linear com snap por segmento desenhado;
Permitir a medicdo de area sobre o mapa;

Permitir a exibicdo do valor da medicdo por segmento desenhado e o valor da area;
Permitir a medicao de area com snap sobre uma camada;

Permitir a exibicdo do valor da medicdo de area com shap por segmento desenhado e o valor da
area;

Permitir a limpeza das medicdes realizadas.

g) Medicdo em nuvem de pontos aérea e terrestre

Permitir a obten¢&o de coordenadas espaciais do ponto escolhido;

Permitir a medicéo linear sobre a nuvem de pontos LiDAR e exibi¢do do valor da medicao linear por
segmento desenhado;

Permitir a medicdo de &rea sobre a nuvem de pontos LIDAR e exibicdo do valor da medicdo por
segmento desenhado e o valor da area;

Permitir a medi¢do de angulo sobre a nuvem de pontos LiDAR e exibicdo do valor do angulo por
segmento;

Permitir a limpeza das medicdes realizadas;

Permitir exportar as medidas realizadas.

r) Medicdo em nuvem de pontos terrestres alinhadas as fotos 360° esféricas

Cabera a CONTRATADA hospedar, durante a vigéncia do contrato, na nuvem os dados referentes a
nuvem de pontos e as fotos 360° esféricas, captados pelo mapeamento mével terrestre;

Permitir a navegacao a partir das fotos esféricas 360° ao longo da trajetéria do levantamento, realizado
nas vias urbanas e areas externas, com a op¢éao de zoom in ou zoom out, de girar sobre o eixo de
captacao, de ir para frente ou para tras, e com a indicacdo do campo de visdo da foto sobre o mapa,
sincronizada com a sua movimentacao, para que 0 USUario consiga associar a visdo aérea a visao das
fotos 360° esféricas;

Além da exibi¢cdo do campo de visdo, exibir também, de forma dindmica, dados azimutais do campo
de viséo;

Permitir a visualizac&@o tridimensional da nuvem de pontos LiDAR, captadas ao longo das vias do
municipio, inclusive a visdo aérea e com diferenciacdo de altura por coloragéo;

Permitir a realizacdo de medi¢cdes de comprimento, distancia, area, catenaria e volume de fei¢cbes
urbanas, através da nuvem de pontos LIiDAR, com a opc¢ao de colorizar a nuvem de pontos com 0s
dados radiométricos RGB, das fotos esféricas 360°;

Permitir medicdes de distancia, linha, area, catenéaria e volume de fei¢cbes observadas sobre as fotos
esféricas 360°;



Permitir a visualizagdo sincronizada das fotos esféricas 360° com a nuvem de pontos LiDAR terrestre,
ortofotos e nuvem de pontos LiDAR aérea;

Permitir a medig&o de distancias na foto 360°;

Permitir a visualizacdo do vetor de tomada de distancia na foto 360° em janelas justapostas, que
contenham dados da nuvem de pontos terrestre, ortofotos e nuvem de pontos aérea;

Permitir a medicédo de distancia em XYZ, através e uma polilinha de dois pontos;

Permitir a medicao de distancias da projecao de um ponto, com coordenadas XYZ sobre uma superficie
e deste ponto até outro ponto na mesma superficie;

Permitir a medicdo de distancias da projecdo de um ponto, com coordenadas XYZ, sobre uma
superficie e deste ponto projetado até outro ponto na mesma superficie e também deste outro ponto
na superficie até o ponto inicial, com coordenadas XYZ, formando um tridngulo retangulo;

Permitir a medicdo de distancia entre dois pontos no eixo vertical,

Permitir a medicéo de distancia entre dois pontos no eixo horizontal;

Permitir a medicao de distancia perpendicular a uma linha de referéncia;

Permitir a medicdo de distancia vertical a partir da superficie do terreno;

Permitir a medicdo de comprimento utilizando polilinhas com dois ou mais pontos desenhados
aleatoriamente;

Permitir a medicdo de comprimento de um arco a partir de 3 pontos;

Permitir a medicdo de area de um poligono com 3 ou mais pontos, desenhados aleatoriamente;
Permitir a medicao de area de um poligono desenhado no plano vertical, a partir de deslocamento na
diagonal;

Permitir a medicdo de area de um poligono no plano vertical, a partir de um plano definido por 3
pontos;

Permitir a medicao de area de um poligono no plano horizontal,

Permitir a medicdo de uma distancia vertical aleatéria do solo, a area de um poligono retangular no
plano horizontal;

Permitir a medi¢cdo de comprimento da linha catenéria entre dois pontos e a altura de seu ponto mais
baixo ao solo (vao livre);

Permitir a medicdo do comprimento da linha catenaria entre dois pontos e a altura do seu ponto mais
baixo em relacéo a um plano horizontal pré-definido (vao livre);

Permitir o célculo do volume de um prisma retangular desenhado aleatoriamente;

Permitir o célculo, a partir de uma distancia vertical aleatéria do solo, do volume de um prisma
retangular;

Permitir a medicdo de comprimento utilizando polilinhas com dois ou mais pontos desenhados
aleatoriamente;

Permitir a medicdo de comprimento de um arco a partir de 3 pontos. Medir a area de um poligono
com 3 ou mais pontos, desenhados aleatoriamente;

Permitir a medicéo da &rea de um poligono desenhado no plano vertical, a partir de deslocamento na
diagonal;

Permitir a medicdo da &rea de um poligono no plano vertical, a partir de um plano definido por 3
pontos;

Permitir a medi¢c&o da &rea de um poligono no plano horizontal;

Permitir, a partir de uma distancia vertical aleatéria do solo, a medicdo da area de um poligono
retangular no plano horizontal. medir a comprimento da linha catenaria entre dois pontos e a altura de
seu ponto mais baixo ao solo (vao livre);

Permitir a medi¢cdo do comprimento da linha catenaria entre dois pontos e a altura do seu ponto mais
baixo em relacéo a um plano horizontal pré-definido (vao livre);

Permitir o célculo do volume de um prisma retangular desenhado aleatoriamente;

Permitir, partir de uma distancia vertical aleatéria do solo, o calculo do volume de um prisma retangular.

s) Criagdo e edicao de camadas

Permitir a criagdo de camadas, delimitando os acessos de visualizacdo e edi¢do por Secretaria;
Permitir a criagdo, edi¢do e exclusao de registros de camada selecionada;

Permitir a cria¢éo, edi¢éo e exclusdo de atributos de camada;

Permitir a alteragdo do tipo de dado do atributo: bigint, boolean, character, character varying, double
precision, integer, numeric, smallint e time stamp;



Permitir a alteracdo do tipo de entrada do atributo: texto, ndmero, Selegcdo, multisselecdo e
multissele¢do com quantitativo;

Permitir a selecdo das camadas que ficardo visiveis e invisiveis, desde que disponiveis para o seu
nivel de acesso;

Possuir fungdo de atracdo de nd, definida a toleréncia de atragdo e a lista de feicbes que geram
atracao;

Permitir a inclusao de vértice;

Permitir a remocéao de vértice;

Permitir a duplicacéo de fei¢cao (unitario e conjunto);

Permitir o arrasto de feicao (unitario e conjunto);

Permitir a rotacdo de feicdo (unitario e conjunto);

Permitir a unificacdo de separacéo de poligonos;

Permitir o salvamento da secdo de trabalho;

Permitir a exportagdo no formato ShapeFile, DXF e KML;

Permitir a edicdo tabular e espacial de uma ou mais camadas, utilizando a exibi¢do simultanea das
ortofotos e/ou ortoimagens e/ou nuvens de pontos;

Permitir a geracdo de mapas tematicos de forma dindmica (gerado no momento da requisicdo do
usuario) com os filtros: valores Unicos; intervalo de classes, permitindo editar a quantidade de classes
e permitindo a edicdo dos intervalos;

Permitir a gerag&o de mapas de calor de uma camada selecionada;

Permitir a geracdo de mapas tematicos por area de influéncia (buffer), a partir da selecéo de feicGes
geograficas ou desenho livre sobre o mapa, e estabelecimento da distancia e relacionamento espacial
(contido e intercepta);

Permitir a exclusdo de mapas no seletor de camadas.

t) Pesquisatabular e espacial

Permitir a pesquisa tabular simples ou composta, em um ou mais campos, utilizando um ou mais
parametros de selecdo, exibindo os resultados de forma espacial e tabular;

Permitir a pesquisa tabular de duas ou mais camadas simultaneamente, definindo um campo chave
comum e a escolha de um ou mais campos por tabela, utilizando um ou mais parametros de selecéo

e de ordenamento dos dados, exibindo os resultados de forma espacial e tabular;

Permitir a pesquisa espacial de um ou varios objetos, relacionados a uma ou mais camadas, exibindo
os resultados de forma espacial e tabular;

Permitir a captura e cépia de coordenadas espaciais através de cliqgue do mouse (UTM, graus

decimais e graus, minutos e segundos);

Permitir a exibicdo das informacdes das camadas visiveis através do clique do mouse.

u) Geracgdo de relatérios

Permitir a geracéo de relatorio geral de dados por camada, em tabelas e gréficos.

v) Calculo de rotas

Permitir a geracdo de rotas de transito a partir da insercdo da localizacdo de saida e chegada

(endereco e/ou coordenadas);
Permitir o calculo do tempo estimado de deslocamento com o uso de automoéveis e/ou transporte

publico;
Permitir a insercao/alteracéo de novo destino em rota j& definida.

w) Elaboragéo de aplicativos para smartphones

Permitir criacdo de aplicativos para coleta de dados em campos vinculados a secretaria;

Permitir configurar: o nome do aplicativo, a secretaria vinculada, a imagem de referéncia (logotipo), se
a captacao do posicionamento geografico sera no inicio ou no fim da pesquisa, o tamanho da fonte, o
horério do fim da pesquisa;

Permitir a inclusdo de componentes (controles visuais) de texto, numérico, selecdo (combo), data e
hora, imagem e video;

Permitir a edicdo de atributos dos componentes (controles visuais);

Permitir a pré-visualizacdo dos componentes inseridos na tela de aplicativos;

Permitir inserir combos j& cadastrados anteriormente em outros aplicativos;

Permitir a excluséo do aplicativo;



Permitir o gerenciamento do status de homologac¢é&o do aplicativo;

Permitir criar usuarios de acesso aos aplicativos moveis, vinculando-o a uma secretaria;

Permitir a alteracédo de dados de acesso do usuario aos aplicativos moveis;

Permitir a exclusdo do usuario aos aplicativos maéveis;

Permitir a consulta e visualizacéo dos dados coletados nesses aplicativos por usuario;

Permitir realizar pesquisa cruzada entre tabelas de diferentes aplicativos e gerar e imprimir relatorios;
Permitir configurar o aplicativo para capturar e salvar imagens e videos.

x) Elaboracéo de dashboards

Permitir pesquisar os painéis existentes por nome;

Permitir criar painéis de acesso individual, ou de acesso por um grupo de usuarios ou de acesso
indiscriminado;

Permitir criar painéis atribuindo o nome do painel e o nivel de acesso desejado;

Permitir copiar um painel existente;

Permitir redefinir o nivel de acesso do painel;

Permitir definir o painel prioritario de exibi¢éo, por usuéario;

Permitir excluir um painel;

Permitir alterar o nome de um painel existente;

Permitir incluir/excluir grafico ao painel;

Permitir incluir/excluir mais de um grafico por painel;

Permitir alterar a dimenséo e o posicionamento em tela dos gréaficos no painel;

Permitir atribuir ao gréfico: o titulo (nome); o tipo de exibicdo dos dados, com, pelo menos, as opcdes
de: barra, pizza, rosca, linha e radar; a tabela de dados georreferenciados ou nao georreferenciados a
qual estard vinculado, e os campos desta que serdo analisados, utilizando filtros; as métricas utilizadas
nos filtros, para os campos com dados numéricos, com, pelo menos, as op¢des de: soma, conta, média,
maximo, minimo e primeiro; a legenda e os valores, sendo os valores (quantitativos) exibidos sobre o
grafico, sobre cada figura representativa; os “apelidos” aos campos em analise, para tornar o grafico
mais compreensivel aos usuarios.

y) Elaborac&o de documentos e certidbes

Permitir a abertura e acompanhamento de solicitacdo de emissédo de certiddes e documentos
municipais, via protocolo realizada pelos servidores municipais através do SIG Web;

Permitir o acompanhamento de solicitacdo de emissdo de certiddes e documentos municipais, via
protocolo, realizada pelos cidadaos através do SIG Web;

Permitir consulta, visualizacdo e andlise, controladas por niveis de acesso, usuario e senha, das
solicitagBes e emissBes de certiddes municipais e acesso aos documentos;

Permitir, através da pesquisa tabular ou espacial, selecionar o registro cadastral (imével, prestador,
indUstria, logradouro, unidade arbérea, etc.) da qual a certiddo e documento serdo emitidos;

Permitir a inclusdo dos nomes dos documentos obrigatérios a serem anexados pelo solicitante, para
gue a andlise da solicitacéo possa ser realizada pelos técnicos do Municipio, quando for o caso;
Permitir a inclusdo de formularios e documentos padrao a serem preenchidos pelo solicitante;

Permitir a digitalizacéo e inclusdo de documentos referentes as solicitacdes;

Permitir a andlise técnica da solicitacéo pelo fiscal responséavel pelo setor;

Permitir a inclus&o do parecer técnico em relacdo aos documentos anexados e o deferimento ou ndo
da solicitacéo;

Permitir o envio de notificacdo sobre o andamento do protocolo para o cidadao através e-mail;
Permitir que as certiddes geradas sejam gravadas e vinculadas ao respectivo registro cadastral,
gerando um histdrico de certiddes;

Permitir a pesquisa, visualizagdo, copia e impressdo dos documentos, controlada por niveis de
acesso, usuario e senha;

Permitir identificar através da pesquisa tabular ou espacial identificar o registro cadastral (imovel,
prestador, industria, logradouro, unidade arbérea, etc.) do qual o documento esté vinculado;

Permitir que as solicitacdes, publicas ou privadas, de consulta e copia sejam gravadas e vinculadas
ao respectivo registro cadastral, gerando um histérico de solicitacdes.

Permitir a gestdo dos documentos digitais e dos documentos digitalizados e vinculados aos seus
respectivos registros cadastrais;

Permitir a digitalizacdo e/ou upload dos arquivos digitais em varios formatos, incluindo PDF e JPEG;



Permitir a automatizacdo da anexacdo de documentos a registros cadastrais por pesquisa tabular ou
espacial;

Permitir download e impressdo dos documentos pesquisados;

Permitir a elaboracao de relatorios (tabelas, mapas e gréaficos) contendo documentos filtrados por nome
do contribuinte, periodo, bairro, tipo de documentos e qualquer registro cadastral;

Permitir consulta, visualizagdo e analise (espacial e tabular) de todos e quaisquer documentos emitidos
ou anexados a quaisquer registros cadastrais municipais por quaisquer parametros disponiveis nas
bases de dados.

z) Elaborac8o de memoriais descritivos

Permitir a elaboracdo automatica do memorial descritivo do imdével contendo o ordenamento numeral
e respectivas coordenadas geograficas dos vértices, as distancias entre vértices, os angulos azimutais
e croquis de localizacdo do lote e das unidades edificadas;

Permitir que o memorial descritivo elaborado seja vinculado automaticamente ao imdével como
documento;

Permitir a elaboragdo do croqui do imével contendo vértices e distancias, devidamente numerados.

al) Elaboracédo de boletins de informagdes cadastrais

Permitir a edicdo e configuracdo, pesquisa, visualizacéo e impresséao digital ou em papel de dados do
imovel no formato de Boletim de Informacgéo Cadastral (BIC) do im6vel, contendo fotos de fachada,
imagens aéreas, modelos topograficos, QRCode (Quick Response Code) e os respectivos dados
tabulares constantes no cadastro imobiliario urbano;

Permitir que o Boletim de Informacdo Cadastral gerado seja vinculado automaticamente ao imével
como documento.

Médulo - Fazenda:
Cadastro de logradouro:
a) Gestdo das inconsisténcias

Permitir a gestdo das inconsisténcias entre os dados tabulares do cadastro de logradouro urbano e o
mapa base, exibindo-as de forma organizada, permitindo a facil identificacdo e solucdo das mesmas,
visando uma paridade integral dos dados tabulares do cadastro e mapa base;

Permitir a visualizacdo em quadro resumo de quantitativos gerais de parametros classificados e ndo
classificados do BCL;

Permitir a consulta e edicao tabular e espacial de lista de: logradouros que ainda ndo foram vinculados
a um registro cadastral; registros cadastrais que ndo constam na base do cadastro de logradouro e que
estdo vinculados a logradouros; registros cadastrais que constam na base do cadastro de logradouro
e que nao foram vinculados a nenhum logradouro; logradouros que possuem 0 mesmo registro
cadastral.

b) Gestéo dos dados coletados por aplicativos mobile

Permitir o gerenciamento do uso do aplicativo para smartphones;

Permitir criar e escolher trabalho de campo;

Permitir criar e escolher nome de equipe;

Permitir inserir e escolher nome de pesquisador de campo;

Permitir vincular ao trabalho de campo a equipe e o pesquisador de campo;

Permitir vincular ao trabalho de campo, a equipe e aos pesquisadores de campo, 0 acesso aos
respectivos mapas tematicos (tabelas), respeitando as hierarquias de acesso;

Permitir o monitoramento espacial e tabular, em tempo real ou posterior, do deslocamento dos
pesquisadores durante as atividades em campo;

Permitir o gerenciamento, através de pesquisa, visualizagdo, edicdo e emissao de relatérios dos
dados coletados no trabalho de campo;

Cadastro Imobiliario urbano:
a) Gestao das inconsisténcias

Permitir a gestdo das inconsisténcias entre os dados tabulares do cadastro imobiliario urbano e o mapa
base, exibindo-as de forma organizada, permitindo a facil identificacao e solu¢do das mesmas, visando
uma paridade integral dos dados tabulares do cadastro imobiliario e mapa base;

Permitir a visualizagdo em quadro resumo de quantitativos gerais de parametros do cadastro imobiliario
e de entidades espaciais do mapa base, bem como dos respectivos percentuais de



correlacdo, em relagdo aos: imoveis prediais; imoveis territoriais; imoveis com 1 unidade
cadastral; im6veis com multiplas unidades cadastrais; areas edificadas; valores venais; lotes;
unidades cadastrais; edificacdes; logradouros; fotos panoramicas; fotos 360° e unidades
cadastrais com foto;

Permitir a consulta e edicdo tabular e espacial de lista de: lotes vetorizados que ainda ndo foram
vinculados a um registro cadastral; registros cadastrais que ndo constam na base do cadastro
imobilidrio e que estdo vinculados a lotes; registros cadastrais que constam na base do cadastro
imobiliario e que ndo foram vinculados a nenhum lote no mapa; lotes que possuem 0 mesmo registro
cadastral ou mesmo codigo de quadra e lote; quadras que existem na base do cadastro imobiliario mas
ndo foram localizadas no mapa.

b) Gestéo dos dados coletados por aplicativos mobile

Permitir o gerenciamento do uso do aplicativo para smartphones;

Permitir criar e escolher trabalho de campo;

Permitir criar e escolher nome de equipe;

Permitir inserir e escolher nome de pesquisador de campo;

Permitir vincular ao trabalho de campo a equipe e o pesquisador de campo;

Permitir vincular ao trabalho de campo, a equipe e aos pesquisadores de campo, 0 acesso aos
respectivos mapas tematicos (tabelas), respeitando as hierarquias de acesso;

Permitir o monitoramento espacial e tabular, em tempo real ou posterior, do deslocamento dos
pesquisadores durante as atividades em campo;

Permitir o gerenciamento, através de pesquisa, visualizacdo, edicdo e emissdo de relatérios dos
dados coletados no trabalho de campo.

Cadastro Mobiliario:
a) Gestao das inconsisténcias

Permitir a gestéo das inconsisténcias entre os dados tabulares do cadastro mobilidrio e 0 mapa base,
exibindo as inconsisténcias de forma organizada, permitindo a féacil identificacdo e solucdo das
mesmas, visando uma paridade integral dos dados.

b) Gestéo dos dados coletados por aplicativos mobile

Permitir o gerenciamento do uso do aplicativo para smartphones;

Permitir criar e escolher trabalho de campo;

Permitir criar e escolher nome de equipe;

Permitir inserir e escolher nome de pesquisador de campo;

Permitir vincular ao trabalho de campo a equipe e o pesquisador de campo;

Permitir vincular ao trabalho de campo, a equipe e aos pesquisadores de campo, 0 acesso aos
respectivos mapas tematicos (tabelas), respeitando as hierarquias de acesso;

Permitir o monitoramento espacial e tabular, em tempo real ou posterior, do deslocamento dos
pesquisadores durante as atividades em campo;

Permitir o gerenciamento, através de pesquisa, visualizagdo, edicdo e emissdo de relatérios dos
dados coletados no trabalho de campo.

Médulo - Planejamento

a)Elaboracao de consultas prévias de viabilidade para exercicio de atividade econdmica

Permitir a consulta prévia de viabilidade para exercicio de atividade econémica realizada pelo cidadédo
e servidores municipais;

Permitir a insercdo da localizacdo do imdvel pretendido para abertura de empresa, através das
seguintes op¢des: Defini¢cdo do local através da imagem aérea do SIG Web; Definicao do local através
do cadastro imobiliario; Defini¢do do local através de preenchimento de enderec¢o (logradouro, nimero,
CEP, bairro);

Permitir a insercao do CNAE pretendido;

Permitir a consulta da tabela de c4digo CNAE da atividade pretendida, caso nédo o conhega;

Permitir a insercao de atividades auxiliares de apoio a atividade principal;

Permitir a insercao de dados do responséavel pela consulta (home, CPF, e-mail e telefone) para retorno
da consulta prévia de viabilidade;

Permitir apresentar a lista com 0s documentos necessarios para a realizagéo da abertura de empresa
e orientacdes de acesso ao SIG WEB para upload dos arquivos.



b) Elaboracéo de consultas prévias de viabilidade para parcelamento do solo

Permitir a consulta prévia de viabilidade para parcelamento do solo realizada pelo cidadéo e servidores
municipais;

Permitir a insercdo da localizacdo do imovel pretendido para desdobro ou unificacdo, através das
seguintes op¢des: Definicdo do local através da imagem aérea do SIG Web; Definicédo do local através
do cadastro imobiliario; Defini¢céo do local através de preenchimento de enderec¢o (logradouro, nimero,
CEP, bairro);

Permitir a insercdo das dimensfes de area e testada atual e pretendida de cada imével, quando for o
caso de desdobro.

Permitir a insercdo de dados do responsavel pela consulta (nome, CPF, e-mail e telefone) para retorno
da consulta prévia de viabilidade;

Permitir apresentar a lista com os documentos necessarios para a realizacédo do processo de desdobro
ou unificacdo e orientacdes de acesso ao SIG Web para upload dos arquivos.

c) Elaboracgéao de consultas prévias de viabilidade para construcao

Permitir a consulta prévia de viabilidade para construcdo realizada pelo cidaddo e servidores
municipais;

Permitir a insercéo da localizacédo do imével pretendido para construcdo, através das seguintes opgoes:
Definicdo do local através da imagem aérea do SIG Web; Definicdo do local através do cadastro
imobiliario; Definicdo do local através de preenchimento de endereco (logradouro, nimero, CEP,
bairro);

Permitir exibir os parametros construtivos relevantes (recuos, indices, coeficientes, altura, etc...),
impostos pela legislacdo municipal, apds a localizac&o do local pretendido para a construcao.

Permitir a insercdo de dados do responséavel pela consulta (home, CPF, e-mail e telefone) para retorno
da consulta prévia de viabilidade;

Permitir apresentar a lista com 0os documentos necessarios para a solicitacdo do alvara de construgcéo
e orientacdes de acesso ao SIG WEB para upload dos arquivos.

Modulo — Cidadao
a) Solicitacéo — via balcdo

Permitir abertura de protocolo por tipo de atendimento;

Permitir insercéo de novos tipos de atendimento;

Permitir insercdo dos dados da pessoa que esta sendo atendida, como: nome, celular, telefone e e-
mail;

Permitir a selec&o e vinculagdo do atendimento a um cadastro existente.

Permitir a pesquisa aos dados basicos dos cadastros existentes nos sistemas em uso no Municipio;
Permitir a pesquisa por nimero do protocolo;

Exibir os dados basicos do cadastro selecionado para conferéncia;

Permitir a insercao da solicitagdo do municipe;

Permitir anexar documentos ao atendimento;

Permitir a visualizag&do dos documentos ja vinculados ao atendimento;

Permitir insercdo de informacdes adicionais ao atendimento;

Permitir atribuicdo de status do atendimento;

Permitir a criacdo de um novo status de atendimento;

Permitir a visualizag&o e impresséo do historico de atendimento do protocolo;

Permitir fechamento automético do protocolo;

Permitir a reabertura do protocolo;

Permitir a pesquisa, visualizac@o e a impresséo de relatério de atendimentos protocolados por:
ndmero de protocolo, periodo, bairro, nome, nimero cadastral, entre outros parametros;

Permitir salvar o relatério gerado de atendimentos protocolados.

b) Solicitacdo de certiddes via Web

Permitir que o cidadao solicite/emita certiddes;

Permitir a insercéo da localizagdo através de endereco completo, coordenadas ou selegdo sobre o
mapa;

Permitir anexar fotos/videos em cada solicitagao;

Permitir incluir anotacdes livres em caixa de texto para justificar a solicitacao;

Inserir documentos digitalizados em formato pdf e jpeg;



Geracédo do numero do protocolo com campos numéricos identificadores do cidadao e sequencial da
emissao e vinculado ao numero cadastral do imovel;

Enviar notificacdo sobre o andamento do protocolo para o solicitante;

Enviar automaticamente as solicitacfes realizadas pelo cidadao ao setor responsavel (ouvidoria geral
ou secretarias especificas).

Médulo - Fiscalizacédo
a) Gestdo da fiscalizac&o

Permitir a abertura e acompanhamento de solicitagdo de fiscalizacdo, via protocolo realizada pelos
servidores municipais através do SIG Web;

Permitir o acompanhamento de solicitacdo de fiscaliza¢éo, via protocolo, realizada pelos cidad&dos
através do SIG Web;

Permitir consulta, visualizacdo e analise, controladas por niveis de acesso, usuario e senha, das
solicitagBes de servigos de fiscalizagdo municipal;

Permitir a incluséo, em lista, dos nomes de formularios e documentos obrigatorios a serem anexados
pelo cidad&o para solicitar os servigos de fiscalizac¢éo;

Permitir a inclusdo de formularios e documentos padrdo a serem preenchidos e enviados pelo
cidadéo;

Permitir a analise técnica de formularios e documentos enviados;

Permitir a inclusao do parecer técnico, com o deferimento ou indeferimento da solicitacao;

Permitir, caso deferido, a emissdo de ordem de servicos de fiscalizagdo em geral, com nuimero de
protocolo, voltados a (as) ao (aos): estabelecimentos comerciais e prestadores de servi¢os, obras
publicas, obras e iméveis particulares

Permitir o envio de notificacdo para o cidaddo sobre o0 andamento do protocolo de solicitacdo, que
recebera através de e-mail;

Permitir o gerenciamento do uso do aplicativo para smartphones;

Permitir a configuracdo dos formularios dos aplicativos para fiscalizacao;

Permitir criar e escolher nome de equipe;

Permitir inserir e escolher nome do fiscal;

Permitir vincular & ordem de servico, a equipe e o fiscal;

Permitir o monitoramento espacial do deslocamento das equipes durante a execugao das atividades
de campo;

Permitir o gerenciamento, através de pesquisa, visualizagdo, edicdo e emissdo de relatérios dos
dados coletados no trabalho de campo;

Permitir a conclusédo da ordem de servico.

Modulo - Observatorio do Mercado Imobiliario

Implantacao, treinamento e suporte de sistema integrado para a instituic&o e gestdo de um observatério
urbano de valores imobilidrios para a elaboracdo e manutencdo da planta de valores genéricos,
utilizando modelagem geoestatistica e avaliagdo de imoOveis com ferramentas para a coleta,
processamento, edicdo e modelagem dos dados georreferenciados dos iméveis e disponibilizacéo de
avaliacdo dos imoveis em portal WEB.

O observatorio visa atualizar em tempo real o valor dos iméveis, em atendimento a recomendacéo do
art. 20 da portaria 3.242 de 09 de novembro de 2022, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional.

A implantagdo e manutencdo de um sistema de avaliac@o de imdveis corporativo que integre os tributos
municipais de forma autdnoma e dindmica compreende ndo apenas numa ferramenta essencial para
a gestdo tributaria municipal como um instrumento de reducéo da evasao fiscal e transparéncia.
Neste contexto uma solucéo integrada exige ndo somente uma plataforma para o tratamento das
informacdes territoriais como um conjunto de ferramentas com funcionalidades para a coleta,
processamento, célculos e disponibilizacdo dos dados para a geracdo de relatérios e consultas para
os contribuintes.

A plataforma serve de instrumento para a Instituicdo de um Observatério de Valores Imobiliarios,
promovendo a justi¢a fiscal e a transparéncia dos processos de avaliacdo imobiliaria.

A avaliagdo Imobilidria é uma fonte de informacao fundamental para a gestéo tributaria municipal.

A Constituicdo Federal em seu Art. 156 define:

...Compete aos Municipios instituir impostos sobre:l - propriedade predial e territorial urbana;



Il - transmiss@o inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imdveis, por
natureza ou acessdo fisica, e de direitos reais sobre imdveis, exceto os de garantia, bem
como cessdo de direitos a sua aquisi¢do; ...
Ainda o art. 156, em seu pardgrafo 19, cita:
§ 12 Sem prejuizo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 49, inciso |l
0 imposto previsto no inciso | podera:
I - ser progressivo em razdo do valor do imdvel; e

Il - ter aliquotas diferentes de acordo com a localizagéo e o uso do imovel.

Ja o Cadigo Tributario nacional, em seus art. 32 e 33 descreve:

... Art. 32. O imposto, de competéncia dos Municipios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o dominio util ou a posse de
bem imdvel por natureza ou por acessdo fisica, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Municipio.

Art. 33. A base do cdlculo do imposto € o valor venal do imovel. ...

Em razéao disso, torna-se essencial para o poder publico o conhecimento do valor venal do imdvel para

a aplicacdo da legislacdo tributaria e, por consequéncia, para a arrecadacdo dos impostos sobre a

propriedade imobiliaria.

No Brasil, a avaliacdo imobiliaria é preconizada pela NBR 14.653 — Avaliacdo de Bens — Parte 2:

Iméveis Urbanos, que apresenta normas e modelos a serem aplicados para a avaliacdo imobiliaria de

terrenos urbanos e edificacdes.

Para a avaliagdo em massa de iméveis, adotado para a definicdo dos valores venais utilizados na

tributacdo imobiliaria, utiliza-se o método comparativo direto de dados do mercado, que identifica o

valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos de elementos comparaveis,

constituintes da amostra.

Portanto, conhecer e monitorar o mercado imobiliario local € o maior desafio dos peritos e gestores

municipais, em funcdo do seu dinamismo e variacdo constante, o0 que acaba ocasionando a rapida

desatualizacdo dos valores de referéncia de metro quadrado utilizados na avaliacdo, e, por
consequéncia, promovendo a evasao fiscal e a perda de receita propria.

Mesmo em municipios que utilizam critérios cientificos para a elaboracdo da PVG, ndo possuem

ferramentas de monitoramento e atualizacdo sistemética, necessitando refazer todo o trabalho, muitas

vezes num grande intervalo de tempo, acarretando perdas consideraveis na arrecadacao.

Nesse sentido, torna-se essencial a utilizacdo de ferramentas que proporcionem autonomia aos

técnicos e gestores municipais, permitindo a geracéo e manutencdo da planta de valores, utilizando

dados georreferenciados do mercado imobiliario, em ambiente de modelagem computacional préprio
para a realizacdo de avaliagBGes imobilidrias, a serem aplicadas para a tributagéo, de forma continua,
sistematica, dinAmica, precisa e transparente.

O observatorio deve possuir as seguintes carateristicas e permitir fun¢des béasicas de:

e O sistema deve permitir a Contratante gerenciar e instituir de forma completa todo o processo de
geracao e monitoragdo de valores de imoveis urbanos a serem gerenciados pelo Observatorio de
Valores Imobiliérios.

e Um Observatorio de Valores Imobiliarios compreende num Sistema de Informacdes capaz de
monitorar a evolucéo ou involucdo dos valores dos iméveis urbanos do municipio.

e O sistema deve dispor de ferramentas que permitam a execucao de forma autbnoma, continua e
sistematica das seguintes atividades:

e Criagdo e manutencdo de um banco de dados georreferenciado de amostras de iméveis em oferta
no mercado imobiliério;

o Criagdo de modelagem geoestatistica para a elaboragdo de uma matriz de valores de metro
guadrado de terrenos;

o Representacao espacial dos valores de metro quadrado dos terrenos (planta de valores genéricos);

o Ajustes dos valores de metro quadrado do terreno através de edicdo geométrica ou literal,
utilizando variaveis espaciais;

e Portal web para disponibilizag&o do valor de metro quadrado da PVG e utilizagao do valor de metro
guadrado da PVG para a geracao de avaliag@o imobilidria utilizando equac¢des mateméticas para
determinacao dos valores dos imoveis;

e Atualizagdo sistemética dos modelos de regressao espacial da PVG a partir da insercéo de novas
amostras obtidas em ambiente colaborativo;

o Ferramentas para criagao de modelos de avaliagao utilizando regressao linear multipla.O sistema integrado
deve possuir os seguintes madulos:

e Plataforma de geoprocessamento WEB,;



e Modulo de modelagem geoestatistica para a geragéo, edicdo e monitoracédo da PVG e avaliacdo
de imoveis
o Portal WEB de visualizacéo e consulta da planta de valores genéricos e avaliacdo de imoveis
o Aplicativo movel online e offline para a coleta de dados geograficos e documentos, integrados a
plataforma de geoprocessamento WEB.
A plataforma WEB devera permitir o armazenamento, tratamento, edicdo e integracdo de dados
geograficos nos formatos matriciais e vetoriais, gerenciamento de projetos do tipo: Observatério de
Valores Imobiliarios, com portal de disponibilizacao e consulta das avaliacdes, gestao de equipes e
usuarios, criacdo e edicdo de formularios dindmicos, Importacdo de arquivos vetoriais, vinculo de
imagens e documentos, gerenciador de camadas e modificacdo de propriedades, filtros e pesquisas,
tabelas de atributos, exportacdo e impresséo de dados geograficos e atributos, além das ferramentas
de medicao de distancia, area, identificacao de coordenadas, escala de visualizacdo e acesso a mapas
base, como mapa do Open Street Map.
O médulo de manutencao da Planta de Valores devera dispor de um conjunto inicial de amostras de
imoveis em oferta no mercado imobiliario obtidas por meio de técnicas de mineracdo de dados na
internet. Devera possuir ferramentas para a inclusdo de novas amostras em oferta no mercado
imobiliario, proveniente de levantamento de campo, pesquisas em anincios de sites de imobiliarias,
aplicativos de venda de iméveis, ITBI ou outras fontes de informacdes. O sistema deve ser responsivo
para permitir a coleta de campo e armazenamento das informacdes diretamente na base de dados
sem a necessidade de conversdes ou transferéncias entre diferentes aplicacdes.
O sistema deve possuir ferramentas para a importacdo de amostras e para o cadastro de amostras,
por meio da criagdo de camadas de desenho vetorial com formularios associados, sendo possivel
georreferenciar a amostra diretamente na tela do mapa do sistema ou a partir de coordenadas obtidas
em campo com 0 proprio sistema, que deve possuir recursos para registrar ou fazer o upload da
fotografia do imével e preenchimento dos seus respectivos atributos.
Apés a obtencdo de uma colecdo de amostras de iméveis em oferta, o sistema deve permitir o calculo
ou preenchimento do valor do metro quadrado de cada amostra, obtida pela divisédo do valor de oferta
pela area do imével.
O sistema deve permitir a validacdo das amostras, a partir da edicdo dos atributos e geometrias,
tornando possivel analisar condicBes especificas de cada uma, como tipo de transacdo, a area do
terreno, o tipo de terreno, a localizacdo e os valores ofertados.
O sistema deve permitir a classificacdo das amostras e definicdo daquelas que serdo utilizadas para a
geracdo do variograma tedrico que permitira a obtencdo da superficie continua com os valores de
metro quadrado dos terrenos através de modelagem geoestatistica.
O sistema deve permitir a criacdo de dominio geogréfico para a definicdo dos limites de uma ou mais
regides homélogas para a modelagem.
O sistema deve permitir a visualiza¢cdo do modelo de forma espacial (raster) para a andlise e verificacéo
de desconformidades, geralmente ocasionadas por amostras com valores distorcidos, falta de
amostras ou erros de entrada de dados. Apos nova classificacdo das amostras o sistema deve permitir
a geragcdo de novos modelos quantas vezes forem necessérias até que se alcance o resultado
esperado.
Os valores de metro quadrado da superficie do modelo geoestatistico devem ser automaticamente
transferidos para uma camada vetorial especifica importada pelo usuario em formato shapefile ou em
camadas de banco de dados geograficos gratuitos como logradouros do Open Street Map e Setores
Censitérios do IBGE, que j& devem ser armazenadas de forma padré&o no sistema, para a geracao da
representacdo da PVG (Planta de Valores Genéricos).
O sistema deve permitir a geracdo das variaveis espaciais a serem utilizadas para ajuste do modelo
geoestatistico, permitindo a redu¢do ou aumento do valor de metro quadrado da superficie em locais
com condicdes especificas, como &reas de vulnerabilidade habitacional, inseguridade, risco ambiental
e corredores de servico.
Estas informacdes e respectivos indices de ajuste deverdo ser transferidas para a camada vetorial de
representacdo da PVG para célculo do valor do metro quadrado corrigido e geragdo da PVG (Planta
de Valores Genéricos) ajustada.
As camadas de representacdo da planta de valores devem ser disponibilizadas num portal em
ambiente WEB para a publicag&o dos resultados e realizagao de consultas do valor de metro quadrado.
O portal deve possuir ferramentas para a pesquisa por endereco e mostrar o valor médio do metro
guadrado a partir da sele¢éo (cliqgue na tela) da geometria da respectiva camada de representacao da
PVG.
O mddulo de avaliagdo de iméveis deve permitir a realizagao de avaliagao de terrenos, a partir do valor
de referéncia da geometria selecionada da PVG, utilizando equag¢des que considerem fatores de
ponderacao definidos pelo usuéario de forma dindmica e avaliagédo de construgdes utilizando o método



do custo de reproducgédo ou regresséo linear multipla, através de equagdes com paréametros definidos
pelo usuario de forma dinamica.

e Todo esse ambiente deve ser integrado e dinamico, proprio para a monitoragao continua dos valores,
ou seja, cada vez que € inserida ou alterada uma amostra ou variavel, 0 modelo deve ser executado,
a Planta de Valores Genéricos atualizada e disponibilizada automaticamente no portal de avaliagcao
dos imoveis.

e O APP de coleta de dados geogréficos deve ser integrado a plataforma de geoprocessamento web,
permitindo baixar as camadas dos projetos de todos os médulos do sistema para acesso em campo,
nos modos online e offline. O aplicativo deve possuir ferramentas para a inclusdo e edicéo de registros
geograficos, insercao de atributos, a partir dos formularios criados na plataforma de geoprocessamento
web e tomada de imagens fotograficas. Esses dados (feicBes geograficas, atributos e fotografias),
deverdo ser enviados de forma sincronizadas do app para a plataforma e vinculadas em suas
respectivas camadas e projetos, a partir da conexdo com a internet, sem a necessidade de utilizacéo
de conversédo de dados ou utilizacdo de outros sistemas.

e O aplicativo deve possuir fungdes que permitam identificar as geometrias cujos formularios de atributos
associados ja foram preenchidos, assim como identificar as geometrias que ja possuem arquivos de
fotografias associados.

DESCRICAO TECNICA - SIG MOBILE
Modulo — Base

e Asfuncionalidades do Médulo — Base estardo disponiveis para todos os outros modulos;

e Compatibilidade com a plataforma Android;

e Acesso por usuario e senha;

e Integracdo aimpressora mével;

e Escolha do aplicativo para o uso, a partir da lista de aplicativos disponiveis;

* Escolha da (s) modalidade (s) de coleta de dados para uso entre: servicos de fiscalizacao; zeladoria;
atualizacdo de cadastros municipais (podendo ativar mais do que uma modalidade ao mesmo tempo);

e Opcao de habilitacdo e desabilitacdo das camadas espaciais disponiveis para visualizacdo e
pesquisa;

* Acesso aos dados tabulares e espaciais das camadas habilitadas para edi¢éo; (exportados pelos SIG
Web e SIG Desktop);

e Inclusdo de nova unidade cadastral, com um toque na tela, sobre determinada camada
georreferenciada;

* Quando do registro de atividade de fiscaliza¢do e zeladoria, 0 aplicativo devera permitir que o usuario
escolha uma unidade do cadastro municipal especifico existente para vincular a atividade. Se a unidade
cadastral ainda néo existir, o aplicativo devera permitir acionar a modalidade de atualizacdo de dados
de cadastros municipais e cadastrar os dados de uma nova unidade cadastral e s6 depois, alternar
para a modalidade de fiscalizagdo ou zeladoria e, por fim, cadastrar esta atividade;

e Selecdo para edicdo ou consulta, através de um toque na tela sobre o elemento espacial de
determinada camada habilitada;

e Copia dos dados cadastrados de um registro cadastral para varios outros registros cadastrais, para
acelerar o preenchimento dos formulérios quando se tratar de servicos repetidos em massa;

* Edicdo por formularios pré-definidos, utilizando caracteres alfanuméricos ou escolha de opc¢des pré-
definidas. Permitir também a inclusdo de fotos e videos;

e Captura de coordenadas geograficas de determinado ponto através de toque na tela sobre uma
camada georreferenciada e compartilhamento dos dados através da funcionalidade de comunicagéo
(Chat);

e Deslocamento do ponto de unidade cadastral de camada com edi¢éo habilitada, através de um toque
na tela e arrastro;

* Registro, durante o cadastramento de dados, da distancia do usuario ao ponto do da unidade cadastral
gue esta sendo editada;

* Confirmagéo de término de cada atividade de coleta de dados de unidade cadastral;

* Notificagdo ao usuario, ap6s a finalizagao de cada atividade, em relacdo aos campos pendentes de
cadastramento de dados, podendo confirmar o arquivamento dos dados ou retorno ao modo de edicao
e ao finalizar o registro da demanda, a geracao de protocolo para acompanhamento;

e Apresentagdo de relatdrio sintético e da distribuicdo no mapa das atividades programadas realizadas
e néo realizadas;

e Apresentacao dos servigos/atividades realizados e os néo realizados;

e Operacao online, através de internet movel, ou off-line com o armazenamento de dados para
sincronizagdo posterior em ambiente com wi-fi disponivel;



e Exportacdo automatica dos dados coletados em campo para, posteriormente, serem analisados
(pesquisa, visualizacdo e edi¢do) no SIG Web e SIG Desktop;

* Apresentacdo do status de envio dos dados cadastrados, informando o percentual enviado e tempo,
em minutos, restante para o término do envio;

e logout do aplicativo, ao término das atividades em geral.

Moédulo — Fazenda
a) Coleta de dados — Cadastro de Logradouro
* permitir cadastrar ou recadastrar as unidades mobiliarias, contendo as informacdes contidas no BCL
e permitir editar anotagBes em caixa de texto;
e permitirincluir/excluir fotos e videos para cada informacéo cadastrada;
b) Coletade dados — Cadastro Imobiliario urbano
* permitir cadastrar ou recadastrar as unidades imobiliarias, contendo as informagdes contidas no BCI
(Anexo XIV);
* permitir editar anotagBes em caixa de texto;
e permitirincluir/excluir fotos e videos para cada informacéo cadastrada;

c) Coleta de dados — cadastro Mobiliario
e permitir cadastrar ou recadastrar as unidades mobiliarias, contendo as informagdes contidas no BCM
(Anexo XV);
e permitir editar anotacBes em caixa de texto;
e permitirincluir/excluir fotos e videos para cada informacéo cadastrada;

Médulo —Fiscalizacdo: (usuarios ilimitados, definidos pelo Municipio)
a) Do cadastro mobiliario
« permitir cadastrar as infracdes observadas em campo, contendo as seguintes opc¢des: estabelecimento
ndo cadastrado; estabelecimento com informacBes divergentes (ramo, nome, proprietério, etc);
estabelecimento com publicidade ndo cadastrada; estabelecimento com publicidade divergente a lei;
estabelecimento sem sanitarios acessiveis; estabelecimento fora dos padrbes de acessibilidade;
estabelecimento sem vagas de estacionamento; outras divergéncias que o Municipio identificar
necessérias durante a fiscalizacéo
*  permitir emitir notificag&o padréo para a impressora mével, contendo o bras&o do Municipio, descri¢do
das infragcBes com a opcao de ilustrar com fotos e geracéo automatica de nimero de protocolo.
* permitir geragdo do numero do protocolo com campos numéricos identificadores do equipamento,
usuario e sequencial da atividade e vinculado tanto ao nimero cadastral do imével como aos
estabelecimentos, para futuras pesquisas.
» permitir cadastrar para cada estabelecimento mais do que um tipo de infragdo e para cada infracdo
constatada pode incluir ou excluir fotos e videos.
» permitir editar anota¢Bes em caixa de texto e incluir ou excluir fotos e videos.
» permitir enviar notificac@o sobre o andamento do protocolo de fiscaliza¢éo para o solicitante;
» permitir consulta a legislacdo municipal pertinente.

b) Das obras publicas

» permitir cadastrar as infracdes observadas em campo (formulario padréo), contendo as seguintes
opcdes: obra em desacordo com o projeto; obra em desacordo com as leis municipais; obra sem
responsavel técnico no local; obra sem tapume; obra sem rede de protecéo; trabalhadores sem ou
inadequado uso de EPI’s; obra em desacordo com as NBR'’s de seguranca; obra com descarte irregular
de material; obstrugdo de via publica; obstrucdo de passeio; outras divergéncias que o Municipio
identificar necessarias durante a fiscalizagao

* permitir emitir notificacdo padréo para a impressora mével, contendo o brasédo do Municipio, descricao
das infragcBes com a opcao de ilustrar com fotos e geracéo automatica de nimero de protocolo.

* permitir geragdo do nuamero do protocolo com campos numéricos identificadores do equipamento,
usuario e sequencial da atividade e vinculado tanto ao niumero cadastral do imével como as obras, para
futuras pesquisas.

» permitir cadastrar para cada obra mais do que um tipo de infracdo e para cada infracdo constatada
pode incluir ou excluir fotos e videos.

» permitir editar anota¢des em caixa de texto e incluir ou excluir fotos e videos.

» permitir enviar notificac@o sobre o andamento do protocolo de fiscaliza¢do para o solicitante;

*  permitir consulta a legislacdo municipal pertinente.



c) Das obras e imdveis particulares

permitir cadastrar as infrages, observadas em campo, quanto as posturas imobiliarias, contendo as
seguintes informagfes: imével sem habite-se; imOvel em desacordo com o projeto imével em
desacordo com recuos; imével em desacordo com as taxas de ocupacao e permeabilidade e coeficiente
de aproveitamento; imével com calcada inadequada; outras divergéncias que o Municipio identificar
necessarias durante a fiscalizacéo

permitir cadastrar as infracdes, observadas em campo, quanto as obras particulares, contendo as
seguintes informacfes: obra sem projeto de construcéo; obra em desacordo com o projeto; obra em
desacordo com as leis municipais; obra sem tapume; obra sem rede de protecao; trabalhadores sem
ou inadequado uso de EPI’s; obra em desacordo com as NBR’s de seguranga; obra com descarte
irregular de material; obstrucéo de via publica; obstrucéo de passeio;

permitir validar e cadastrar as informacgdes, observadas em campo, quanto a vistoria para expedi¢ao
de habite-se, contendo as seguintes informacdes: uso de imdével (residencial, comercial, prestador de
servico e industrial); tipo da edificacdo (principal, dependéncia, edicula, telheiro, galpdo, pérgula,
piscina); quantidade de sanitarios; padrbes sanitarios de ventilagdo e iluminagdo; recuos
frontal/lateral/de fundo; taxa de ocupacéo; indice de aproveitamento; taxa de permeabilidade; caixa de
retencao; calcada verde; guia rebaixada; altura do muro; arvores; hidrometro; poste padrao de energia;
estado de conservacdo; padrdo construtivo; caracteristicas internas do imével: material das paredes,
teto, piso, esquadrias, pintura, entre outros;

permitir emitir notificagdo padréo para a impressora movel, contendo o braséo do Municipio, descri¢cdo
das infracdes com a opcao de ilustrar com fotos e geracao automatica de nimero de protocolo. Para
0s processos de habite-se, conter as irregularidades a serem sanadas e respectivos prazos.

permitir geracdo do nimero do protocolo com campos huméricos identificadores do equipamento,
usuério e sequencial da atividade e vinculado ao nimero cadastral do imével, para futuras pesquisas.
permitir cadastrar para cada imével mais do que um tipo de infracdo e para cada infracdo constatada
pode incluir ou excluir fotos e videos.

permitir editar anotac6es em caixa de texto e incluir ou excluir fotos e videos.

permitir enviar notificacdo sobre o0 andamento do protocolo de fiscalizagcdo para o solicitante;

permitir consulta a legislacdo municipal pertinente.

d) Descricao técnica - SIG Desktop

Dever ser software SIG de licen¢a livre, enquadrado na GNU GPL, multiplataforma, que permita
visualizacéo, edicdo e andlise de dados georreferenciados.

Deve ser capaz de ser executado em multiplos Sistemas Operacionais, tais como MAC OS X, Linux,
Unix e Microsoft Windows.

Deve permitir integragdo com outros pacotes open-source, tais como GRASS e MapServer, bem como
estende funcionalidades através de plugins, desenvolvidos preferencialmente em Python e C++ e
permitir conexdo e uso de dados geoespaciais em formatos Drawing Exchange Format's, shapfiles,
coverages, Mapinfo, PostGis, Image Files, entre outros, além integrar-se a Webservices no formato
WMS e WFS.

Médulo — Base
O software desktop de edi¢éo cartografica deve possuir as seguintes carateristicas e permitir
fungbes basicas de:

Realizar conexdes com dados geoespaciais.

Mover o mapa para qualquer dire¢éo, arrastando o mouse.

Aproximar o Mapa ou Imagem através da ferramenta Zoom In.

Afastar o Mapa ou Imagem através da ferramenta Zoom Oult.

Aplicar Zoom aproximando objetos selecionados.

Retornar ao nivel de aproximacé&o anterior de Zoom.

Mostrar em tela os dados de qualquer objeto do mapa através de ferramenta especifica.
Executar agbes predefinidas através de ferramenta nativa.

Adicionar, excluir e gerenciar camadas de dados vetoriais, raster, postgis, entre outras.
Desfazer selecdo de objetos de camadas.

Realizar pesquisas simples e avangadas no mapa.

Abrir tabelas de atributos de camadas selecionadas.

Visualizar dados Raster de camada selecionada.

Alterar simbologia de dados, aplicando estilos variados para camadas de dados.

Editar camadas.



Adicionar e selecionar feicoes.

Mover, quebrar e cortar fei¢cdes.

Mesclar Atributos de fei¢cdes selecionadas.

Criar e alterar feicdes em poligonos.

Salvar alteracdes realizadas.

Permitir a criacdo de Pirdmides ou “overviews” para acelerar a visualizacdo de uma camada raster.
Importar Shapfiles para Postgis.

Importar e Exportar dados geoespaciais em forma de vetor.

Criar MapFiles compativeis com MapServer e programas derivados.

Criar Hiperlink's, relacionando dados graficos com imagens.

Gerar Centroides de poligonos.

Criar favoritos geograficos.

Gerar Poligonos a partir de pontos.

Criar, exibir e alterar mapas tematicos qualitativos, quantitativos e baseados em regras.

Dividir camadas vetoriais em arquivos isolados.

Importar Layers de outros projetos.

Permitir a impressédo de mapas em paginas de formatos variados.

Calcular indice de vegetacao por diferenca normalizada (NDVI).

Realizar a divisdo de camadas vetoriais.

Permitir a criacdo de mosaico através da unido de poligonos.

Gerar camada de pontos a partir de coordenadas XY.

Realizar a unido de tabelas via propriedades de camada.

Extrair curvas de nivel de um modelo digital de elevacéao.

Permitir a execucado de processamento em lotes.

Permitir a criacdo de Mapas de Kernel.

Possibilitar o recorte de camadas a partir da delimitacdo de uma &rea de interesse, definida por outro
layer.

Realizar a unido de atributos espaciais por localizacao.

Permitir a importacéo de valores de altimetria de um Raster.

Realizar célculos e produzir mapas de declividade.

Criar mapas Hiposométricos.

Permitir a criacdo de index de imagens em pastas.

Gerar edificacdes em 3D a partir de poligonos.

O software desktop de edicdo de mapas deve possuir as seguintes caracteristicas e funcdes
avancadas:

Permitir o controle de acesso, através de cadastro e gestdo de usuarios e senhas, com especificagdo
de perfis e restricdes, bem como a veiculagdo do usuario a projetos especificos, desenvolvidos no
cliente.

Permitir a visualizag&o, navegacéo e redimensionamento do imageamento terrestre multidirecional em
360 graus, indicando o angulo de visdo, no mapa, a partir de um ponto de referéncia.

Gravar e exibir de forma didatica o log de todas as ac¢bes e interacbes no sistema e no mapa,
proporcionando a rastreabilidade por usuério, data, tipo de acdo, tabela de dados, entre outras
informacdes.

Ser integrado com a base de dados do cadastro imobilidrio da contratante (ERP).

Modulo — Fazenda
O software desktop fazenda deve possuir as seguintes carateristicas e permitir fungdes basicas de:

Realizar pesquisa de dados tabulares por cadastro, inscricdo, proprietario, responsavel, tipo de
logradouro, logradouro, niumero, complemento, bairro, cep, testada, terreno, &rea construida, rea total,
classificacdo imobiliaria, entre outros, apresentando o resultado em uma Unica janela, de forma
organizada, possibilitando a selecdo dos objetos retornados, com sua imediata visualiza¢gdo no mapa.
A partir de apontamento no Mapa ou imagem, apresentar em uma Unica janela, de forma organizada
e didatica, todas as informacdes referentes ao objeto, tais como logradouro, numero do
imovel, complemento, tamanho do terreno, testada, proprietério, cep, bairro, medida do
imovel, aumento de area construida, entre outros, bem como a foto frontal vinculada, plantas
guadras retificadas e documentos anexados ao referido cadastro.

Demonstrar a relagdo de integridade entre os dados do cadastro imobiliario da contratante e o
geoprocessamento, realizado sobre o material fotogramétrico, exibindo o resultado de forma
organizada, permitindo a facil identificacdo das inconsisténcias.



CAPACITACAO E TREINAMENTO
A CONTRATADA devera ministrar treinamento que atenda aos objetivos da implantacéo e operacionalidade
de todo o Sistema, a atualizagdo e a manutencdo dos dados. O objetivo especifico € a transferéncia de
conhecimento e consequente capacitacdo de servidores municipais para realizagdo de atividades nos termos
descritos de modo independente, permitindo com isso dar prosseguimento as agdes implantadas e maximizar
0 investimento realizado.
O Treinamento devera ser ministrado aos técnicos (servidores efetivos do Municipio de Sao Borja) pertencentes
a equipe de cadastro e devera ser realizado no Municipio de S&o Borja, sendo o local aprovado pela
CONTRATANTE. O treinamento devera ser de no minimo 120 (cento e vinte) horas, em horario a ser
predefinido juntamente a CONTRATANTE.
Cabera a CONTRATADA apresentar manuais especificos para a utilizagdo e configuracdo subsequente do
Sistema de Informacdes Geogréficas.
A CONTRATADA devera prover treinamento, através de profissionais qualificados, aos servidores municipais
que fardo uso do Sistema de Informacdes Geograficas e do departamento de informatica.

A CONTRATADA devera disponibilizar o material do treinamento em modo digital (PDF) e impresso.
O Treinamento devera ser desenvolvido em consonancia com as fases de implantagdo do sistema, devendo
abranger toda a sua funcionalidade. Devera ainda, a CONTRATADA fornecer os manuais dos softwares
implantados, impressos e em meio digital, na lingua Portuguesa (Brasil).
Se houver necessidade de deslocamento do instrutor para outro municipio ou unidade da federagéo, os custos
de viagem e hospedagem serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Ao final dos treinamentos havera uma avaliacdo dos participantes para verificar a consecucao dos objetivos.

SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA

Devera estar disponivel durante a vigéncia do contrato ou outro prazo especifico definido ou a ser definido entre
as partes, neste documento ou em aditivo a este estabelecido posteriormente, 8 horas por dia, de segunda a
sexta-feira. Este servico podera ser prorrogado por periodos sucessivos, de acordo com a legislacao federal.
O servico deve atender tanto as demandas dos usuarios comuns como 0s servidores municipais especializados
em Tecnologia de Informacéo e responsaveis pela infraestrutura de computadores e funcionamento destes no
Municipio.

O usuario podera solicitar os servicos por telefone, e-mail, aplicativos de comunicacdo, enfim, a CONTRATADA
devera ofertar, dar publicidade aos servidores e estar preparada para atender de forma célere em todas estas
vias de atendimento.

Caso seja necessério, a CONTRATADA devera executar adaptacBes nas funcionalidades ou formularios
eletrénicos de seu Sistema de Informacdes Geogréficas para adequé-los a realidade e normas especificas do
Municipio. Deverd também estar disponivel para corrigir eventuais falhas nas rotinas de seu conteudo,
solicitadas pelos usuérios. Por fim, devera estar disponivel para avaliar e buscar maneiras de atender as novas
solicitagBes incrementais, solicitadas pelos usuérios. Se for o caso, aditivos de valor e de prazo ao contrato
poder&o ocorrer para que as solicitagbes possam ser devidamente atendidas.

Sempre que solicitada, a CONTRATADA devera apresentar um relatério dos atendimentos ja realizados,
discriminando os dados cadastrados, como: solicitante, data, assunto, respostas e situagdo (status).

A CONTRATADA devera realizar as manutencdes a respeito de modificagbes requeridas no Sistema, de
natureza:

a) Corretivas (destinadas a corrigir erros identificados nos sistemas, que impedem seu funcionamento
correto);

b) Adaptativas (que visam dar ao sistema condi¢bes para se adaptar a uma nova situacdo ou aspectos
diferentes de situagfes ja existentes); e

c¢) Evolutivas em termos tecnolégicos.

DIGITALIZACAO E CODIFICACAO DE DOCUMENTOS

Projeto (A3, A2, Al e AO): O Municipio separara e dara acesso a contratada aos documentos de projeto de
construgdo. Os documentos de projeto de construcdo deverdo ser digitalizados no Municipio ou em local
apontado pela empresa, sendo que neste caso devera ser apresentado um termo de responsabilidade pela
guarda dos documentos originais, por parte da empresa.

Os documentos deverdo ser codificados e vinculados aos imoéveis correspondentes por meio do codigo
imobiliario.

Alvard, habite-se e BIC (A4/Oficio): O Municipio separard e dar4 acesso a contratada aos Alvaras de
Construgéo, habite-se e Boletins de Informacdo Cadastral. Os documentos deverdo ser digitalizados no
Municipio ou em local apontado pela empresa, sendo que neste caso devera ser apresentado um termo de
responsabilidade pela guarda dos documentos originais, por parte da empresa.



Os documentos deverao ser codificados e vinculados aos imoveis correspondentes por meio do codigo
imobiliario.

OBSERVACAO: Todos os documentos deverdo ser digitalizados e catalogados pela CONTRATADA nos
moldes e padrdes exigidos pela regulamentacéo de arquivamentos de documentos eletrénicos previsto na Lei
n° 12.682/2012.

MATERIAL A SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE

e Base de Dados Tributaria atualmente utilizada no Sistema Tributario.

* Projetos aprovados de parcelamento de solo e loteamentos.

* Plantas Cadastrais;

e base Cartografica (Geoprocessamento) do Plano Diretor de Desenvolvimento Social e Urbano em
formato DWG.

* Leis, ParAmetros e demais informacdes do Plano Diretor de Desenvolvimento Social e Urbano e Leis
Correlatas.

e Legislagdo Tributaria Municipal.

e Fichas Imobiliarias, Projetos de Construcédo, Alvaras e Habite-se.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Os bens/servicos Levantamento Aerofotogramétrico Multiespectral LIDAR, Mapeamento Mével 360°
LIDAR, Geoprocessamentos e Implantacédo de Sistema de Informac6es Geograficas na Modalidade SaaS, com
suporte técnico e manutengBes continuadas, voltados a Gestdo do Cadastro Técnico Multifinalitario do
Municipio de S&o Borja tém natureza de bens/servicos comuns, tendo em vista que seus padrdoes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de
mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

VISITA TECNICA:

Aos LICITANTES sera disponibilizada a possibilidade de realizarem Visita Técnica aos setores de Fiscalizacdo
e Cadastro, e de Tecnologia do Municipio.

A Visita Técnica visa permitir as empresas LICITANTES buscarem maiores informacdes sobre os servicos a
serem oferecidos. Assim, os setores de Fiscalizagdo e Cadastro, e de Tecnologia estar@o disponiveis para o
fornecimento de informacdes mediante agendamento prévio em até 05 (cinco) dias Uteis anteriores ao dia da
abertura da Licitacdo, podendo ser fornecido atestado de comparecimento se solicitado pela licitante.

A opcao pela Visita Técnica constitui direito e 6nus do LICITANTE com vistas a elaboracdo precisa de sua
proposta de preco. Se, facultativamente, o LICITANTE resolva néo vistoriar os locais onde ser&o prestados os
servicos objeto da licitagéo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento das condi¢des de
execucdo contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial dos servi¢os, ou atrasos em sua
implementacéo ou alterac6es do objeto contratual.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA responsabilizar-se-a integral e isoladamente, civel e criminalmente, por todos os danos
causados a terceiros, aos integrantes da Administragédo e a empregados e/ou prepostos seus, bem como, por
todos e quaisquer danos pelos mesmos sofridos em razdo de agdo ou omissédo sua, ha prestacdo dos
servi¢os, garantindo ao Municipio direito regressivo por tudo o que acaso tenha que dispender em sendo
isolada ou solidariamente responsabilizado, incluindo honorarios periciais, advocaticios e custas processuais.
Responsabilizar-se-4 ainda a CONTRATADA, isolada e integralmente, por todos os encargos trabalhistas,
fundiarios e previdenciérios, civeis e criminais decorrentes dos contratos de trabalho e/ou civeis que firmar
para a consecucao dos servicos, assim como pelo estrito respeito as normas de saude, higiene e seguranca.
A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razdo de qualquer acgéo judicial trabalhista ou
civel, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necesséria nos processos relativos a execu¢éo dos
servigos contratados em que a Administragdo Municipal seja parte passiva.

A CONTRATADA responsabilizar-se-4 ainda, isolada e exclusivamente, pelo seguinte:
Despesas e providéncias necessarias a inscricdo do servico junto aos 0rgdos e reparticdes competentes,
pagamento do seguro de responsabilidade civil e pagamento das multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequéncia do fato imputado a CONTRATADA
e/ou ao seu respectivo pessoal;

A manutenc¢éo de seguro de acidente do trabalho de todos os operéarios e empregados em servico;
Quaisquer acidentes no trabalho de execucado dos servi¢os contratados, por uso das patentes registradas, por
danos resultantes de caso de fortuito ou forga maior, bem como as indeniza¢gbes que possam vir a ser devidas
a terceiros, por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.



A CONTRATADA devera providenciar local adequado para a prestacdo dos servicos na area urbana de Sao
Borja.

CONTRATADA:

Executara o servico atendendo taxativamente, ao Termo de Referéncia, Especificacdes, Planilhas de
Orcamento, e Cronograma Fisico-Financeiro, observando em toda a respectiva extensao, as disponibilidades
legais aplicaveis a espécie, as normas da ABNT, e as diretrizes e preceitos emergentes do CREA;
Providenciard a sinalizagdo do transito no local dos servigos, fornecendo, distribuindo e mantendo todo o
material necessario para tanto;

Destinara local apropriado, nas proximidades do servigo, para a guarda dos projetos e demais documentos
pertinentes, de igual sorte que no local da mesma, mantera responsavel técnico que possa realizar as devidas
anotacdes e prestar todos os esclarecimentos que sobre ela forem solicitados;

Respeitara as propriedades circunvizinhas ao empreendimento, de tal sorte que ndo sofram qualquer dano em
razdo do mesmo;

Obedecera as normas de seguranca e higiene no trabalho e o fornecimento de todo o equipamento de protecao
individual (EPI) necessario ao pessoal utilizado na prestacao dos servicos;

Substituira, sempre que exigido pelo fiscal do contrato, o profissional cuja atuacdo, permanéncia ou
comportamento for prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio para a execucao dos servicos;

Mantera, na direcdo do servico, o(s) profissional(is) habilitado(s) como responsavel (is) técnico(s) que firmaram
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pelo mesmo, na forma de legislacdo vigente;

Para execucdo dos servicos objetos da presente licitacdo, deverdo ser contratados profissionais com perfil e
nivel técnico compativel com os trabalhos a serem realizados;

A CONTRATADA devera providenciar sob sua inteira responsabilidade e custo, local apropriado para
executar o servi¢o, maquinas, veiculos, equipamentos e pessoal;

Todos os materiais, produtos ou software utilizado para execucao dos servicos do presente contrato, bem
como qualquer acidente ocorrido em decorréncia deles, sera de total responsabilidade da CONTRATADA;

Os testes e demais provas exigidos por normas técnicas para a execucao dos servicos, correrdo por conta da
CONTRATADA,;

A CONTRATADA devera responder aos questionamentos da CONTRATANTE no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data e hora de entrega da notificacéo;

Antes do inicio do servico, a CONTRATADA devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do mesmo junto ao CREA, em até 15 (quinze dias) apés a emissdo da Ordem de Servico.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser previamente aprovados pelo servigo de fiscalizag&o do
Municipio.

Qualquer alteracéo do projeto original devera ser objeto de prévia aprovacdo formal por parte do Municipio, sob
pena de correr a despesa decorrente da execugéo do projeto alterado, por conta e risco da CONTRATADA. Na
contratacdo de pessoal para realizar Pesquisa de Campo para cadastramento e recadastramento imobiliario e
mobiliario, a empresa devera contratar pessoas que, no minimo, estejam cursando nivel superior,
preferencialmente nas areas de Engenharia, Arquitetura e Geografia, ou Curso Técnico de Edificagbes ou
Geoprocessamento, a partir do 3° semestre.

A Pesquisa de Campo devera utilizar um aplicativo multiplataforma (Android, 10S, Windows, etc.) que funcione
em dispositivos de tela sensivel ao toque (smartphones, tablets, etc.), verificando sua compatibilidade com o
sistema utilizado pelo Municipio.

A CONTRATADA devera fornecer os dados em forma e periodicidade definida pela Administragdo Municipal,
a fim de permitir a integracdo com os sistemas de gestédo, dispondo de um canal de comunicacdo para
atendimento ao cliente, que devera prestar esclarecimentos aos servidores do Municipio ou prestadores de
servigos autorizados pela Administracao.

A CONTRATADA, ao término ou suspensao do contrato, devera disponibilizar de forma integral todos os dados
constantes no SIG & CONTRATANTE ou a quem ela indicar dentro do prazo méaximo de 30 (trinta) dias, ou a
qualquer tempo, sem justificativa por parte da CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato.

Ao findar o contrato, seja por imposi¢do ou por conclusdo do servico, a CONTRATADA tem até 30 dias para
disponibilizar os dados no layout e local definido pelo Municipio.

A contratacao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregéo, na sua forma eletrénica, com critério
de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n°
14.133/2021.



Para fornecimento/prestacdo dos servigos pretendidos 0s eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os documentos a titulo
habilitacdo, nos termos do art. 62 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

PROVA DE CONCEITO
A fim de verificar se 0 objeto ofertado atende a todas as exigéncias do edital e anexos, o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar devera submeter seu sistema a demonstracao e testes técnicos
para a comissdo de servidores indicados pela Prefeitura. O licitante devera comprovar sua capacidade de
atendimento ao objeto licitado.
A demonstracdo sera efetuada na Prefeitura do Municipio de Sdo Borja/RS, estabelecida no Prédio
Administrativo Salvador Lionco Pereira Alvarez, Rua Eurico Batista da Silva, n® 64, centro. A data e o horario
serdo definidos e informados na sessao publica do pregéo eletrénico, via chat, pelo(a) Pregoeiro(a), e devera
ocorrer na data definida pelo preogoeiro. O licitante vencedor sera responsavel por todos os equipamentos e
materiais necessarios para realizagdo da demonstracao.
Deve ser realizada a prova de conceito para comprovacdo e validacdo do sistema atendendo as
funcionalidades minimas requeridas neste Termo de Referéncia.
Cabera a comissao de fiscalizacéo, representada pelo gestor e fiscal deste termo de referéncia, avaliar a prova
de conceito e emitir parecer técnico quanto ao atendimento as especificacdes dispostas neste Termo de
Referéncia e seus anexos.
A prova de conceito, consiste na comprovacdo de todas as funcionalidades e qualidade sistémica descritas
neste Termo de Referéncia em data a ser definida pelo pregoeiro, na sede da Prefeitura. A data de realizacédo
podera ser prorrogada, desde que devidamente justificada e aceita pela Administracéo. O roteiro da prova de
conceito esta apresentado no Anexo X, levando-se em consideragdo as funcionalidades minimas necessarias
para comprovacao de que a Licitante tera condi¢cdes de implantar o sistema em tempo de projeto.
O licitante convocado para prova de conceito devera atender todos os requisitos descritos no referido Anexo.
Caso o licitante ndo atenda a qualquer um dos requisitos da prova de conceito, sera procedida a convocacéo
do préximo colocado, seguindo a ordem de classificacdo na licitacdo, assim por diante até a apuracdo de um
licitante que atenda aos requisitos.
A prova de conceito sera iniciada e finalizada na mesma sessé@o ndo sendo admitida a prorrogacao de prazo
para adequacdes técnicas, incluindo nenhuma funcionalidade por parte do licitante.
Faz-se necessario ratificar que o licitante deve comprovar sua capacidade de atender o objeto licitado por meio
de informac0bes veridicas. A constata¢éo do ndo atendimento a qualquer item ou subitem exigidos implicara na
desclassificacéo do licitante.

Em caso de desclassificacdo do licitante, sera convocado o licitante seguinte, conforme previsto em Edital.

JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DE PROVA DE CONCEITO

A prova de conceito € comumente realizada na fase externa, utilizada para certificar que a administracdo tenha
certeza da adequacéo entre o objeto licitado e a proposta apresentada pela licitante.

De acordo com o Tribunal de Contas da Unido (TCU) a Prova de Conceito (PoC) deve ser realizada na fase
externa da contratacdo publica e destina-se a permitir que a Administracdo contratante se certifique sobre a
efetiva adequacao entre o objeto oferecido pelo licitante em sua proposta e as condi¢des técnicas estabelecidas
no edital (vide o Acérdao n° 2763/2013 - Plenario, TCU).

A prova de conceito constitui-se numa seguran¢a para a Adminitracdo nas licitacdes para a contratacdo de
solugBes de tecnologia da informacgéo. Por conseguinte, trata-se de uma exigéncia legal.

CAPITULO Il
DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. A gestéo e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal
20.106/2023, que “Regulamenta as fungdes do agente de contratagdo, da equipe de apoio e da comisséo de
contratacdo, suas atribuicbes e funcionamento, a fiscalizacdo e a gestdo dos contratos, e a atuacdo da
assessoria juridica e do controle interno no d&mbito do Municipio de S&o Borja, nos termos da Lei Federal n®
14.133/2021”

8. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO

8.1. PRAZO

(X) Prazo de entrega de até 265 (duzentos e sessenta e cinco dias) dias, a contar do 1° dia Util posterior a data
da confirmac&o do recebimento, pela ADJUDICATARIA, da nota de empenho ou ordem de compra que sera



enviada por e-mail ou outro meio de contato que tenha sido previamente disponibilizado pela
ADJUDICATARIA.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. S&o obrigacdes da Contratante:

a) receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as
especificacdes constantes na TR e da proposta, para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

¢) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;

e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Termo de Referéncia;

f) a Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢c@es constantes neste Termo de Referéncia e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacbes, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

b) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

¢) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacdo;

e) A CONTRATADA devera indicar o profissional de nivel superior designado para ser o preposto
dos servicos descritos no presente Termo de Referéncia, que serd o interlocutor entre a
CONTRATADA e a equipe do Municipio

11. GARANTIA
A Contratada deveré:

a) No prazo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, deverd a contratada apresentar garantia, em uma
das modalidades previstas no art. 96, § 1°, I, e lll, da Lei 14.133/21, correspondente a 5% (cinco) do valor contratado.
b) A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior & assinatura do
contrato, para a prestacéo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro- garantia prevista no inciso |l
do § 1°do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera & contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual.
¢) O seguro-garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e
Previdenciarias do contratado quanto a execuc¢ado do servigo contratado
d) O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modifica¢Oes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

CAPITULO IV
DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. Nos termos do art. 117, da Lei n® 14.133/2021, serd designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.



12.2. O fiscal do contrato anotar4 em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do

contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

12.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogcdo das medidas

convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

12.4. O fiscal do contrato podera ser auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno

da Administracéo, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos

na execucdao contratual.

12.5. O responsavel pela fiscalizacdo do contrato ser& MARCELA ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR,e-mail: marce laglart@gmail.com e seu substituto serd& JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, FISCAL
DE RENDAS, joseribeiro1606@hotmail.com

13. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPECOES

13.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliacfes, inspecfes e diligéncias visando
esclarecer quaisquer situactes relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, sendo obrigacdo da
CONTRATADA acolhé-las.

CAPITULO V
DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
14. DA APLICAGCAO DOS CRITERIOS DE ACEITACAO
14.1. O objeto contratado serd recebido provisoriamente pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
14.2. A entrega podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
14.3. O recebimento definitivo ocorrera de forma tacita 30 dias corridos para servi¢cos, apés o recebimento
provisorio, apos a verificacdo da qualidade e consequente aceitacao.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1.0 licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
I. dar causa a inexecucao parcial do contrato;
Il. dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
. dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
VIII. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;
IX. fraudar a licitag&@o ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
Xl praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.2.Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sancoes:
|. adverténcia;
Il. multa;
Ill. impedimento de licitar e contratar;
IV. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.2.1. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
| a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il as peculiaridades do caso concreto;
[ll. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
orgaos de controle.
15.2.3. A sancdao prevista no inciso | do item 16.2, sera aplicada exclusivamente pela infragcdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade
mais grave.
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15.2.4. Das multas:

a) A sancéo prevista no inciso Il do item 15.2, calculada na forma do contrato, serd de 1% (um por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, aplicada por deixar de executar o objeto contratado sem motivo justificado
e aceito pela fiscalizacéo, limitado a 10 (dez) dias consecutivos, configurando inexecucéo parcial do contrato.

b) De 15% (quinze por cento) do valor do contrato, aplicado por deixar de executar o objeto contratado sem
motivo justificado e aceito pela fiscalizacéo, por periodo superior a 30 dias consecutivos. Ficando a critério da
Administracdo a nédo aceitagcdo do objeto, de forma a configurar inexecucdao total do contrato, sem prejuizo as
demais sances e penalidades cabiveis.

15.2.5. A sancéo prevista no inciso Ill do item 15.2 deste termo sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracao Publica direta e indireta da Prefeitura Municipal de Conceigéo, pelo prazo de 3 (trés) anos.A
sancdo prevista no inciso IV do item 15.2. deste termo sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e Xll do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como
pelas infracbes administrativas previstas nos incisos II, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no item 15.2.6, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.2.6. A sancao estabelecida no inciso IV do item 15.2 deste termo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras: quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva
do prefeito municipal.

15.2.7. As sang¢Bes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 15.2. deste termo, poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo item.

15.2.8. Se amulta aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

15.2.9. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administracéo Publica.

15.2.10. Na aplicacdo da sancao prevista no inciso Il do item 15.2. deste termo, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.2.11. A aplicacéo das san¢des previstas nos incisos 1l e IV do item 15.2. requererd a instauracéo de processo
de responsabilizacéo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da
data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apos a apresentacdo da Nota Fiscal
detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovacao do fiscal do contrato, de acordo com
o empenho, por meio de depdsito bancério.

16.2. O pagamento sera realizado apds a prestacdo do servigo, e mediante apresentacdo dos relatorios
gerenciais de servicos e a nota fiscal, a qual serd avaliada pelo fiscal de contrato que autorizara a efetivagao
do pagamento.

16.3. Por tratar-se de servico de execuc¢do continuada, o cronograma de desembolso sera através de
pagamentos mensais apds entrega, homologacéo e ateste definitivo das Ordens de Servico.

16.4. Os precos poderao sofrer reajustes, desde que ultrapassados 12 meses.

16.5. Para o reajuste sera utilizado o indice Geral de Precos do Mercado — IGPM, calculado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

CAPITULO VI

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
17. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
17.1. Conforme disposto a Licitacdo devera ocorrer através de Processo Licitatorio na modalidade de Pregéo
Eletronico.
17.2. Sera selecionado o fornecedor que atender a todos os critérios de aceitabilidade de precos e de
habilitagdo exigidos neste Termo de Referéncia, sendo o critério de julgamento de menor preco. Justifica-se 0
critério de julgamento: menor preco global, considerando a natureza dos itens/servigos a serem contratados, pois verifica-
se a interdependéncia técnica e operacional entre as atividades. A execucgao fragmentada, por meio de adjudicagao por item,
comprometeria a padronizacdo dos procedimentos, resultando em dificuldades de coordenacao e fiscalizacdo, além de
conflitos de responsabilidade entre diferentes fornecedores. A contratagdo por grupo de itens(lote) possibilita a integragdo




das atividades, assegurando maior eficiéncia na execucdo, reducdo de custos operacionais e administrativos, bem como
ganhos de escala, que refletem em economia para a Administracdo. Essa abordagem também favorece a uniformidade na
qualidade dos servigos prestados e otimiza a gestdo contratual.

18. CRITERIOS DE APRESENTACAO E ACEITACAO DA PROPOSTA

18.1. A proposta de preco devera conter as seguintes indicacoes:

a) identificacé@o do proponente (Raz&o Social/Nome e CNPJ/CPF).

b) a proposta financeira devera ser formulada, contendo preco unitario por item, total por item e total geral,
onde deverdo estar incluidos, contabilizados e previstos todos os custos inerentes a execucdo do objeto,
indicando, no que for aplicavel, a marca, o modelo, prazo de validade ou de garantia; nUmero do registro ou
inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

c) prazo de validade da proposta que devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias.

d) apresentada a proposta, 0 proponente estard automaticamente aceitando e se sujeitando as clausulas e
condicdes do presente Termo de Referéncia.

€) assinatura do responsavel legal da empresa

f) alicitante devera apresentar certificado de aeronavegabilidade valido na data da apresentacédo da proposta.

19. CRITERIOS DE HABILITAGAO E DOCUMENTAGCAO EXIGIDA

19.1ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA
(X) Sim () N&o

19.2 HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces contabeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais;

b) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica em prazo ndo superior a 60 (sessenta)
dias da data designada para apresentacao do documento, se outro prazo ndo constar no documento.

¢) para comprovacao da boa situacao financeira da empresa, serdo apurados indices minimos aceitaveis, pela
aplicacdo da seguinte fomula:

LIQUIDEZ CORRENTE: AC: PC = indice minimo 1,0

LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP: PC + PELP = indice minimo 1,0
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL + PELP = indice minimo 0,5
GRAU DE INDIVIDAMENTO: PC + PELP ; AT = indice maximo 0,5

Onde:
AC: Ativo Circulante
ARLP: Ativo Realizavel a Longo Prazo
AP: Ativo Permanente
AT: Ativo Total
PC: Passivo Circulante
PL: Patriménio Liquido
PELP: Passivo Exigivel a Longo Prazo

REQUISITOS PARA HABILITACAO:
a) Registro ou inscricdo no conselho profissional competente da empresa licitante e do técnico profissional,
dentro da validade, com jurisdi¢cdo sobre a sede ou domicilio da licitante. (Artigo 67, V)

b) Capacitacao técnico-profissional (Artigo 67, 1): Apresentar atestado de responsabilidade técnica por
execuc¢do de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, que sao:
» Aerolevantamentos simultaneos fotogramétrico multiespectral (RGB e NIR) e perfilométrico LiDAR,
com resolugédo de 5,0 cm/pixel e densidade de 6 pt/m2, respectivamente, realizados em area urbana.
» Mapeamento movel terrestre de vias urbanas, com captacao tripla e simultanea de: imagens 360°



esféricas, produto da fusdo de fotos captadas com 5 MP de resolugdo ou melhor, nuvem de pontos,
captada por tecnologia LIiDAR, e fotos de fachada, captadas a direita e a esquerda, do eixo de
deslocamento, com 32 MP de resolug&o ou melhor.

» Servicos de geoprocessamento de atualizagcao do cadastro imobiliario urbano, incluindo a medicao de
area construida e classificacdo do padrdo construtivo dos imoveis, utilizando ortofotos RGB/NIR com
GSD de 5,0 cm/pixel ou melhor, imagens 360° esféricas, fotos de fachada e nuvens de pontos LiDAR,
captadas por aerolevantamento e mapeamento movel terrestre.

» Geracao e impresséo de cartas de notificacéo, enderecadas aos imdveis que apresentaram alteracédo
de area construida e/ou padrdo construtivo, ilustradas com ortofotos, fotos de fachada, dados das
divergéncias constatadas pelo geoprocessamento e QRCode, para localizacdo geografica automatica
de imodvel no Google Maps.

* Atualizacdo de Planta de Valores Genéricos com uso de geoprocessamento.

» Servicos de geoprocessamento para o Cadastro Técnico Multifinalitario/Levantamento Cadastral.

¢) Comprovacédo de capacitacdo operacional (Artigo 67, 11): Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito puablico ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(ais)
competente(s), demonstrando que a licitante tenha executado servicos compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos aos servicos de objeto desta licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia e de
cumprimento obrigatdrio sdo abaixo definidas:

» Aerolevantamentos* simultaneos fotogramétrico multiespectral (RGB e NIR) e perfilométrico LiDAR,
com resolucao de 5,0 cm/pixel e densidade de 6 pt/m2 ou melhor, respectivamente, realizados em area
urbana.

» *Q atestado dos servigos de aerolevantamentos devera vir acompanhado da respectiva Autorizacao
de Aerolevantamento da Fase Aeroespacial-AAFA, emitida pelo Ministério da Defesa-MD em nome da
licitante, bem como a Mensagem de Autorizacao de Aerolevantamento-AVO, emitida pelo Ministério da
Defesa - Comando da Aerondautica.

* Mapeamento movel terrestre de vias urbanas, com captacéo tripla e simultanea de: imagens 360°
esféricas, produto da fusédo de fotos captadas com 5 MP de resolu¢do ou melhor, nuvem de pontos,
captada por tecnologia LiDAR, e fotos de fachada, captadas a direita e a esquerda, do eixo de
deslocamento, com 32 MP de resolucdo ou melhor.

* Servicos de geoprocessamento de atualizacdo do cadastro imobilidrio urbano, incluindo a medicéo de
area construida e classificacdo do padrdo construtivo dos imoéveis, utilizando ortofotos RGB/NIR com
GSD de 5,0 cm/pixel ou melhor, imagens 360° esféricas, fotos de fachada, e nuvens de pontos LIDAR
geradas por aerolevantamento e mapeamento movel terrestre.

» Geracdo e impresséo de cartas de notificacdo, enderecadas aos imdveis que apresentaram alteracdo
de éarea construida e/ou padrdo construtivo, ilustradas com ortofotos, fotos de fachada, dados das
divergéncias constatadas pelo geoprocessamento, para localizacdo geografica automética de imével
no Google Maps.

» Atualizacdo de Planta de Valores Genéricos com uso de geoprocessamento.

» Servicos de geoprocessamento para o Cadastro Técnico Multifinalitario/Levantamento Cadastral.

» Sistema de Informacdes Geogréficas em ambientes cliente-servidor e web.

Os atestados de capacidades técnicas decorrentes de servicos realizados em contratos de consorcio
de empresas, deverdo ser obrigatoriamente acompanhados dos respectivos Termos de Constituicdo de

Consorcio, devidamente registrados em entidade competente (Junta Comercial), e que constem a
distribuicdo, de forma inequivoca, das responsabilidades técnicas de cada empresa consorciada em relagao
as execucdes dos servigcos contratados.

No caso de serem realizadas diligéncias para se averiguar a veracidade da contratacdo e execu¢ao
dos servicos citados nos atestados e Certiddes de Acervo Técnico acima relacionados, podera ser exigida a
apresentacdo de contratos e aditivos contratuais acompanhados, quando necessario, dos editais em que
constem explicitamente o(s) servi¢co(s) apontado(s) nos referidos atestados e Certiddes.

d) Indicacdo do pessoal técnico, das instalacfes e dos aparelhamentos adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos; (Artigo 67, 111)

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, (Artigo 67, IV):
I) Registro ou inscri¢éo da licitante junto ao Ministério da Defesa como entidade privada executante de servi¢co

das fases aeroespacial e decorrente de aerolevantamento, categoria “a”, conforme os termos do Decreto-Lei



n°1.177, de 21/06/1971 e Decreto n°® 2.278, de 18/07/1997, e da Portaria n®° 3703/GM-MD de 06/09/2021, vélida
na data de apresentagcéo das propostas.
II) Decisdo da Agéncia Nacional de Aviacao Civil — ANAC que outorga a licitante Autorizagdo Operacional para
exploracédo de Servicos Aéreos Publicos Especializado - SAE, acompanhada das Especificagdes Operativas,
onde constam as especificaces da(s) aeronave(s) tripulada(s) operada(s) pela licitante e o aerolevantamento
como modalidade/tipo de operacéo a ser realizada.

Observacao: A licitante deverda atentar para a previsao de voo tripulado para a execucao do aerolevantamento.

f) Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes locais para o
cumprimento das obrigac¢des objeto da licitagéo. (Artigo 67, VI)

Para fins de assinatura do contrato a adjudicataria devera apresentar:

a) O vinculo do técnico profissional, pertencente ao quadro funcional da empresa
licitante, conforme as condi¢cdes abaixo:

I) em se tratando de sd6cio(s) da empresa, por intermédio da apresentagéo do contrato social ou documento
equivalente;

II) no caso de empregado(s), mediante copia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s);

IlI) no caso de contrato de prestacdo de servicos, mediante copia do contrato com firma reconhecida ou
registro no 6rgdo competente;

IV) em qualquer caso, pela certiddo de registro do LICITANTE (pessoa juridica) Conselho Profissional
competente, se nela constar o nome do profissional indicado.

b) Termo de Confidencialidade:

Trata-se de exigéncia relacionada com a protecéo e seguranca dos dados e informag8es confidenciais e fiscais,
nos termos da Lei Geral de Protecdo de Dados 13.709/2018 (LGPD), a serem disponibilizadas pelo Municipio,
em razao da relacdo de prestacdo de servicos, e que tem por finalidade imputar responsabilidades pelo sigilo,
integridade e disponibilidade destes.

Assim, devera ser exigido da LICITANTE VENCEDORA, termo relativo aos cuidados relacionados com o
tratamento dos dados e informacdes confidenciais e fiscais, conforme modelo de Termo de Confidencialidade
e Sigilo Fiscal constante no ANEXO V.

19.3 VISTORIA

( ) Néo () Sim (X) Opcional () Obrigatoria.
19.4 DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE

(X) Nao () Sim
19.5 AMOSTRA

(X) Nao () Sim



19.6 LEGISLAGAO TECNICA APLICAVEL

Descrever:

19.7 TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MEs E EPPs
N&o sera concedido tratamento diferenciado previsto na LC 123/2016, pois o valor de referécia da contratacao

ultrapassa a receita maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

19.8 DAS VEDAGOES

N&o se aplica

20. ESTIMATIVA DE PRECOS

Para a pesquisa de precos, inicialmente, foram utilizados os portais publicos de pesquisa (Portal de Compras
Pdblicas e Licitacon), contudo, os processos localizados possuem mais de 12 (doze) meses, apresentando
valores defasados ao periodo vigente. Sendo assim, para que a estimativa de preco reflita valores atualizados,
optou-se por realizar a pesquisa diretamente com as empresas prestadoras de servigos especializadas.

Para tal, foi utilizada uma lista de empresas encaminhadas pela Empresa que presta servigos de consultoria
de Cadastro Imobiliario para o Municipio, contendo o contato de 6 (seis) empresas. No dia 29 de agosto de
2024, através do e-mail compras.fazendasb@gmail.com, foi realizado o contato com as empresas solicitando
orcamento, porém destas, apenas 3 (trés) empresas retornaram o pedido de orcamento.

Portanto, para a composicdo da Estimativa de Preco, foi utilizada a média dos orcamentos apresentados.

Valor Estimado: R$ 5.468.925,73

Tabela de preco por servicos:

ltem Servicos Orcamento 1 Orcamento 2 Orcamento 3 MEDIA
Unit. R$ Total R$ Unit. Total Unit. Total Unit. Total

1 Levantamento 20.460,00 840.906,00 22.600,00 928.860,00 27.500,00 1.130.250,00 23.520,00 966.672,00
Aerofotogramétrico
e perfilamento a
laser

2 Mapeamento Movel 6.950,00 314.835,00 7.910,00 358.323,00 9.020,00 408.606,00 7.960,00 360.588,00
360°

3 Geracao e mapa digital 42,75 71.392,50 40,00 66.800,00 44,00 73.480,00 42,25 70.557,50
dos cemitérios

4 Reconstitui¢éo da 5.050,00 101.000,00 5.650,00 113.000,00 6.215,00 124.300,00 5.638,33 112.766,67
rede geodésica

5 Geragéo de ortofotos 4.070,00 167.684,00 4.520,00 185.772,00 4.290,00 176.319,00 4.293,33 176.455,86

6 Levantamento Cadastral 69,20 1.737.612,00 79,00 1.983.690,00 86,90 2.182.059,00 78,37 1.967.870,70

7 Edicao de novas 92.595,00 92.595,00 101.700,00 101.700,00 115.500,00 115.500,00 103.265,00 103.265,00
plantas de valores

8 Elaboragdo de novas 627.280,00 627.280,00 734.500,00 734.500,00 657.800,00 657.800,00 673.193,33 673.193,33
plantas de valores

9 Converséo da base de 156.250,00 156.250,00 113.000,00 113.000,00 159.500,00 159.500,00 142.916,67 142.916,67
dados do plano diretor
e leis correlatas

10 Implantagéo do SIG 500.000,00 500.000,00 565.000,00 565.000,00 544.500,00 544.500,00 536.500,00 536.500,00
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Capacitagdo e
treinamento

1.000,00

120.000,00

1.130,00

135.600,00

1.320,00

158.400,00

1.150,00

138.000,00

12

Gestao Tributéaria

4.200,00

50.400,00

4.520,00

54.240,00

3.960,00

47.520,00

4.226,67

50.720,04

13

Suporte técnico,

13.115,00

157.380,00

15.820,00

189.840,00

13.420,00

161.040,00

14.118,33

169.419,96

assessoria
continuada,
manutencao e
atualizacao do
sistema

TOTAL

1.431.081,95 4.937.334,50 1.576.469,00 5.530.325,00 1.543.155,90 5.939.274,00 1.516.902,28

Orcamento 1: TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
Orcamento 2: BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS LTDA
Orcamento 3: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.

A lista das empresas e os Orgamentos encontram-se em anexo a este Termo de Referéncia.

Os precos que fundamentam esta estimativa de valores foram por mim obtidos e
rubricados, sdo verdadeiros e representam o melhor resultado que pude obter
seguindo as orientacBes das normas que regem a matéria.

Thiago Lourenco Freitas — Matricula n®
20768 Nant® da Camnrac SAME 20 da annctn da

21. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

21.1. Osrecursos destinados a cobertura das despesas ora pretendidos se encontram alocados no Or¢camento
da Secretaria Municipal da Fazenda e serdo custeadas, parte com recursos financeiros provenientes de
operacao de crédito junto ao BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - Agéncia de Fomento/RS, PROJETO DE
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO — Contrato n° 013/2024, autorizada de acordo com a Lei Municipal n°
6.027/2023, e parte com recursos préprios (livre).

21.2. INFORMACAO DE DOTACAO
21.2.1. VINCULADO/REPASSE
Orgéo: 5 — SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 1 — GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES SUBORDINADAS
Func&o: 4 - ADMINISTRACAO
Programa: 176 — RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO
Projeto/Atividade: 2304 —- RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA
Recurso: 1754 — 1388 — RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO
Reduzido: 42845

21.2.2. PROPRIO
Orgéo: 5 — SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 1 — GABINETE DO SECRETARIO E UNIDADES SUBORDINADAS
Funcao: 4 - ADMINISTRACAO
Programa; 176 —- RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO
Projeto/Atividade: 2304 —- RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA
Recurso; 2500 — 0001 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Reduzido: 44280

5.468.925,73




Sao Borja/RS, de de 202__.
RESPONS@VEL PELA SECRETARIO (A) DA
ELABORACAO THIAGO PASTA JORGE
LOURENCO FREITAS ADILSON ALMADA
AGENTE ADM. AUXILIAR BRITTO SECRETARIA
MUNICIPAL SMF
() Defiro
() Indefiro

Prefeito de S&o Borja/RS



	TERMO DE REFERÊNCIA
	2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
	3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS
	4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
	5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
	LOCALIZAÇÃO:
	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO RGB/NIR E PERFILIMÉTRICO LIDAR:
	Para a prestação do serviço de aerolevantamento será considerado a área de 41,10 km².

	RECONSTITUIÇÃO DA REDE GEODÉSICA DO MUNICÍPIO:
	MAPEAMENTO MÓVEL 360  LiDAR:

	GERAÇÃO DE MAPA DIGITAL DOS CEMITÉRIOS
	LEVANTAMENTO CADASTRAL:
	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
	CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO:
	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO:
	ESPECIFICAÇÕES
	MANUAL DE INSTRUÇÕES E TREINAMENTO:
	BOLETIM DE INFORMAÇÃO CADASTRAL (BCI); BOLETIM DE CADASTRO DE LOGRADOUROS (BCL) E BOLETIM CADASTRAL MOBILIÁRIO (BCM):
	LEVANTAMENTOS DE CAMPO
	REFERÊNCIA CADASTRAL:
	AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL E IMPEDIMENTO AO LEVANTAMENTO:
	CONFERÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO DOS BCI'S/BCM’S:
	EDIÇÃO VETORIAL E GEOCODIFICAÇÃO:
	ELABORAÇÃO DAS NOVAS PLANTAS DE VALORES GENÉRICOS (PVG):
	PARAMETRIZAÇÕES
	Da legislação municipal pertinente à consulta de viabilidade de construção, parcelamento e uso do solo, para uso em sistema web por servidores municipais:
	Da legislação municipal pertinente à fiscalização em campo, para uso em aplicativo móvel e sistema web por servidores municipais:
	De formulário para coleta de dados em campo, para uso em aplicativo móvel e sistema web por servidores municipais:
	De certidões e documentos para emissão em sistema web por servidores municipais:
	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (Web; Mobile; Desktop)
	Implantação e integração
	Hospedagem em data center
	Licença como serviço (SaaS) com prazo determinado para uso do Sistema de Informações Geográficas web e mobile
	Descrição técnica - SIG Web
	Módulo – Base
	b) Configuração de perfis
	c) Configuração de usuários
	e) Configuração de pesquisa
	f) Configuração de controle de acessos
	g) Configuração de auditoria
	h) Configuração de criação de formulários
	i) Impressão
	j) Navegação em ortofotos, ortoimagens e mapas
	k) Navegação em fotos 360º esféricas e nuvem de pontos de ambientes externos
	l) Navegação em fotos panorâmicas das fachadas dos imóveis e dos eixos de logradouros
	m) Navegação em fotos 360º esféricas e/ou fotos panorâmicas com exibição simultânea
	n) Navegação em nuvem de pontos aérea e terrestre
	o) Navegação em fotos 360  do Google Street View
	p) Medição em ortofotos, ortoimagens e mapas
	q) Medição em nuvem de pontos aérea e terrestre
	r) Medição em nuvem de pontos terrestres alinhadas as fotos 360  esféricas
	s) Criação e edição de camadas
	t) Pesquisa tabular e espacial
	u) Geração de relatórios
	v) Cálculo de rotas
	w) Elaboração de aplicativos para smartphones
	x) Elaboração de dashboards
	y) Elaboração de documentos e certidões
	z) Elaboração de memoriais descritivos
	a1) Elaboração de boletins de informações cadastrais
	b) Gestão dos dados coletados por aplicativos mobile
	Cadastro Imobiliário urbano:
	b) Gestão dos dados coletados por aplicativos mobile (1)
	Cadastro Mobiliário:
	b) Gestão dos dados coletados por aplicativos mobile (2)
	Módulo – Planejamento
	b) Elaboração de consultas prévias de viabilidade para parcelamento do solo
	c) Elaboração de consultas prévias de viabilidade para construção
	Módulo – Cidadão
	b) Solicitação de certidões via Web
	Módulo – Fiscalização
	Módulo - Observatório do Mercado Imobiliário

	DESCRIÇÃO TÉCNICA – SIG MOBILE
	Módulo – Base
	Módulo – Fazenda
	b) Coleta de dados – Cadastro Imobiliário urbano
	c) Coleta de dados – cadastro Mobiliário
	Módulo – Fiscalização: (usuários ilimitados, definidos pelo Município)
	b) Das obras públicas
	c) Das obras e imóveis particulares
	d) Descrição técnica - SIG Desktop
	Módulo – Base (1)
	Módulo – Fazenda (1)

	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA
	DIGITALIZAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

	MATERIAL A SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE
	6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	VISITA TÉCNICA:
	RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
	CONTRATADA:
	PROVA DE CONCEITO
	JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DE PROVA DE CONCEITO
	8. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
	9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	11. GARANTIA
	12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
	13. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPEÇÕES
	15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	16. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
	18. CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
	19. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
	19.1ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA
	REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO:
	Para fins de assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar:
	b) Termo de Confidencialidade:
	19.3 VISTORIA
	19.4 DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE
	19.5 AMOSTRA
	19.6 LEGISLAÇÃO TÉCNICA APLICÁVEL
	19.7 TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MEs E EPPs

	19.8 DAS VEDAÇÕES

	Valor Estimado: R$ 5.468.925,73
	21. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


