ANEXO X - PROVA DE CONCEITO

A prova de conceito serd realizada, ap6s a conclusao da fase de julgamento das propostas de precos, pelo
licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, que deverd apresentar as caracteristicas e
especificacdes de acordo com os requisitos marcados na Tabela de Itens para Demonstracdo como obrigatdrios
(OBG).

Os itens definidos como desejaveis (DSJ) na Tabela de Itens para Demonstracéo, deverao estar implantados em,
no maximo, 60 (sessenta) dias apds a assinatura do contrato.

A apresentacdo das funcionalidades sera através de andlise técnica e de funcionalidade dos itens de sistema
para fins de carga dos dados assim que autorizado, sendo realizada a avaliagdo da comissdo designada para
este fim, e ao final sera emitido laudo de aprovacédo ou desclassificacao.

Em caso de auséncia do licitante classificada em primeiro lugar para demonstracdo na data e no horario
convocado ou em caso de reprovacao das solucdes pela Comisséo, a licitante sera desclassificada e nédo havera
nova oportunidade para reapresentacao.

REGRAS E CONDICOES DEFINIDAS PARA DEMONSTRACAO DA SOLUCAO
Para realizar a demonstracdo da solucdo ofertada, sera limitada a inscricdio de no maximo 02 (dois)
representantes por licitante, apresentacdo e/ou acompanhamento.

Durante a realizacdo da prova de conceito sera admitido o acompanhamento aos trabalhos por outros licitantes,
sendo que ndo sera permitida a interrupcdo da apresentacdo, tdo somente a formulacdo de questionamento
escrito e entregue a Comissdo de Avaliacao.

A demonstracao sera realizada através da execucédo de itens descritos, em tempo real, com acesso a qualquer
base de dados do licitante, real ou hipotética ha qual seja possivel a verificacdo clara das funcdes. Os licitantes
deverdo comparecer a sessdo preparados para demonstrar os quesitos solicitados na Tabela de Itens para
Demonstracdo munidos de elementos para serem imputados nos sistemas ou extraidos dos sistemas.

O licitante devera trazer seus préprios equipamentos (computadores, tablets, smartphones, etc) para a realizagéo
da demonstracdo em ambiente web. A Prefeitura ir4 disponibilizar rede de internet wi-fi com bom desempenho
de velocidade (livre de proxy) para as demonstracdes.

Os licitantes terdo até 5 horas para demonstracdo dos itens da Tabela de Itens para Demonstracdo, salvo
problemas de forga maior, tais como falta de energia, queda na conexado WEB, etc.

O licitante poder4 passar para a demonstracdo do proximo item e assim por diante, ao seu critério, aproveitando
o tempo determinado (deduzindo-se eventuais tempos de suspenséo da sessdo) para a demonstracao de todos
os itens da Tabela de Itens para Demonstracao - Dentro do periodo de 5 horas, fica facultado a licitante o retorno
e nova tentativa de cumprimento de item obrigatério (OBG.) tido como ndo aprovado pela Equipe de Apoio,
conforme o critério da licitante.

Ao final, a Equipe de Apoio elaborara um relatério de avaliacdo sobre o cumprimento integral de todos os itens
obrigatérios ou descumprimento de determinados itens, conforme o caso.

Em havendo necessidade de suspensao da sesséo, o horério e/ou a data de sua retomada serdo informados as
licitantes pela Comisséo de Avaliacao.

Sera de exclusiva competéncia da Comissdo de Avaliacdo, zelar pelo bom andamento das demonstracoes,
preservando a igualdade de condi¢bes as licitantes, e, com o0 apoio dos técnicos de cada setor da Administragao
envolvidos, proceder o relatério de avaliacdo sobre o cumprimento integral dos itens ou descumprimento de
determinados itens.

Concluida a demonstracao de uma licitante, a Equipe de Apoio emitira o respectivo relatério de avaliagéo
aprovando ou ndo o atendimento das especifica¢des obrigatdrias contidas na Tabela de Itens para Demonstracao,
ao termo concluindo pela habilitacéo ou inabilitacdo desta licitante.

Para fins de prova no processo administrativo licitatorio, 0 Municipio poderd gravar a sessdo de
apresentacdo/demonstracéo das Solugdes, que ficard sob sigilo e guardado em midia, nos autos do processo.



Por conter questfes de propriedade intelectual, ndo serd admitida pelos demais presentes, licitantes ou nao, a
gravacéo e/ou fotografias da apresentagdo do sistema.

Tabela de Itens para Demonstracao

Item Funcionalidades DSJ OBR
1 A solucdo deve ser 100% web. A quantidade de projetos, camadas e
usuarios de leitura, edicao, administracéo e publico deve ser ilimitada. A X

solucdo deve permitir o armazenamento em nuvem e deve ser
constituida em duas camadas, uma denominada backend que deve
rodar uma API Rest, com estrutura MVC, em linguagem JAVA ou similar
contendo os protocolos de autenticacdo e permissao a dados. E uma
outra, que representa a aplicacdo visual de acesso ao ambiente de
trabalho denominada frontend usando o framework Angular ou similar.

2 A aplicacé@o deve ser Multitenante, de forma a permitir a criacdo novos X
ambientes e projetos, bem com a insercdo de usuarios.

3 A aplicacdo deve ser Multitenante, de forma a permitir a criacdo novos X
ambientes e projetos, bem com a insercédo de usuérios.

4 A transferéncia e renderizacé@o dos dados georreferenciados devem X
seguir a especificacdo Mapbox Vector Tile — MVT e para transferéncia os
dados alfanuméricos seguir a especificacdo JavaScript Object Notation -
JSON

5 A camada backend deve possuir uma imagem Docker (dockerfile) de X
forma que permita a instalacdo em qualquer ambiente de producéo
local ou em nuvem

6 O sistema deve permitir 0 acesso individual dos usuarios através de X
credenciamento (login/senha). Os dados de autenticacédo de cada
usuério cadastrado devem ser enviados automaticamente por e-mail.
Permitindo, também, a recuperacéo da conta pelo usuario através do e-
mail cadastrado. Além de permitir a alteracéo de senha pelo préprio
usuario, quando ele estiver logado na plataforma.

7 Exibir dados da contratante e versao do sistema X
8 Gestao de equipes com ferramentas para cadastro, inclusdo e edi¢do de X
usuarios.

Possibilitando direcionar o nivel de permisséo dos usuarios por projeto a
nivel de leitor, editor e administrador.

9 Gerenciador de médulos para criagdo de novos modulos, contendo X
ferramentas para editar, desativar, duplicar e exibir médulos. Além de
apresentar um indicador para a quantidade de camadas e geometrias
existentes por madulo.

10 Salvar mapas. Salvar e recuperar status do projeto e das camadas apés X
logout
11 O sistema deve dispor de ferramenta para comparacao de cenarios, X

visualizacdo simultanea (Swipe). Em aba Unica, uma linha auxiliar
dividir4 a tela em duas proporg¢8es igualitérias, possibilitando o ajuste
pelo usuario. Ambos os cenarios, a esquerda e a direita da tela, deverado
comportar mapas e camadas, obrigatoriamente.

12 Visualiza¢do do mapa em duas ou mais abas do navegador com opcao X
de sincronizar a navegacao na mesma regido geografica ou em regides




diferentes, permitindo selecionar as camadas a serem visualizadas em
cada aba.

13

Controle dindmico da transparéncia de camadas vetoriais e raster

14

Dispor de ferramenta de visualizacdo para enquadrar a extenséo de
todas as camadas existentes no maédulo.

15

Dispor de ferramenta de visualizacdo para enquadrar a extenséo das
camadas ativas no médulo.

16

Possuir funcdo de deslocamento (pan) e ferramentas de zoom
dindmicas: Ampliar visualizacdo com a selecdo de éarea; afastar a
visualizacdo com a selecdo de area; mais zoom (+); menos zoom (-);
zoom com o scroll do mouse (botdo central); zoom interativo pelo
touchpad nédo possuir mouse

17

Possuir ferramenta para retornar visualiza¢des (anterior) e avangar
visualizagdes (préxima), com o minimo de 06 interagBes para cada
funcéo

18

Permitir bloguear, de forma temporéria, a tela de navegacao na escala
definida

19

Permitir trabalhar em tela cheia

20

Permitir configurar as coordenadas, métricas ou geograficas, com a
possibilidade de leitura através da navegacao sobre o mapa

21

Possuir ferramenta para pesquisar por enderecos do Open Street Map

22

Rotacdo do mapa em sentido horario e anti-horario, em mdultiplos de 90
graus ou de forma interativa, com atualizacdo automética de sinal de
indicac&o do Norte

Geogréfico, bem como possibilidade de recuperacéo ao estado normal
com um Unico clique do mouse

23

Disponibilidade de recurso de overview para que seja possivel a
visualizacéo da area total do projeto com a indica¢éo do enquadramento
corrente do mapa

24

Incorporacéo de camadas a partir de lista de coordenadas proveniente
de arquivos de planilha padrdo Microsoft Excel (CSV ou XLS)

25

Defini¢cdo de escala minima e méxima para a visualizagdo dos objetos e
dos rétulos da camada no mapa

26

Deverd permitir a criacdo de camada vetorial do tipo ponto, linha ou
poligono com a possibilidade de renomear a camada; desativar
temporariamente e ativa-la novamente na listagem de camadas, quando
necessario; op¢do de compartilhamento de camadas entre projetos;
excluir a camada apesentando trava e critério para a excluséo; ligar e
desligar a visualiza¢@o dos dados; alterar ordem na lista de camadas.
Além de possui ferramentas para a criagdo de multiplos formularios
dindmicos por camada,; criacdo de campos tipo texto, nimero inteiro e
decimal, escolha Unica e multipla, caixa de selecéo, data e hyperlink;
conversao de tipos de campos; criar regras de validacdo

para insercao de dados, dispor preview do formulério; desativar/ativar
formulérios e excluir formularios apesentando trava e critério para a
exclusao.

27

Organizacao de camadas por perfil de usuério. hierarquia de camadas

28

Controle de selecao de objetos por camadas

29

Controle e modificagdo de propriedades visuais por camadas (cor, tipo
de linha, espessura de linha, simbolo de ponto, tamanho de ponto,
transparéncia de contorno e preenchimento)




30

Rotular camada a partir de atributos, permitindo inserir até dois rétulos
por camadas, ativar e desativar rétulos, definir tamanho, angulo, fonte,
cor, nimero de casas decimais do rétulo

31

Categorizar camada a partir de um atributo do tipo nimero, escolha
Unica e sim/ndo, customizar intervalos de valores e propriedades visuais
da camada categorizada e permitir a definicdo de escala minima e
maxima para a visualizacéo dos objetos e dos rétulos da camada no
mapa.

32

Importacdo de arquivos vetoriais com atributos do tipo shapefile (SHP),
KML, WMS e Geojson. Exportacdo de geometrias com atributos de uma
camada em arquivo Geojson, KML, DXF e shapefile (SHP). Ou somente
0s atributos de uma camada em arquivo CSV.

33

Desenho e edicdo de pontos, linhas e poligonos; identificacdo da
numeracdo sequencial dos vértices das geometrias; identificacéo e
modificagdo das coordenadas dos vértices das geometrias em utm ou
grau decimal; identificacdo e modificacdo das medidas de angulos e
distancias; divisdo de geometrias do tipo poligono com copia dos
atributos para nova geometria criada; mover e rotacionar geometrias;
retangularizagdo automatica de poligono com 4 lados e deslocamento
paralelo da geometria para dentro ou para fora (offset); funcéo snap
para edicdo de geometrias utilizando cantos (endpoint) e arestas
(nearest); funcdo para unir, interseccionar e retirar diferenca entre
poligonos selecionados.

34

Unificacao, divisdo e recorte de geometrias do tipo poligonos

35

Criacdo de multiplos formulérios dinAmicos por camada,; criacdo de
campos tipo texto, nimero inteiro e decimal, escolha Unica e mdltipla,
caixa de selecdo, data e hyperlink; conversdo de tipos de campos; criar
regras de validacdo para insercdo de dados, dispor preview do
formulario; desativar/ativar formularios e excluir formularios apesentando
trava e critério para a excluséo.

36

Janela lateral para identificar e modificar os atributos de uma geometria
selecionada; tela de navegacgéo entre formularios; upload, download e
exclusdo de arquivos de imagem por geometria (jpg, bmp, png, etc);
upload, download e excluséo de arquivos de documentos por geometria
(pdf, docx, xlIsx, etc); redirecionar para mostrar no google Street View a
posicao da geometria selecionada; copiar uma geometria selecionada
para uma outra camada do mesmo tipo no mesmo ou em outro projeto.

37

Tabela de atributos da camada; fungBes para maximizar e minimizar a
tabela de atributos; editar atributos em mdltiplas geometrias; selecéo de
atributos através da criagcdo de um poligono em tela; selecionar
geometria e limpar a sele¢c@o da geometria; mostrar no mapa a
geometria selecionada na tabela de atributos; exibir na tabela de
atributos somente as geometrias visiveis em tela; pesquisar e filtrar
atributos; remover registros (geometria, atributos e documentos
vinculados) selecionados na tabela de atributos; mostrar todos os
registros ou apenas os registros selecionados na tabela de atributos.

38

O sistema deve possuir indicador de mapas base como Open Street Map
e Satélite Bing com possibilidade de habilitar e desabilitar

39

Aproximacao do mapa na tela do dispositivo conforme a posicao do
GPS do aparelho ou a partir de coordenadas fornecidas pelo usuario;
inquirir medidas de comprimento e area, apresentacao da escala de
visualizacao da tela gréfica de acordo com o zoom definido, defini¢cdo de
sistema de coordenadas plana UTM ou geogréfica, apresentacéo das
coordenadas plana UTM ou geogréfica do cursor de acordo com o
sistema de coordenada definido. E coleta das coordenadas a partir de
cliques sobre o mapa.




40

Ferramentas de apoio cartografico com o desenho de ponto, de linha, de
poligono, ponto com distancia em metros e circulo com raio em metros)
para auxiliar no desenho de geometrias, enviar camadas do tipo
poligonos desenhados com a ferramentas de apoio cartografico para
uma camada do mesmo tipo.

41

Possuir grid de coordenadas com a possibilidade de configurar os
intervalos e a margem da grade, apresentando uma linha auxiliar de
perpendicularidade em desenhos lineares e poligonais

42

Opcéao de compartilhamento de camadas entre projetos

43

Geracdo de consultas: consulta por regido, filtros na tabela de atributos,
geracao de mapas tematicos, geracédo de mapa de calor, consultas
espaciais, gerar graficos estatisticos.

44

Impressédo ou geracdo de arquivo pdf do layout com ou sem legenda,
definicdo do tamanho da folha de impresséo conforme ABNT (A4, A3,
A2, Al e A0); definicdo da orientacdo da folha de impressado (paisagem
ou retrato); na impressao com legenda, apresentacéo da legenda no
layout contendo as camadas ligadas; na impressdo com legenda,
apresentar as propriedades e rétulos de acordo com as definices da
camada; espaco para upload do selo no formato de imagem (jpg ou png)
na folha de impresséao; apresentacédo da escala numérica e do simbolo
do norte na folha de impresséo.

45

O sistema deve dispor de ferramenta para customizacéo de relatério,
permitindo ao usuario: selecionar o tamanho de folha entre A4 e A3;
definir os campos de interesse presentes no(s) formulario(s) da camada,;
disponibilizar a imagem vinculada na camada, possibilitando escolher a
ordem (12, 22, 32 ou 42 foto); inserir formas (linha, circulo e retangulo); e
adicionar imagens em formato png/jpeg.

46

Geracdo de consultas espaciais a partir de pontos, linhas e poligonos
desenhados pelo usuério, bem como a partir da sele¢céo de uma
geometria existente, selecionando feicdes de camadas selecionadas
gue interseccionem os desenhos realizados ou geometria selecionada.
Além de permitir filtros na tabela de atributos, geracdo de mapas
tematicos, geracdo de mapa de calor e gerar gréaficos estatisticos.

47

Ferramenta de perfil do terreno: A partir de linha desenhada pelo
usuario, sistema devera fornecer grafico representando altimetria do
terreno.

48

Visualizador de nuvem de pontos em 3 dimensdes (3D): Ferramenta para
navegacao e visualizacdo de nuvem de pontos em 3D, permitindo ao
usuario configurar a aparéncia (quantidade maxima de pontos, angulo de
visdo, iluminacéo e plano de fundo); realizar medi¢bes de distancia,
altura, area, volume entre os pontos; apresentar perfil do terreno; permitir
mudanca da representacéo visual entre RGB; Intensidade, Elevacéo e
Classificacao (Quando a nuvem de pontos possuir classes). Se tratando
de nuvem de pontos classificada, o visualizador deve permitir realizar
filtros sobre as classes existentes. Bem como, permitir alterar a cor de
sua representacao.

49

Permitir o avanco e o recuo temporal das ortofotos através de uma régua
auxiliar, guando existir mais de um mapa disponivel no projeto.

50

Permitir a visualizag&o do perfil de elevagédo de um ou mais modelos
digitais de elevagdo em janela acoplada, com a possibilidade de
exibicdo no mapa do ponto superposto pelo cursor na janela do perfil. A
ferramenta ainda devera permitir habilitar e desabilitar a visualizagao
dos modelos altimétricos; ampliar regiao de interesse; aplicar zoom e
exportar o perfil em formato de imagem (png ou jpeg).

51

Permitir a pesquisa de iméveis e logradouros por nome de proprietario,




CPF, CNPJ, Inscrigdo Cartografica, Namero do Cadastro, Nome do
Logradouro e Cédigo

52

Permitir a identificacdo, criacdo, edicdo e importacdo das geometrias de
lotes, imobiliarios e edificacdes no mapa

53

Importar camadas de pontos de fotos 360°. Visualizar as fotos 360°
no navegador usando niveis de zoom e girar ao redor para a
esquerda, direita, para cima e para baixo. Navegar pelas fotos 360°
utilizando um mapa de localizacao

54

Importar geometrias para a cama lote a partir de arquivos na extensdo
DXF/R12. Possibilitando o preenchimento automatico da inscri¢cao
cartogréfica.

55

Permitir a gerag&o de memoriais descritivos dos lotes, apresentando
informag6es como proprietério, inscricdo cadastral, area e perimetro do
lote selecionado, bem como seus vértices, coordenadas, azimute e
distancia entre 0s mesmos, junto aos confrontantes com sua direcéo,
guando existirem.

56

Permitir a visualizacao de atributos do imobiliario, pessoas e edificacbes
vinculadas a um lote selecionado no mapa

57

Possuir interface semelhante ao Boletim de Cadastro Imobiliario (BCI)
para edi¢ao e visualizacédo das entidades lote, imobiliarios, edificacdes e
pessoas. A interface deve ser autbnoma e possivel de ser aberta a partir
do painel de detalhes do lote selecionado no mapa. Deve possuir mapa
acoplado para visualizacdo da planta de situacdo do imével no
municipio. Deve permitir a visualizacdo de panoramas 360° obtido pelo
Mapeamento Mével Terrestre. Deve permitir a visualizacdo e edicao de
midias relacionadas ao imovel.

58

Deve permitir a visualizacdo e edicdo de midias relacionadas ao imével.
Deve permitir a edigdo dos atributos do lote, imobiliario, edificagbes e
pessoas de um determinado lote, com a personalizacdo dos campos
mediante o uso de multiplos formulérios. As personaliza¢gfes de campos
devem incluir a possibilidade de configura¢cdo dos mesmos como texto,
namero inteiro, nimero decimal, lista de selec¢éo, lista de selecdo
multipla, caixa de selecéo, seletor de data e a definicdo de campo como
somente leitura e campo obrigatério.

59

Permitir desativar um imobiliario, ao invés de remové-lo da base de dados

60

Permitir alternar entre os imobiliarios de um lote, visualizando os
mesmos no mapa e nos formularios, aplicando filtros e buscando por
caracteristicas chave dos mesmos.

61

Permitir a adicdo de um imobiliario no lote, preenchendo
automaticamente os atributos de inscri¢cdo cartogréfica e garantindo a
unicidade de chaves. Possibilitando a criacdo de uma nova pessoa na
base do cadastro ou a vincula¢@o de uma pessoa ja existente a um
imobiliario, bem como sua desvinculagéo. E garantindo a vinculagédo e
desvinculacdo de uma edificagcdo & um imobiliario. Devendo permitir
ainda, a edicdo de atributos relacionados ao vinculo.

62

Permitir alternar entre as pessoas de um lote, visualizando as mesmas
nos formuldrios, aplicando filtros e buscando por caracteristicas chave
dos mesmos.

63

Permitir a criacdo de uma nova pessoa na base do cadastro ou a
vinculag&o de uma pessoa ja existente a um imobiliario, bem como sua
desvinculacdo. Deve permitir ainda a edicao de atributos relacionados
ao vinculo.

64

Permitir alternar entre as edificacdes de um lote e um imobiliario,
visualizando as




mesmas no mapa e nos formularios, aplicando filtros e buscando por
caracteristicas chave das mesmas.

65

Permitir a vinculagéo e desvinculacdo de uma edificagdo a um
imobiliario. Deve permitir ainda a edicao de atributos relacionados ao
vinculo.

66

Permitir o salvamento de dados de todas as tabelas editadas no BCl em
uma Unica transagéo

67

Permitir auditar as alteragfes realizadas nas camadas fiscais: bairro,
qguadra, logradouro, lote, imobiliario, edificacdo e pessoa

68

A auditoria deve permitir selecionar a camada de interesse e atribuir os
seguintes filtros: filtro baseado nos atributos do campo da camada
selecionada,; filtro por data e hora; filtro por ac&o (novos registros,
registros atualizados, registros deletados); e pesquisa por usuario.

69

Os resumos de auditoria devem apresentar a possibilidade de paginagéo
e a definicdo da quantidade de linhas por pagina. Ao selecionar um
registro e expandi-lo, o sistema deve apresentar a descricdo da situacéo
antiga e atual de alteracdo, possibilitando também, ver a disposicédo da
geometria mesmo que tenham sido deletadas.

70

Permitir a pesquisa de iméveis por nome de proprietario, CPF, CNPJ,
Inscrigdo Cartogréafica e Numero do Cadastro

71

O sistema deve permitir a emissao da carta de notificacdo. O documento
deve apresentar: dados do contribuinte; dados do imével; foto aérea do
imével; foto de fachada do imével; fator gerador da carta de notificacdo;
QRCode com cédigo de acesso a aplicacao de atendimento.

72

Possuir interface para validacao e correcdo dos dados cadastrais pelo
contribuinte em ambiente de homologacé&o. Permitindo-o acessar
através da inscricdo cartografica e CPF/CNPJ ou codigo de acesso
disponibilizado.

73

Possuir interface para homologag&o das modificagbes propostas pelo
contribuinte por um analista municipal. A interface deve ser acessivel
por um usuario e senha da plataforma de geoprocessamento.

74

Permitir o acesso do contribuinte a interface de validacdo através da
inscricdo cartografica e CPF/CNPJ ou cédigo de acesso disponibilizado

75

Permitir a verificac@o se o usuario declarante da plataforma de
atendimento esta vinculado ao imével e, em caso negativo, permitir a
inclusdo do usuério como proprietario do mesmo, validando seus dados
de CPF, e-mail e telefone e permitindo o anexo de documentacao
comprobatéria de titularidade.

76

Permitir que o usuario declarante concorde ou discorde do endereco,
localizacao, perimetro, fotos de fachada e demais atributos a serem
personalizados pela prefeitura e, no caso de discordancia, fornecer o
valor correto e documentagéo comprobatéria da caracteristica.

77

Impossibilitar que o usuario finalize o atendimento até que todas as
informacdes necessarias sejam preenchidas

78

Gerar um namero de protocolo do atendimento para o contribuinte, para
gue 0 mesmo possa acompanhar seu andamento na plataforma. A
mesma devera possuir painel especifico para o0 acompanhamento de
solicitag@es ja realizadas.

79

Emitir alerta por e-mail da abertura de protocolo e da modificagcdo do
status de atendimento de um determinado protocolo

80

Permitir a visualizagdo de uma tabela com reordenamento e filtros com
todos os atendimentos que aguardem movimentacao e/ou aqueles que
ja foram finalizados




81

Permitir o deferimento ou indeferimento de cada caracteristica
discordada pelo declarante. O atendimento podera transitar entre os
status aberto, em analise, solicitado comparecimento do declarante,
parcialmente deferido, totalmente deferido e indeferido. Todo transito de
status deve ser notificado ao declarante por e-mail. Deve haver a
possibilidade de informar tentativas de contato ou solicitacdes de
comparecimento do declarante na prefeitura para maiores
esclarecimentos.

82

O sistema deve alterar todas as informacdes que foram aceitas/deferidas
mediante ao processo de atendimento de forma automatica. Tornando-
as assim, informacdes validadas do cadastro imobiliario

83

Desenho e edicdo do mapa do zoneamento do plano diretor

84

Insercao e exclusédo de poligonos internos a outros poligonos (ilhas) do
mapa de zoneamento do plano diretor

85

Identificacéo dos indices urbanisticos do plano diretor a partir da selegéo
da geometria de uma zona

86

Edicdo dos atributos e indices urbanisticos do plano diretor a partir da
selecdo da geometria de uma zona

87

Criacdo de notas técnicas e observacdes e envio automatico para o
relatério de consulta previa de viabilidade de construcdo, abrangendo
todos os iméveis e criacdo de notas técnicas a partir da delimitacéo de
areas huma camada de informacdes adicionais e envio automéatico para
o relatério de consulta previa de viabilidade de construgdo, para 0s
iméveis inseridos especificadamente dentro das areas delimitadas

88

Selecdo de camadas que compde o mapa do relatdrio de consulta
previa de viabilidade de construcéo

89

Funcéo de envio das propriedades e estilos das camadas que compde o
mapa e a legenda do relatério de consulta previa de viabilidade de
construcao

90

Autenticacdo de usuarios

91

Dispor de ferramenta de busca por endereco e busca de imoéveis por
cédigo do
cadastro, inscricao imobiliaria, nome do proprietario, CPF e CNPJ

92

Indicador de mapas base como Open Street Map e Ortofotos

93

Apresentar ferramenta de aproxima¢édo do mapa na tela do dispositivo
conforme a posicdo do GPS do aparelho

94

Possuir ferramenta para realizar medidas de comprimento e area.

95

Dispor de fungéo snap, utilizando cantos (endpoint) e arestas (nearest),
para auxiliar as medi¢bes

96

Gerenciador de mapas locais com a opcao de habilitar e desabilitar

97

Gerenciador de camadas com a opgéo de habilitar e desabilitar

98

Geracdo do relatdrio de consulta prévia de viabilidade de construgcéo do
imovel selecionado, contendo: Informag@es institucionais do municipio,
identificagdo do imovel, identificacao do contribuinte, localizacdo do
imovel, mapa de localiza¢éo do imével, legenda, indices urbanisticos do
zoneamento do plano diretor do respectivo lote, observagdes, notas
técnicas, data e espaco para assinatura do responsavel.

99

Permitir a consulta de viabilidade do uso do solo por consulta de CNAE.
Através da selecdo de um imdvel, por pesquisa de dados do imével ou
pela selecdo da geometria em mapa, o usuario devera informar o cédigo




CNAE ou a descricdo da atividade que deseja para a regido. Com base
no plano diretor e lei de uso e ocupacao do solo, sera retornado em lista
se é permitido ou nao tal atividade na area selecionada. Ao final, devera
ser emitido o documento da consulta realizada contendo: o cédigo e a
descricao solicitada; a permissdo ou a restricdo para a instalagéo da
atividade requisitada; endereco do imovel; zona em que o imovel esta
inserido; data de emisséo

da consulta de viabilidade.

100

Fornecer conjunto de amostras de terrenos em oferta no mercado
imobiliario a partir de raspagem de dados dos principais sites
especializados

101

Funcdes para analise estatistica descritiva: geracao de histograma,
geracao de grafico de disperséo e geracao de curvas de nivel de
camadas do tipo geoestatistica

102

Possuir tabela de atributos para sele¢éo, edicdo e definicdo das
amostras que serao utilizadas para a obtencdo do variograma teérico e
determinacao da superficie de estimativa do valor de metro quadrado
dos terrenos.

103

Permitir a conversao do tipo da camada genérica para os seguintes
formatos:

representacdo da planta de valores genéricos, geoestatistica, zona de
ajuste e regressao linear multipla, avaliacdo de terrenos e avaliacdo de
construcao

104

Permitir a criacdo dos dominios geogréaficos das amostras para
definicdo das regides de influéncia para a interpolacdo da superficie de
estimativa do valor do metro quadrado dos terrenos

105

Criacdo de zonas de ajustes para a delimitacdo de polos de valorizacdo e
desvalorizagéo, permitindo a definicdo de indices de correc¢éo do valor
de metro quadrado dos terrenos.

106

Geracdo do variograma teérico de forma automética e manual

107

Calcular e editar os principais parametros do variograma tedrico: efeito
pepita, alcance e patamar

108

Interpolacé@o das amostras utilizando o método de krigagem para a
geracao da superficie de estimativa do valor do metro quadrado dos
terrenos

109

Visualizar, salvar e remover as superficies georreferenciadas da
estimativa do valor do metro quadrado dos terrenos

110

Gerar a interseccao entre a matriz de superficie da estimativa do valor

do metro quadrado dos terrenos para a transferéncia dos valores médios
estimados para a

camada vetorial de representacdo da planta de valores genéricos definida
pelo usuério

111

Gerar a interseccao entre as zonas de ajustes e a camada vetorial
definida pelo usuério para a representacdo da planta de valores
genéricos para a correcao dos valores de metro quadrado do terreno

112

Ferramenta de regressao linear mdltipla para geracao de modelos de
avaliacdo de imoveis.

113

Dispor de uma tela que permite montar a formula de célculo empregada
na ava licdo dos terrenos e construgdes, utilizando o valor do metro
guadrado de referéncia da planta de valores genéricos e fatores de
ponderacao definidos pelo usuéario

114

Selec¢do de camadas para serem publicadas no portal web de
visualizacao e consulta da planta de valores genéricos e avaliagcao de




imoéveis

115

Funcéo de envio das propriedades e estilos das camadas que compde o
mapa e a legenda do laudo de avaliacdo dos imoveis

116

Célculo dos residuos do valor de metro quadrado dos terrenos,
utilizando algoritmos de interpolacéo espacial, a partir da diferenca entre
o valor de metro quadrado da PVG vigente e do valor de metro quadrado
de uma nova camada de amostras de terrenos.

117

Atualizacdo automatica da PVG vigente

118

Autenticacdo de usuarios

119

Painel lateral com a relacdo das equacdes de avaliagdo dos imoveis

120

Ferramenta de busca por endereco e de busca de iméveis por cédigo do
cadastro, inscricao imobiliaria, nome do proprietario, CPF e CNPJ

121

Indicador de mapas base como Open Street Map e Ortofotos

122

Apresentar ferramenta de aproximacdo do mapa na tela do dispositivo
conforme a posicdo do GPS do aparelho

123

Possuir ferramenta para realizar medidas de comprimento e area.

124

Dispor de funcao snap, utilizando cantos (endpoint) e arestas (nearest),
para auxiliar as medicbes

125

Gerenciador de mapas locais com a opcao de habilitar e desabilitar

126

Gerenciador de camadas com a opgéo de habilitar e desabilitar

127

Apresentar o valor do metro quadrado no mapa da camada de
representacao da planta de valores genéricos com a respectiva legenda

128

Consulta do valor de metro quadrado através da sele¢éo de uma
geometria da camada de representacao da planta de valores genéricos

129

Consulta da avaliacdo dos iméveis (terrenos e construgdes), atraves da
selecdo de uma geometria da camada de lotes

130

Apresentar no portal os rétulos e simbologia de cada camada conforme
sua configuracdo na plataforma de geoprocessamento web, dispondo o
valor do metro quadrado no mapa da camada de representacéo da
planta de valores genéricos com a respectiva legenda. E permitir a
consulta do valor de metro quadrado através da sele¢do de uma
geometria da camada de representagéo da planta de valores genéricos

131

Consulta da avaliagéo dos imdveis (terrenos e construgdes), através da
sele¢cdo de uma geometria da camada de lotes e possibilitando a
geracao do laudo de avalia¢@o do imével, contendo: Informacgdes
institucionais do municipio, identificacdo do contribuinte, localizag&o do
imovel, mapa de localizagdo do imével na planta de valores genéricos,
legenda, parametros utilizados na avaliacdo do terrenos e das
construgdes, resultado das avaliagbes, equacdes utilizadas na
avaliacdo, tabelas com os fatores de ponderacao utilizados nas
avaliacdes dos terrenos e das construgdes, descricdo da metodologia,
data e espaco para assinatura do responsavel.

132

Ferramenta para inser¢cdo de amostras colaborativas a partir do desenho
de um ponto na tela do mapa, cadastro e edi¢do dos atributos, upload da
fotografia, salvar a amostra na camada de amostragem colaborativa no




projeto.

REQUISITOS DO APLICATIVO MOVEL ONLINE E OFFLINE PARA A COLETA DE
DADOS GEOGRAFICOS E DOCUMENTOS INTEGRADOS A PLATAFORMA WEB DE

GEOPROCESSAMENTO
133 Autenticac&o de usuérios X
134 Apresentar indicador de mapa com as bases do Open Street Map e
imagem de satélite do bing com possibilidade de alternar entre os mapas
135 Zoom in (aproximar) e zoom out (afastar) através de icones e gesto de
pinca sobre a tela do dispositivo
136 Ferramentas de medic&o de &rea e distancia
137 Visualizar camadas de imagens raster do projeto
138 Aproximacao do mapa na tela do dispositivo conforme a posi¢cdo do gps do
aparelho.
139 Aproximacao do mapa na tela do dispositivo conforme coordenada UTM X
fornecida pelo usuario
140 Selecionar um projeto padréo a partir de uma lista de projetos X
armazenados na
plataforma de geoprocessamento web
141 Tela de controle para pesquisar, habilitar, desabilitar e ordenar as X
camadas do projeto
142 Possibilidade de enquadramento em tela da camada selecionada
143 Possibilidade de configurar escala maxima e minima de renderizacéo das
camadas
144 Funcéo de baixar as geometrias e formularios de atributos da camada X
para o modo offline
145 Funcéo de criagdo de geometrias de pontos, linhas e poligonos com o X
auxilio de
funcéo snap utilizando cantos (endpoint) e arestas (nearest); e
fornecendo a possibilidade de editar as geometrias com as acdes de:
mover e excluir pontos; mover, rotacionar, excluir, adicionar e remover
vértices de linhas e mover, rotacionar, excluir e adicionar e remover
vértices de poligonos
146 Funcéo de edi¢do de geometrias: mover e excluir pontos; mover,
rotacionar, excluir, adicionar e remover vértices de linhas e mover,
rotacionar, excluir e adicionar e remover vértices de poligonos
147 Funcéo de determinar a posi¢éo de vértices das geometrias de pontos,
linhas e
poligonos a partir das coordenadas obtidas pelo posicionamento do
GPS do dispositivo.
148 Identificacéo e edi¢cdo das medidas de comprimento de linhas em fei¢gbes
do tipo linha e poligono
149 Identificacéo e edi¢do dos angulos de alinhamentos entre linhas de
feicdes do tipo linha e poligono
150 Funcao snap para criacéo e edi¢do de geometrias utilizando cantos
(endpoint) e arestas (nearest)
151 Tela para consulta dos formularios, arquivos de midias e coordenadas no X

qual permite ao usudrio realizar: a consulta de formularios com os




atributos da geometria para preenchimento e edi¢cdo dos atributos da
geometria na tela de formularios; a consulta de registros de fotografias
vinculadas a geometria e vinculo de novas fotografias a partir da camera
ou da galeria do dispositivo; a identificacdo e edicdo das medidas de
comprimento e angulo de linhas em fei¢bes do tipo linha e poligono; o
ajuste dos vértices das geometrias de pontos, linhas e poligonos através
das coordenadas obtidas pelo posicionamento do GPS do dispositivo.

152 Registro de fotografias vinculadas a geometria e vinculo de novas
fotografias a partir da cAmera ou da galeria do dispositivo

153 Marcar as geometrias com formulario de atributos preenchidos

154 Marcar as geometrias com fotografias registradas

155 Sincronizacdo e envio dos dados (geometrias, atributos e fotografias)

coletados para o respectivo projeto na plataforma de geoprocessamento
web

Obs.: DSJ = Desejavel — OBG = Obrigatério




	REGRAS E CONDIÇÕES DEFINIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO

