PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAGOES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO 10.000 LITROS
ENDERECO: DIVERSOS _
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

1. GENERALIDADES:
1.1. O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢fes as condi¢bes que
presidirdo a construcdo e instalacdo de reservatério com capacidade de 10.000 litros e sua respectiva
torre, assentada sobre fundacdes de concreto armado.
1.2. O reservatorio é especifico para agua potével, par consumo humano, destinado ao
abastecimento publico. Dimensdes externas: 2,32 m de diametro e 2,40 de altura.

2. LOCACAO DA OBRA:

Ficardo a cargo do executor todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisérias da obra, compreendendo aparelhamento, maquinas e ferramentas que se
fizerem necessarias a execucao dos servigos provisorios.

Seré executada limpeza antes de qualquer marcagdo, retirando todo e qualquer tipo de
entulho inaproveitavel para aterro e/ou arvores ou outro tipo de vegetacdo que forem necessarios,
desde que legalmente autorizado por 6rgao ambiental competente.

3. FUNDACOES:

As fundacdes deverdo ser do tipo que melhor se adapte com as cargas previstas e com as
condicdes do terreno.

As estruturas de concreto armado que compuserem sistema de fundacdo deverdo ser
executadas conforme a norma da ABNT —NBR 6118, em vigor, sendo exigido o devido controle
tecnologico.

O sistema de fundacdo sera composto por 04 (quatro) sapatas isoladas de concreto armado,
com as seguintes dimensdes 0,75 x 0,75 m e profundidade média de 0,50 m. Cada sapata tera uma
malha de 12 cm com ferro 5/16”, formando uma armadura em forma de uma caixa dentro do concreto.

4. CORPO, FUNDO E TAMPA DO RESERVATORIO:
Deverdo ser utilizadas chapas de ago carbono com espessura minima de 3,0 mm, no fundo
e na tampa, chapa de ago carbono 3,35 mm.

5. TRATAMENTO INTERNO:
O interior das chapas devera receber tratamento com jato de granalha de aco, pintadas e
acabadas com tinta Epdxi Poliamida bi componente Branco.
6. TRATAMENTO EXTERNO:
As chapas externamente deverdo ser tratadas(limpas) com jato de granalha de aco, pintura
com fundo anticorrosivo e acabamento com tinta esmalte, 02 (duas) demaos.
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7.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
j DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAGOES
ACESSORIOS:

Cada reservatorio devera ter nivel de entrada 1 %2, saida com 2”, tampao de limpeza 2”,

verificador de nivel, escada interna e externa (com guarda corpo de protecdo), boia elétrica, tampéo
de inspecao e nivel de saida de excesso (ladréo fechado com tela par evitar a entrada de insetos).

9.

TORRE METALICA:

Altura de 7,00 m (sete metros);

Laterais: ferro cantoneira 2 1/2” x 3/16”
Horizontais: ferro cantoneira 1 1/2” x 1/8”;
Diagonais: ferro cantoneira 17 x 1/8”.

PINTURA DATORRE:
A torre devera ser corretamente limpa, conforme citado no item tratamento externo, antes

de qualquer pintura.

Logo apds, devera ser aplicado uma pintura de fundo anticorrosivo e pintada com tinta

esmalte como acabamento.

10.

11.

SOLDAS:
Todas as soldas deverdo se recorridas em solda mig.

CONSIDERACOES FINAIS:
O reservatorio sera fixado na torre por parafusos 1 /2" x 72 de aco.
O projeto devera ser executado conforme as normas técnicas vigentes:
NB 89 — Construcdo de tanques metalicos;
NBR 6123 — Forca devido aos ventos em edificaces em geral;
NBR 5008 — Chapas de Aco de baixa liga e alta resisténcia mecénica, resistentes a corrosao

atmosférica, para usos estruturais.

Séo Borja, RS, 05 de agosto de 2009.
Revisado em 26 de fevereiro de 2019

Fernando Brasil Aquino dos Santos
Eng Civil e Seguranca do Trabalho
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