NAO USAR ESCALA SOBRE ESTE DESENHO CARACTERISTICAS TECNICAS RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR
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i e SR L UANTDADE DAVETRG X010 2500 Kgf (25 kN) NA ALCA AMARELO COM INDICACAQ DE CARGA.
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& a ] RERN MoK ) RS TN ILUMNAGAO
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= 2 — w| = == 3260 OPERADOR DE PORTA (TIPO) ALFA ¢ Q : Q
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% 3 L NA AREA DE CADA ELEVADOR:
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11— 7 ¢ 9 - R I ALTURA DA ARMACAO 3000 LEGENDA: A\ N
2 - ~ — NUM. DE PESOS 25 [l QUADRO DE FORCA E LUZ LOCALIZADO NLN
g : . SAE PESO TIPO A 1 m NO MAXIMO DA PORTA DE o/
g = 2 3 —— DIMENSOES DO PESO 1186 x 120 x 75 ACESSO A CASA DE MAQUINAS < NUN
1 = E T CARGA NA SEGURANGA 177 il o
14 4 g — CARGA NO EIXO DA MAQUINA 2156 {1} EXTINTOR INCENDIO
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~ 750 a0 , —— ELEV. FRENTE | LADO | A. ADIC. M RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR (NBR-NM-207)
0 || I I — B
- _ — . 110 . ELEV. | 1,10 1,18 1,29 CASA DE MAQUINAS
) — B ¥ | QUANDO O ACESSO DE PESSOAS A CASA DE MAQUINAS E REALIZADO POR ESCADAS, ESTAS DEVEM SER
— CONSTRUIDAS C/ MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS E ANTIDERRAPANTES, DEVENDO CUMPRIR COM OS PRO-
|| ] 3 CORRENTE EM AMPERES JETOS NORMAIS (MAX. 45°) DE PISO E ESPELHO, C/ UMA LARGURA DE 0,70 m E DEVEM SER DE TRECHOS
i - i . RETOS, POSSUINDO UM PATAMAR COINCIDENTE COM A PORTA DE ENTRADA. TANTO A PORTA QUANTO
Bl o 3 = b MOTOR (C.A.) COM ELEV. A PLENA CARGA O PATAMAR DEVEM POSSUIR PROTECOES BILATERAIS DE ALTURA MINIMA DE 0,90 m, MEDIDA NA VERTI-
2 o o ELEV. CORRIDA PARTIDA CAL DESDE O DEGRAU OU PATAMAR. (ITEM 6.2.2)
= S & T g g - QUADRO DE FORGA E LUZ DA CABINA EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL, DISTANTE DA PORTA NO MAX. 1 m,
& 2 ELEV. | 29,1 42,2 ' !
5 R 2 i b : ’ ’ COM CHAVES SECCIONADORAS DO TIPO MULTIPOLAR BLINDADAS COM FUSIVEIS DE AGAO RETARDADA,
12 2 & —— . DEVEM POSSUIR TRAVAMENTO MECANICO NA POSICAO DESLIGADO COM PORTA CADEADOS PARA CADA
g - = 4 — BLOCO DE CONGRETO P : : : MAQUINA, E GRAU DE PROTEGAO PELO MENOS IP 2X. QUANDO A PARTIR DA CHAVE, NAO SE ENXERGAR A
1 = A — APoi0 oA oA (cuenTe) ) FIAGAO CASA DE MAQUINAS MAQUINA CORRESPONDENTE, DEVERA HAVER UMA SEGUNDA CHAVE DO QUAL SE POSSA ENXERGAR A
= N — L 1 QTD. | COR BITOLA | COMPR. RESPECTIVA MAQUINA. DEVERA SER INSTALADO PARA CADA ELEVADOR UM INTERRUPTOR DIFERENCIAL
& HE — C/ PROTEGAO MAX. DE 30 mA COM LIGACAO A TERRA, PARA A ALIMENTAGAO DA ILUMINAGAO E TOMADA
° N g —— QUADRO AO 03 | PRETO 10mm? 24.00m DA CABINA. (ITEM 13.4.1) (13.4.2) (13.5.5)
- 2 — ° —— = = CONTROLE DEVE HAVER ILUMINAGAO NA CASA DE MAQUINAS, COM ALIMENTAGAO INDEPENDENTE DA MAQUINA.
3 e e e CONTROLE A ILUMINAGAO NAO DEVE SER MENOS QUE 200 LX AO NIVEL DO PISO, UM INTERRUPTOR DE LUZ DEVE
. ~ 3 —— AO MOTOR 03 PRETO 6mm? 15,00m SER LOCALIZADO PROXIMO DO(S) PONTO(S) DE ACESSO. (ITEM 6.3.6)
— VERGA PELO CLIENTE LUZ DE EMERGENCIA INDEPENDENTE E AUTOMATICA, COM UMA AUTONOMIA DE 1 h, QUE ASSEGURE UMA
2 B FIO TERRA 01 | VERDE 10mm? 13,00m ILUMINACAO MINIMA DE 10 LX SOBRE A MAQUINA, DE MODO A GARANTIR A REALIZAGAO DAS OPERACOES
< 5 - - DE RESGATE. (ITEM 6.3.6)
VERGA PELO CLIENTE z . I - . CABOS DE COMANDO TER NO MINIMO 1 TOMADA ELETRICA. (ITEM 6.3.6)
— 8 = COMANDO LANCES CABOS | COMPRIMENTO PREVER 1 TOMADA A MAIS PARA CADA GRUPO DE 02 ELEVADORES.
|| i 5 2 — 6 9x075 26.00m [ 6 ] EXTINTOR(ES) DE INCENDIO, DENTRO DA CASA DE MAQUINAS A 1 m DA PORTA DE ACESSO.
S P | — ! ! -
fh ) g P — ALSR 1 8x 1,50 26,00m A TEMPERATURA AMBIENTE DA CASA DE MAQUINAS DEVE SER MANTIDA ENTRE + 5°C E +40°C.
8 & - & — ESFORCOS NA GUIA QUANDO NA SEGURANGA ATRAVES DE VENTILAGAO NATURAL CRUZADA OU FORGADA. (ITEM 6.35.2)
; s § . — PREVER ENTRE A CAIXA DE CORRIDA E A PORTARIA, A FIAGAO E O ELETRODUTO PARA O SISTEMA DE
2 | o — n s
> s g =l 8 = INTERCOMUNICAGAO. (ITEM 14.2.3.5)
- 5 - —— W A CASA DE MAQUINAS DEVEM SUPORTAR AS CARGAS E FORGAS P/ AS QUAIS ELAS SERAO SUBMETIDAS,
= & 8 o — F= 1770K DEVE SER FEITA COM MATERIAL DURAVEL E NAO FAVORECA A FORMAGAO DE PO, DEVENDO ABSORVER
S| 3 1 2 g i =
1 = € - = e R1= 150K SUBSTANCIALMENTE OS RUIDOS ORIUNDOS DA OPERAGAO DOS ELEVADORES. ,
3 = g o o — g O PISO DEVE SER ANTIDERRAPANTE, A ALTURA LIVRE MINIMA DA CASA DE MAQUINAS E 2 m. (ITEM 6.3.1)
= : . PISO ACABADO_ S S & Rz= 30Kg NAS ABERTURAS DO PISO DA CASA DE MAQUINAS, DEVEM SER FEITOS RESSALTOS NAS BORDAS COM
S 1 ~Nf 2 L ALTURA DE 50 mm ACIMA DA LAJE OU PISO ACABADO. (ITEM 6.3.4)
- 3 VERGA PELO CLEENTE PLANTA BAIXA APORTA DE ACESSO A CASA DE MAQUINAS DEVE SER DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL, DEVENDO ABRIR
2 = I _ A . [1] PARA FORA, PROVIDA DE FECHADURA COM CHAVE, COM FECHAMENTO E TRAVAMENTO AUTONOMO.
S | ) 3 FRETE ; - 'i QUANDO FECHADAS, A ABERTURA DA PORTA POR DENTRO DO RECINTO DEVE SER POSSIVEL SEM O USO
_#_&M g . S I e b DA CHAVE. DIMENSOES MINIMAS DA PORTA DE ACESSO 0,70 x 2,00 m. (ITEM 6.1.2) (6.3.2.2) (6.3.3.1)
K ) - . GANCHOS NO TETO DA CASA DE MAQUINAS PARA UMA CARGA DE 2500 Kg. (ITEM 6.3.7)
B 2 ALGAPAO COM TAMPA DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL E ANTIDERRAPANTE, DEVENDO SUPORTAR CARGA
H—F = 2 - ol o DE 100 Kg EM UMA AREA DE 0,2 m x 0,2 m EM QUALQUER POSICAO, SEM DEFORMAGAO PERMANENTE.
R = 5 J o 17 DEVEM TOMAR-SE PRECAUCOES PARA EVITAR A QUEDA DE PESSOAS E DE OBJETOS. (ITEM 6.3.3.2)
- 2 g S EPEE |
2 2 g i I g NT. cA: 1o Era == DETALHE PARA PINTURA DO PARALELEPPED? CAIXA DE CORRIDA E FUNDO DE POCO
& h 2| § o @ 3 S| N 5 N NO POGO (AREA DE SEGURANGA) - " ITEM 21 PAREDES, PISO E TETO DA CAIXA DEVEM SER RESISTENTES AO FOGO, DURAVEIS E QUE NAO SOLTEM PO
o 2 N o o 5 sceol ss b o F T E TENHAM RESISTENCIA MECANICA SUFICIENTE. AS PAREDES LATERAIS DEVEM POSSUIR ACABAMENTO
q ¢ - wl = gl g . 9 En LISO E DE COR CLARA. (ITEM 5.3) (5.2.1)
A = & = : 5 S = CASO 0S ESPACOS ABAIXO DO CARRO OU CONTRAPESO FOREM ACESSIVEIS, A BASE DO POGO DEVERA
1 ¢ g S I T I ad | SUPORTAR CARGA DE NO MINIMO 5000 Nim2, SER INSTALADO ABAIXO DO PARACHOQUE DO CONTRAPESO
= T [ —— PISO ACABADO N UM PILAR SOLIDO ATE SOLO FIRME OU CONTRAPESO EQUIPADO C/ FREIO DE SEGURANCA. (ITEM 5.5.2)
£ e CUWETEFK 54— .t ! h R VIGAS DE CONCRETO OU METALICA, PARA FIXAGAO DAS GUIAS DO CARRO E DO CONTRAPESO.
| VERGA PELO CLIENTE h 12 AL: 80! 120 (VER DESENHO ELEVAGAO)
A 3 ] 0% BoubERo (N PAVIO oy i [ N DEVE SER PROVIDA ILUMINAGAO DE INSTALAGAO PERMANENTE NA CAIXA DE 20 Lx DURANTE REPAROS E
e 3 i e T MANUTENGAQ, DEVENDO TER UMA LAMPADA A 0,5 m EM CADA UM DOS PONTOS MAIS ALTO E MAIS BAIXO
— 2 . e o s | sb DA CAIXA E LAMPADAS INTERMEDIARIAS COM DISTANCIA ENTRE ELAS NAO SUPERIORA 7 m.
|| _ FRENTE LIVRE: 1810 INTERRUPTOR LIGADO EM PARALELO NO PRIMEIRO E NO ULTIMO PISO.
i N - = DEVE EXISTIR DIVISORIA SEPARANDO AS PARTES MOVEIS (CARRO OU CONTRAPESO) DE DIFERENTES
H—— o 2 ELEVADORES, DEVENDO TER ALTURA MIN. DE 2,5 m ACIMA DO FUNDO DO POGO. ESTA PROTEGAQ DEVE-
2 - . —— RA ESTENDER-SE POR TODA ALT. DA CAIXA E SOBRE A LARG. EFETIVA CASO A DISTANCIA HORIZONTAL
2 2 g & —— DO TETO DA CABINA E UMA PARTE MOVEL DO ELEVADOR ADJACENTE FOR INFERIOR A 0,30 m. ESTA DIVI-
= 2 . —— SORIA PODERA SER EM ALVENARIA, CHAPA OU TELA METALICA DE MALHA INF. A 5 cm. (ITEM 5.6.1) (5.6.2)
¥ S = POCO IMPERMEABILIZADO RESISTENTE AO FOGO E COM RESISTENCIA MECANICA ADEQUADA PARA
8 % NI ] | - RESISTIR OS ESFORCOS MOSTRADOS. (ITEM 5.7.2) (5.3)
1 = I —— REBAIXO EM TODA A EXTENSAO DO PISO DA FRENTE DA CAIXA DOS PAVIMENTOS PARA A INSTALAGAO
1 = AVNENTD S —— DAS SOLEIRAS DAS PORTAS DE PAVIMENTOS. (VER DETALHE EM PROJETO)
2 2 — DEVE EXISTIR UM ESPACO SUFICIENTE P/ ACOMODAR UM PARALELEPIPEDO RETANGULAR DE NO MINIMO
ﬂ g 5 f—— PISO ACABADO. — 0,5x0,6x1,0 m APOIADO EM QUALQUER UMA DAS FACES, DEVERA SER PINTADO DE AMARELO BRILHANTE.
g — Tt T —— A CAIXA DEVE SER USADA EXCLUSIVAMENTE C/ OS PROPOSITOS DO ELEVADOR. ELA NAO DEVE CONTER
|- CABOS OU DISPOSITIVOS QUE NAO SEJAM DO ELEVADOR. A CAIXA PODE CONTER EQUIPAMENTO DE
— 270 BATENTEPORTA: 1044 _ 500 5 22 | AQUECIMENTO DA CAIXA, EXCLUINDO AQUECIMENTO DE VAPOR E AQUECIMENTO DE AGUA DE ALTA
, J.F.11.04.19 DESENHO DE MONTAGEM PARA APROVAGAO g PRESSAO. ENTRETANTO QUAISQUER DISPOSITIVOS DE CONTROLE E AJUSTE DEVEM ESTAR LOCALIZA-
NOTA: DOS FORA DA CAIXA. (ITEM 5.8)
o DEIXAR A FRENTE DA CAIXA TOTALMENTE ABERTA
g ATEOTERM\NODAINSTALACAODASPORTAS. DESENHO DE MONTAGEM - DlMENSOES GERA'S
FAZER OS FECHAMENTOS NECESSARIOS SOMENTE Prop .
APOS INSTALAGAO DAS MESMAS. g = SAO BORJA
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