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1 CONSIDERACOES INICIAIS
1.1  Objetivo

Definir as premissas basicas no que se refere ao projeto e execucdo das
instalacdes elétricas das instalagdes do Horto Florestal. No local serdo instalados
pontos de luz e tomadas de uso geral e especifico. A obra situa-se na Av. Jodao José de
Oliveira Freitas, S/N, bairro do Tiro, Sdo Borja-RS.

1.2 Normas e Definigoes
- Execugdo das Instalagdes Elétricas em Baixa Tensdo ABNT - NBR 5410;
- Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico — NBR 13570;

A montagem, opera¢do e manutencdo das instalacdes elétricas deverdo obedecer
rigorosamente a NR-10. Norma Regulamentadora que estabelece principios gerais de
seguran¢a ou complementares as Normas Técnicas Brasileiras.

1.3 Consideracoes Iniciais
Tensao de operacdo das instalagoes: 220/380 V.
Os condutores dever ser identificados pelas seguintes cores:
- Fase: Preto;
- Neutro: Azul Claro;
- Protegdo: Verde ou Verde/Amarelo;
- Retorno: Branco ou Vermelho.

Obs: Em caso de duvidas técnicas em relacdo ao projeto, deve ser contatado o
responsavel pelo mesmo.

2 INSTALACOES ELETRICAS
2.1 Entrada de Servico de Energia Elétrica

Devera ser construida conforme padrao RGESul. Sera do tipo trifasica a 4 fios,
com caixa de medicao para um medidor instalada em mureta frontal e ramal de liga¢do
ancorado em poste de 7,5m. Protecdo geral feita por disjuntor tripolar 63A e condutores
do ramal de entrada 16mm?.

2.2 Circuito de Alimentacdo

A partir da Medigao sera construida uma tubulacdo subterranea com eletrodutos
de PVC flexivel, proprio para esse fim, didmetro nominal 40mm e condutores com
classe de encordoamento 4 ou 5 com se¢do 10mm? até os QD. A cada quinze metros de
tubulacdo deverdo ser utilizadas caixas de passagens para facilitar a passagem dos
cabos. A partir do QD partirdo os circuitos terminais compostos por eletrodutos de
PVC flexivel e condutores classe de encordoamento 4 ou 5 com dimensdes
especificadas em projeto.
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2.3 Quadro de Distribuicdo

Sera de embutir, metalico com pintura ep6xi, instalado a 1,50m do piso acabado,
com espaco para os disjuntores descritos no quadro de cargas mais 20% de espago
reserva, devem ter barramentos de fase, neutro e terra, porta e espago para identificacio
dos circuitos.

2.4 Circuitos de Iluminacdo e Tomadas de Forca

Do QD partirdo os circuitos terminais de iluminagdo e tomadas de uso geral e
especifico conforme distribuicao do projeto elétrico. As tubulagdes serdo embutidas em
parede de alvenaria piso e forro de madeira, compostas por eletrodutos de PVC rigido.
As tubulacdes serdo fixadas nas tesouras por meio de abragadeiras tipo “U”. Nao sera
permitido cabos desprotegidos soltos no forro ou suspensos por isoladores. As caixas de
passagem e utilizacdo serdo metalicas galvanizadas ou com pintura epéxi ou de PVC,
com conexdo dos eletrodutos através de buchas e arruelas e devem ser fechadas com
tampa cega. Todos circuitos serdo compostos de fiacdo de fase, neutro e prote¢do com
se¢des indicadas, podendo o condutor de protecdo ser comum para mais de um circuito
com secdo igual ao circuito de maior se¢ao.

2.5 Iluminacdo

Serao instalados plafons com soquete E27 e lampadas LED 10W cor branca. No
galpdo serdo utilizadas luminarias vedadas contra poeira, também com lampadas LED
tubulares 18/20W. A iluminacao do patio sera feita com refletores LED 30W, conforme
localizagdo do projeto e uma lumindria tipo tartaruga no acesso dos fundos do escritorio.

2.6  Telefonia

Vem do poste até a edificagdo por tubulacdo subterrdnea independente da
elétrica. O escritorio tera dois pontos de utilizagdo com tomadas RJ-11. A posi¢ao dos
pontos e a indicagdo da bitola da tubulacdo estdo indicados no projeto.

2.7  Aterramento

Todos os circuitos devem ser dotados de condutor de prote¢do (PEN) que devera
ser ligado ao aterramento do QD, formando o esquema TN-S. Também deve ser
instalada uma haste aterramento junto a segunda caixa de passagem do tipo cobreada
5/8” x 2,4m. Todas massas metalicas que compde a instalacdo e que nao sao utilizadas
como condutores devem ser aterradas.

3 ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS
3.1  Objetivo

Estabelecer os requisitos minimos para fornecimento dos materiais a serem
utilizados nas instalagdes a serem executadas.
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3.2 Disjuntores

Os disjuntores serdo do tipo termomagnéticos, com corrente nominal de
operacao de acordo com projeto, em conformidade com a NBR NM 60898.

3.3  Eletrodutos e acessorios de PVC

Serdo de PVC do tipo rigido roscavel com didmetro indicado em projeto,
fornecido em barras de 03 metros ou em PVC flexivel. Aplicagdo em paredes e forros.

3.4 Tomadas de energia

Todas as tomadas monofasicas devem ser de trés pinos redondos (2P+T), de
embutir, conforme NBR 14136.

3.5 Condutores

O cabo indicado para as instalagdes em circuitos terminais devem ter isolagao
poliolefina 450/750V, NBR-13570, classe de encordoamento 4 ou 5. Este possui baixa
emissdo de fumaca de gases toxicos e zero gas corrosivo em caso de incéndio. Tensdo
de isolamento: 450/750V, Temperaturas maximas do condutor: 70°C em servico
continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.

3.6  Consideragoes finais

Os materiais empregados nesta obra deverdo ser novos e os servigos deverdo ser
realizados por profissionais capacitados, respeitando rigorosamente as normas de
seguranca.

Sao Borja, 27 de Setembro de 2018.

Eng® Elet. Henrique Stein
CREA/RS 210.535
Mat. 1627
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