PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

OBRA: Reforma e Ampliagao CASA DA ACOLHIDA

ENDERECO: Av. Presidente Vargas n°1429

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sio Borja

PROJETO ARQUITETONICO: Arq. E Urb. Caroline Cogo de Souza

MEMORIAL DESCRITIVO — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que
presidirdao o desenvolvimento da obra de Reforma e Ampliacdo, do prédio onde hoje
funciona a Casa da Acolhida, prédio localizado junto a Secretaria de Desenvolvimento
Social, Situado no Bairro Pirahy em S&o Borja, RS. Abaixo segue a listagem dos servigos
de reforma a serem realizados:

Instalagcoes Hidrossanitarias:

- As instalagbes hidrossanitarias serdao executadas por profissional habilitado, de acordo
com as normas técnicas. Nos sanitarios serdo colocados os aparelhos constantes no
projeto. O escoamento da bacia sanitaria, em tubos de PVC esgoto, passa por caixa de
inspecao 60 x 60 x 50 cm e sera langado em fossa séptica em alvenaria de tijolos macigos
de 20cm, com fundo de concreto, Os ramais de descarga, ou secundarios, terdo diametro
minimo 40 mm, e conduzirdo os despejos dos aparelhos sanitarios até as caixas
sifonadas com grelhas. Os ramais de ventilagdo deverao ter o comprimento maximo entre
os desconectores e os tubos ventiladores de acordo com a norma técnica especifica, o
que foi considerado para fim desse projeto. Os ramais de esgoto primario terdo didmetro
minimo de 100 mm. Os tubos de ventilacdo e os ramais de ventilagdo terdo diametro
minimo conforme especificado no projeto, serdo embutidos nas alvenarias e prolongados
até acima da laje de cobertura.

- O esgoto sanitario sera conduzido para rede publica publica separadora de esgoto
sanitario.

- Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues, convenientemente
apertados, nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

- O abastecimento de agua sera feito por rede da CORSAN ou concessionaria local,
através de hidrébmetro colocado proximo ao alinhamento do terreno. O sistema de
abastecimento sera indireto através do reservatoério elevado.

- Verificagdo: As tubulagdes de distribuicdo de agua serdo antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de agua, para eliminagao
completa do ar, e em seguida, submetida a prova de pressao interna.
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Sistema de Distribuigao:

- As instalagbes de agua serdo executadas com tubos de PVC soldaveis nas bitolas
indicadas em projeto (esteriograma isométrico) e ficardo totalmente embutidos nas
alvenarias.

- O barrilete em PVC estara localizado sobre a laje de forro, cujos comandos para as
saidas serao através de registros com os didmetros compativeis com os tubos.

- As colunas de agua fria, ramais e sub-ramais, todos em PVC, serdo embutidos nas
alvenarias.

Equipamentos:

- O sanitario para PNE deverdo estar adaptados conforme as normas da NBR 9050.
Deverao ser utilizados lavatérios sem coluna inferior, as barras para apoio serdao em tudos
metalicos e secgao e dimensdes conforme as normas.

- As loucas sanitarias e os vasos sanitarios deverao ser reaproveitadas.O arremate entre
0 vaso e o piso devera ser feito com cimento em pasta. O encontro do lavatério com a
parede devera ser rejuntado com cimento branco em pasta. Os lavatorios receberao
torneira cromada. Nos locais indicados em planta serdo instaladas bancadas em granito
do tipo Santa Cecilia e Cubas Retangulares em Ago Inox 40x34x17cm embutidas no
tampo, reaproveitando as existentes. Na lavanderia sera instalado tanque de PVC.

- Devera ser prevista a colocagéo de um reservatorios d'agua para 2000 litros no volume
em alvenaria e estrutura de concreto armado sobre a circulagdo. As instalagcbes do
reservatorio serdo constituidas pela entrada de agua, torneira-bdia, saidas para consumo,
extravasores, expurgos e ventilagoes.

Consideracoes Finais:

Devera ser apresentado orgamento detalhado constando pregos unitarios e totais
de material e mao de obra, sendo que, na discriminagdo dos servigos, os quantitativos
deverao ser de acordo com os quantitativos indicados no orgamento detalhado e
especificagdo do material indicada neste memorial descritivo.

Sé&o Borja, 16 de margo de 2018.
Caroline Cogo de Souza
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