Memorial Descritivo Técnico do Projeto de implantagao de
Painel de Medidores

1. Dados Gerais:

Nome do Proprietario: Prefeitura Municipal de S3o Borja
Ramo de atividade: Mercado Publico Municipal

Area util total da edificagdo: 827 m?

Localizagdo da obra: Rua Venancio Aires, 1779 — Sao Borja/RS
NUC existente: 2576101-3

Numero de pavimentos: 1

Numero de lojas (Box): 19

Numero da ART: 9492524

2. Objetivo:

Definir as premissas bdsicas no que se refere ao projeto e execugcao das
instalacdes elétricas destinadas a individualizacdo da medicdo de energia elétrica nas
dependéncias do Mercado Publico Municipal de Sdo Borja. No local sera implantado
um painel para 20 medidores e toda distribuicdo interna dos circuitos inerentes a
individualizacdo.

2.1. Normas e Definicoes

- Execucgado das Instala¢des Elétricas em Baixa Tensdao ABNT - NBR 5410;
- Instalag®es Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico — NBR 13570;

A montagem, operagdo e manutengao das instalagdes elétricas deverdao obedecer
rigorosamente a NR-10. Norma Regulamentadora que estabelece principios gerais de
seguranca ou complementares as Normas Técnicas Brasileiras.

3. Descricdo da Entrada de Servico de Energia Elétrica a ser construida:

3.1. Tensdo de fornecimento: BT 380/220 V.

3.2. Condutores do ramal de entrada: cabo multipolar de cobre 4 x 1 x 35mm?, classe
de encordoamento n22, isolagdo XLPE 0,6/1kV, identificados por cor, sendo azul-
claro utilizado como neutro;

3.3. Tubulagdo de entrada: junto ao poste da concessiondria até a primeira caixa de
passagem sera de ac¢o galvanizado a fogo, classe média, diametro nominal 50mm
com acabamento e vedagdo nas extremidades; serd fixada por meio de cintas ou
abracadeiras metalicas; da caixa de passagem até o a caixa de distribuicdo serd de
PVC com parede grossa, diametro nominal de 50mm, acabado com bucha nas
extremidades e envelopado com 50mm de concreto.

3.4. Aterramento: terd uma haste de aterramento cobreada 5/8” x 2,4m onde serdo
conectados os condutores de protecdo e neutro; resisténcia a terra ndo devera ser
maior que 25Q em qualquer época do ano.
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Caixas de passagem: serdo de alvenaria, revestidas com argamassa, com tampa de
concreto e uma camada de 20cm brita no fundo; tamanho util 0,5 x 0,5 x 1Im; a
primeira caixa devera ficar distante 0,5m do poste.

Descricdao do Centro de Medicdo a ser construido:

Condutores dos circuitos de distribuicdo e ligacdo dos medidores: serdo de cobre
com dimensodes indicadas no item 4; classe de encordoamento n?2, isolacdo XLPE
0,6/1kV, com identificacdo da unidade consumidora.

Barramentos: barramento de fases e neutro 1” x 1/4", onde os circuitos de
distribuicdo deverdo ser conectados individualmente, com conectores a pressao.
Os cabos e os barramentos devem ser indicados pelas seguintes cores:

- Fase V — Vermelho;

- Fase A — Azul Escuro;

- Fase B — Branca,

- Neutro — Azul Claro.

Barra de protecdo: 1” x 1/4".

Caracteristicas construtivas do painel: fabricado em caixas de policarbonato com
dimensdes total de 1,56m de altura e 2,20m de largura; abrigarda uma Caixa de
distribuicdo e vinte caixas de medi¢dao em policarbonato.

Protecdo geral: disjuntor geral tripolar termomagnético com corrente nominal de
100 A e capacidade de interrupcao minima de 20 kA; DPS classe Il com tensdo de
operacao de 275 V.

5. Distribuicdo das instalacdes elétricas internas ao mercado:

Do painel de medidores partirdo os circuitos individuais até os quadros de
distribuicdo de cada loja/box de acordo com a localizagdo e dimensionamento
exposto no projeto.

Fios e cabos: Os condutores de fase e neutro terao classe de encordoamento 4 ou
5, enqguanto os condutores de protecdo serdo classe 2. Devem ter isolagcdo PVC
450/750V, em acordo com a NBR 247. Serdo identificados por cor, sendo preto
para condutores fase, azul-claro como neutro e verde para protecao.

Eletrodutos: Cada circuito terd seu eletroduto com secdo indicada em projeto.
Serdo de PVC rigido roscavel, em acordo com a NBR 15465, aparente, fixados em
parede a cada 01 (um) metro por bracadeiras metalicas, com altura a ser definida
in loco.

Caixas de passagem: Serdo metdlicas em chapa de aco esmaltada, com tampa, e
dimensdes indicadas em projeto.

Quadros de distribuicdo: Serdo de sobrepor, em material plastico, localizados
conforme projeto. As lojas de n2 01 ao 08 e de 13 ao 17, receberdo quadros com
capacidade para 04 disjuntores padrdo DIN, as lojas n2 10, 11 e 12 com capacidade
para 08 disjuntores padrao DIN e a loja 09 para 12 disjuntores padrao DIN. A
Administracado e loja 18 utilizardao os quadros existentes.

Aterramento: Em toda extensdo das tubula¢des havera condutor de protecdo (PEN)
comum a todos os circuitos que sera interligado nas caixas de passagens com o PEN
de cada quadro e tera secdo igual ao condutor do circuito de maior secdo. Este
devera ser conectado ao barramento equipotencial do QM .Serdo instaladas




também hastes de aterramentos junto aos quadros: QD1, QD2, QD10, QD15 e
QDb19.

6. Consideracdes Finais

A execucdo deverd ser feita por profissional capacitado e deverd seguir
rigorosamente a NR-10 e NBR-5410. Todos os materiais empregados na entrada de
servico de energia elétrica devem ser de fabricantes credenciados na RGESul.

Sao Borja, 09 de Julho de 2018.

Eng. Elet. Henrique Stein
Resp. Técnico CREA 210535



