
Notas:
1- A resistência máxima da terra deve observar a NBR 14039;
2- A medição deve ser indireta em BT;
3- Medidas em metros.
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Polimerico

3#2CA Transformador

Montagem conf. DES.24
GED-2861 - 2 cabos/fase (8+2)

2x70mm²/Fase e Neutro
0,6/1kV-XLPE sem cobertura
1xZincado a fogo Ø3"

Poste Concreto Cônico 11m - 1000daN
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QGBT

Área aberta - Livre acesso

Entrada de energia de 
acordo com o DES.7-2/2
do GED-2859

Rede existente

Limite do terreno

Poste de derivação
a ser projetado pela 
concessionária

Meio-Fio 
1,87

Ramal de Ligação 
Aéreo - 3m 

Cx de Medição

1,
7

0

1,68

4x(2x70(70))mm² 
XLPE + 35mm²(nú)

2xØ3"

Cx. de passagem subterrânea 
0,8x0,8x0,6m com tampa de 
concreto e fundo de brita

"CE NTRO ADMINISTRATIVO  SA LVA DOR
PREFEITURA  MUNICIPA L

LION ÇO P ERER IA ALVARE Z"
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3#2x70(2x70)

VEM DO QM

BARRAMENTO NEUTROBARRAMENTO PROTEÇÃO

Vem do QM
Circ. AL Ø 3"

Vai p\ ligação com os 
circuitos existente. 
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Vem do QM
Circ. AL Ø 3"

OUT/2018

INDICADAS

01

Projeto:

Proprietário:

Prefeitura Municipal de São Borja

Henrique Stein - Eng. Eletricista - CREA/RS 210.535

PROJETO DE SUBESTAÇÃO PARTICULAR 
PRÉDIO SALVADOR LIÔNÇO PAREIRA ALVAREZ

Localização:
Rua Ver. Euríco Batista da Silva, 64


